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1.Wstęp

Niniejszy dokument powstał w związku z dopełnieniem transpozycji do prawa polskiego dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
, w zakresie osiągania celów środowiskowych oraz odstępstw od nich dokonanym ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
. 

W kontekście przebiegu procesu transpozycji konieczne stało się wypracowanie zasad weryfikacji zgodności zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w stanie prawnym sprzed wskazanej nowelizacji i po jej wejściu w życie. W tym celu Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego opracowały Wytyczne Zasady weryfikacji przesłanek z art. 4 ust. 7 RDW w odniesieniu do przedsięwzięć przeciwpowodziowych realizowanych w stanie prawnym obowiązującym przed i po 18 marca 2011 r. Przedmiotowym wytycznym towarzyszą m.in. następujące dokumenty:

· załącznik nr 1: Wytyczne do ekspertyzy w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na stan wód;

· załącznik nr 2: Informacja wyjaśniająca na temat definicji i zagadnień problemowych w kontekście stosowania art. 4 ust. 7 RDW;

· załącznik nr 3: Opis przykładowych środków umożliwiających wariantowanie i minimalizację negatywnego oddziaływanie przykładowych przedsięwzięć na dobry stan wód powierzchniowych i ekosystemów od wód zależnych w rozumieniu RDW;

· załącznik nr 4: Lista sprawdzająca - Analiza projektów realizowanych w stanie prawnym przed pełną transpozycją RDW;

Powyższe dokumenty zostały opracowane celem zapewnienia rzetelnej i wiarygodnej weryfikacji zamierzeń inwestycyjnych w świetle celów środowiskowych ustanowionych na mocy RDW. W ramach Listy sprawdzającej projekty realizowane w stanie prawnym przed pełną transpozycją RDW przewidziano następujący tryb działania:
· Krok 1: Identyfikacja celu ochrony wód w rozumieniu art. 4 ust. 7 RDW

· Krok 2: Identyfikacja oddziaływań na cele ochrony wód

· Krok 3: Weryfikacja przesłanek z art. 4 ust. 7 - 9 RDW

· Krok 4: Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia przesłanek art. 4 ust. 7 - 9 RDW 

W przypadku Kroku 4 ustanowiono instrumenty zaradcze uwzględniające m.in. zmianę rozwiązań projektowych przedsięwzięcia.

W przypadku przedsięwzięć przewidzianych do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, ekspertyzy wykonane na zlecenie beneficjentów zostały zweryfikowane pod katem merytorycznym przez zespół niezależnych ekspertów. Niniejsze podsumowanie stanowi efekt weryfikacji uwzględniający uzupełnienia ekspertyz w kontekście koreferatów przedstawionych przez zespół niezależnych ekspertów. 

Zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej ekspertyzy w wersjach kompletnych podawane są do publicznej wiadomości celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. Następnie na podstawie weryfikacji ekspertyz oraz uwag i wniosków społeczeństwa Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska wydają zaświadczenia autoryzacyjne, które umieszczane są w niniejszym podsumowaniu w postaci ujednoliconego formularza względem każdego z przedsięwzięć. 
2.  Uwarunkowania prawne 
1. Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. L 175 z 5 lipca 1985 r., str. 40).

2. Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22 lipca 1992 r., str. 7).

3. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. L 327 z 22 grudnia 2000 r. str. 275; dalej jako RDW)

4. Dyrektywa 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. L 195 z 21 lipca 2001 r., str. 157).

5. Dyrektywa 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. L 020 z 26 stycznia 2010 r. str. 7).

3.  Streszczenie Ekspertyz

3.1. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I - Miasto Gdańsk
3.1.1. Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie pomorskim, a bezpośredni obszar nim objęty to teren miasta Gdańsk (geograficznie jest to obszar Żuław Wiślanych). Stanowi ono część Kompleksowego programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem Etapu I, którego zakończenie planowane jest na rok 2015). Przedmiotem inwestycji jest przebudowa infrastruktury technicznej z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w celu zwiększenia jej skuteczności. W ramach Przedsięwzięcia w skład którego wchodzi jedno zadanie "Przebudowa Kanału Raduni na terenie miasta Gdańska", projektuje się przebudowę tego Kanału, zarówno w profilu poprzecznym, jak i podłużnym. 

Zadanie to, realizowane na odcinku od syfonu pod torami kolejowymi km 2+700 do granicy Miasta Gdańska km 9+815, polegać będzie na przebudowie umocnień brzegowych lewego i prawego brzegu Kanału Raduni na całej długości terenu objętego Przedsięwzięciem, przebudowie wału wraz z wykonaniem drogi eksploatacyjnej, gospodarce zielenią w zakresie niezbędnym do wykonania robót, zagospodarowanie terenu wzdłuż Raduni na obu brzegach (w tym ubezpieczenie brzegów potoków wpadających do Kanału na długości ca 25 m) oraz przebudowie uzbrojenia kolidującego z Kanałem.

3.1.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednej jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) PLRW20000486969 Kanał Raduński. Dana JCWP jest sztuczną częścią wód. W Planie Gospodarowania Wodami (PGW) ma stan oceniony jako zły i jest wykazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW, bez ustalonych derogacji.

Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, a tym samym dobrego stanu wód. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW. 

Kanał Raduni jest ciekiem sztucznym, został wybudowany od węzła w Pruszczu Gdańskim do ujścia rzeki Motławy. Przecinając szereg naturalnych cieków, na znacznej długości biegnie wzdłuż zurbanizowanych obszarów miejskich. Poziom wody w Kanale znajduje się kilka metrów powyżej przyległych obszarów prawobrzeżnych. Jest on odbiornikiem wód z siedmiu potoków (zlewnia lewobrzeżna), a ponadto w Pruszczu Gdańskim jest zasilany wodami z rzeki Raduni. Na remontowanym odcinku jego przepustowość wynosi ok. 20 m3/s, jednakże przy intensywnych opadach jest ona znacznie przekraczana. Kanał nie posiada naturalnych terenów zalewowych, a na całej długości biegnie w nasypie ziemnym.
Kanał Raduni na 90% swej długości jest umocniony, a ponadto wzdłuż prawego brzegu znajduje się wał przeciwpowodziowy. Brzegi Kanału Raduni posiadają umocnienia o różnej konstrukcji: poziome deski żelbetonowe za palami żelbetonowymi (na ponad połowie długości), mur ceglany, mur z płyt żelbetonowych, mur żelbetonowy ze ścianką szczelną, mur betonowy, mur kamienny, ścianka szczelna stalowa i palisada drewniana.
3.1.3. Ocena aktualnego stanu JCWP

Na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poniżej przedstawiono ocenę aktualnego stanu JCWP.
Tabela 1 Ocena stanu JCWP - Kanał Raduński
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Kanał Raduński 

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW200000486969

	Typ abiotyczny
	(0) nieokreślony

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	sztuczna część wód 

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Gdańsk

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Fitoplankton
	Dobry

	Makrofity
	Dobry

	Makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	Element czasowo nieuwzględniany w klasyfikacji wód 

	Klasa elementów biologicznych
	II 

	Elementy fizykochemiczne wspierające BEJ
	Stan dobry ze względu na wskaźniki: 

BZT-5, ChZT-Mn, substancje rozpuszczone, Wapń (Ca), azot Kjeldahla, fosfor ogólny 



	Elementy hydromorfologiczne
	nie oceniono 

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	dobry

	STAN CHEMICZNY
	dobry 

	STAN JCWP
	Dobry


3.1.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ze względu na konieczność przyjęcia do analiz większych jednostek przestrzennych – obszarów zlewni, scalono JCWP tworząc scalone części wód powierzchniowych (SCWP) i właśnie te jednostki przyjęto za podstawę planowania w PWŚK. 
W PWŚK przedstawiono działania z zakresu gospodarki komunalnej, kształtowania stosunków wodnych i ochrony ekosystemów od wód zależnych, rolnictwa i leśnictwa, przemysłu, zagospodarowania przestrzennego oraz działania organizacyjno – prawne i edukacyjne. Działania te mają służyć przede wszystkim: ochronie wód przed zanieczyszczeniem (działania z zakresu gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa); ochronie, zachowaniu i przywracaniu naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (obszary Natura 2000); ochronie walorów przyrodniczych pozostałych obszarów chronionych oraz zapewnieniu ciągłości rzek poprzez likwidację barier dla migracji ryb (działania z zakresu kształtowania stosunków wodnych i ochrony ekosystemów od wód zależnych). Duża cześć działań odnosi się zatem do stanu chemicznego wód. Ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie, jak również pozostałe przedsięwzięcia oceniane w niniejszym Podsumowaniu nie wpływają na stan chemiczny wód, ale na stan ekologiczny bądź potencjał ekologiczny, poniżej wyszczególniono te działania, które odnoszą się właśnie  do stanu ekologicznego bądź potencjału ekologicznego. Będą to działania należące do kategorii: kształtowanie stosunków wodnych i ochrony ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków).
Dla SCWP - DW1404, do której zaliczono JCWP objętą przedsięwzięciem, wyróżniono w PWŚK w zakresie osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego, następujące działania: 

· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):
· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH220008 - Dolina Reknicy
· Grupa działań: P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):

· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku Radunia dla ryb na odcinku od Strzelenki do ujścia;

· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku – budowa  przepławki na odcinku cieku istotnym dla ekosystemów.

3.1.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia

Do typowych negatywnych oddziaływań przedsięwzięć, polegających na remoncie lub konserwacji, pracach utrzymaniowych w cieku i na jego brzegach, opisywanych przez P. Kowalczaka i in.
 do przedmiotowego przedsięwzięcia można odnieść m.in.: 
- trwałe pogorszenie jakości przyrodniej rzecznego siedliska przyrodniczego lub siedliska gatunków żyjących w rzece,
-ubytek elementów struktury ważnych dla różnorodności biologicznej siedliska,

-okresowe zaburzenie siedliska w wyniku prac,

- niszczenie gatunków żyjących w mule lub na dnie,
- zaburzenie życia organizmów w związku z okresowym ograniczeniem wielkości przepływu.
Ze względu jednak na charakter Kanału, nie jest on atrakcyjnym miejscem bytowania organizmów wodnych. W Raporcie o stanie środowiska Województwa pomorskiego (2006) stwierdzono, że Kanał nie spełnia warunków do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych. 

Wykonywanie prac w korycie związanych z licowaniem ścian odwodnych Kanału oraz ograniczenie wielkości przepływu wody jest podstawowym czynnikiem działającym negatywnie na ekosystemy wodne. Na etapie realizacji inwestycji można spodziewać się krótkotrwałego zanieczyszczenia wody zawiesiną. 

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania
· Elementy hydromorfologiczne 

Na okres realizacji remontu istniejących nabrzeży Kanału ograniczona będzie wielkość przepływu poprzez odcięcie zrzutu wody z elektrowni w Pruszczu Gdańskim. W kanale zostanie zachowany przepływ ze zlewni własnej Kanału. W miejscach remontowanych odcinkami 100-200 m zachowany będzie przepływ na 70% szerokości Kanału. Działania te nie spowodują, że przedsięwzięcie zagrozi osiągnięciu celu środowiskowego RDW, ponieważ zagrożenie to będzie ograniczone w czasie. Naprawa umocnień brzegu rzeki w niewielkim stopniu naruszy strukturę dna w części przybrzeżnej istniejącego nabrzeża.  
Zgodnie z Monografią pt. „Identyfikacja i ocena skutków antropogenicznych oddziaływań na zasoby wodne dla wskazania części wód zagrożeniem nieosiągnięciem celów środowiskowych” (prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban i inni): wartości progowe dla wskaźnika oceny stanu morfologicznego części wód wynoszą: 

· stosunek łącznej długości dwustronnych obwałowań w zlewni części wód do sumarycznej długości cieków – 30 %

· stosunek łącznej długości odcinków koryta na której były prace regulacyjne do sumarycznej długości cieków – 20 % 

W przypadku Kanału Raduńskiego już obecnie wartości progowe są zdecydowanie przekroczone i wynoszą ok. 80-90 %. 
· Elementy biologiczne 

Ryby – w pozwoleniu wodno-prawnym na ograniczenie przepływu wody w Kanale ustalono, że użytkownik obwodu rybackiego (PZW Gdańsk) będzie odławiał ryby i przerzucał do rzeki Raduni, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi taka potrzeba. W trakcie realizacji prac rozpoczętych w październiku 2011 nie było takiej potrzeby.

Makrofity – prace związane z wciskaniem ścianki szczelnej wzdłuż istniejącego nabrzeża prowadzone będą z lądu. W okresie realizacji prac związanych z licowaniem Kanału od strony wody wystąpi krótkotrwałe zniszczenie populacji wzdłuż nabrzeży Kanału. W okresie eksploatacji makrofity zostaną odtworzone w okresie dwóch do trzech sezonów wegetacyjnych. 

Fitobentos – w okresie realizacji robót w Kanale podobnie jak makrofity ulegnie zniszczeniu. W okresie eksploatacji szybkie odtworzenie stanu wynikające z żyzności wody. 

Makrobezkręgowce bentosowe – w okresie realizacji prac w Kanale nastąpi ograniczenie populacji, natomiast w okresie eksploatacji szybkie odtworzenie populacji. 

· Elementy fizykochemiczne

W okresie realizacji nastąpi krótkotrwałe pogorszenie stanu wód (zawiesina), w okresie eksploatacji oddziaływania te nie wystąpią. W czasie trwania robót zabezpieczona zostanie odpowiednia ilość sorbentów przeznaczonych do zbierania ewentualnych wycieków substancji szkodliwych, służących ochronie wód w zakresie zanieczyszczeń substancjami z grupy niebezpiecznych. 

Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż negatywne oddziaływanie występujące w fazie realizacji Przedsięwzięcia nie spowoduje takich zmian siedliskowych, by uległo zakłóceniu funkcjonowanie ekosystemów wodnych, a w związku z tym nie stwarza zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych RDW dla tej części wód. 

Realizacja projektu jest bezpośrednio związana z nadrzędnym interesem publicznym i ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi i mienia. Przedsięwzięcie jest zgodne z Ramową Dyrektywą Wodną i nie naruszy ram wspólnotowego działania w zakresie polityki wodnej Unii Europejskiej. 
3.1.6. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.2. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I - Powiat Gdańsk
3.2.1. Opis Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie pomorskim, a bezpośredni obszar nim objęty to teren miasta i gminy Pruszcz Gdański (geograficznie jest to obszar Żuław Wiślanych). Przedsięwzięcie jest częścią Kompleksowego programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem Etapu I, którego zakończenie planowane jest na rok 2015). Przedmiotem inwestycji jest modernizacja/odbudowa istniejących obiektów hydrotechnicznych w obrębie Kanału Raduńskiego na odcinku podlegającym pod zarząd Starostwa Powiatu Gdańskiego, w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej terenów leżących wzdłuż Kanału.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: odbudowę umocnień lewego i prawego brzegu Kanału Raduni na odcinku 3030 m, przebudowę wałów Kanału Raduni na tym samym odcinku, inwentaryzację i gospodarkę zielenią związaną z przebudową Kanału, zagospodarowanie terenu wzdłuż Kanału, przebudowę lub usunięcie infrastruktury w zakresie koniecznym w związku z przebudową Kanału.
3.2.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednej jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) PLRW20000486969 Kanał Raduński. 
Charakterystykę JCWP Kanał Raduński przedstawiono w rozdziale 3.1.2.

3.2.3. Ocena aktualnego stanu JCWP

Ocenę aktualnego stanu dla JCWP przedstawiono w rozdziale 3.1.3.
3.2.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Identyfikację środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego dla JCWP Kanał Raduński przedstawiono w rozdziale 3.1.4.
3.2.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia
· Na etapie realizacji prac
Przedsięwzięcie w największym stopniu wpływa na reżim hydrologiczny w zakresie „przepływu wody” w Kanale Raduni, ponieważ przepływ zostanie ograniczony do 1m3/s, a w pozwoleniu wodnoprawnym nawet dopuszczone zostało całkowite wstrzymanie przepływu w Kanale. Czynności związane z przebudową umocnień brzegowych będą wykonane przy czasowym ograniczeniu przepływu wody do 1m3/s przez przymknięcie zastawy powyżej elektrowni nr 1 w Pruszczu Gdańskim, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach uzależnionych od technologii prac, całkowite zamknięcie zastawy na elektrowni wodnej nr 1 w Pruszczu Gdańskim (w tym okresie do Kanału będą odprowadzane tylko wody potoków oraz z kanalizacji deszczowej). Przy ograniczonym przepływie prace w Kanale będą wykonywane w krótkich, ogroblowanych odcinkach długości 100-200 m. Nawet przy całkowitym zamknięciu zastawy na elektrowni wodnej nr 1 nie dojdzie do przesuszenia dna, ponieważ będzie nadal funkcjonował spływ wody ze zlewni Kanału (wody potoków oraz wody deszczowe z kanalizacji deszczowej).

Zakres prac obejmuje przebudowę umocnień brzegowych lewego i prawego brzegu Kanału Raduni w km 9+815 – 13+500 (na odcinku 3,030 km), przebudowę wału Kanału Raduni na tym samym odcinku. Przebudowa będzie polegała na wzmocnieniu/wymianie elementów stabilizujących brzegi, bez ich poszerzania i urozmaiceniu brzegów. Przebudowa Kanału dotyczy zasadniczo jego brzegów. Dno Kanału pozostanie nie umocnione z wyjątkiem odcinków Kanału przy wylotach potoków i większych kolektorów deszczowych, gdzie zaprojektowano umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi o grubości 0,30 m. W trakcie prac nie przewiduje się przemieszczania sprzętu w dnie Kanału i wykorzystania Kanału, jako drogi technologicznej – niezbędne prace sprzętu (prace koparki, dźwigu czy wyładunek materiałów etc.) mogą być przeprowadzone z brzegu Kanału.

Ograniczenie przepływu wód Kanału jest podstawowym czynnikiem działającym negatywnie na ekosystem wodny JCWP Kanał Raduński. Negatywne oddziaływania z tego tytułu będą dotyczyć całego odcinka Kanału, od elektrowni w Pruszczu Gdańskim do końca JCWP. Pełny przepływ przez Kanał zostanie przywrócony dopiero po zakończeniu prac. 
· Na etapie eksploatacji/po zakończeniu prac budowlanych
· przywrócona zostanie ciągłość przepływu wody w Kanale Raduni,

· zostanie przeprowadzone zarybienie Kanału (część kosztów zarybienia poniesie Inwestor – Powiat Gdański), a przez to zrekompensowane zostanie negatywne oddziaływanie Przedsięwzięcia na elementy biologiczne ekosystemu JCWP (ichtiofauna), ponadto w wyniku naturalnej migracji ryb z dołu Kanału (od strony rz. Motławy) oraz z góry (od strony rz. Raduni), odtworzy się stan ichtiofauny w Kanale w okresie po realizacji Przedsięwzięcia.
Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania

Zidentyfikowano następujące elementy, na które będzie oddziaływało Przedsięwzięcie: 
· w zakresie elementów biologicznych:

· Negatywne oddziaływanie na ichtiofaunę - w okresie realizacji prac budowlanych nastąpi zniszczenie populacji w całym odcinku Kanału pozbawionym przepływu (termin ograniczenia przepływu zostanie uzgodniony z PZW
 w celu umożliwienia odłowienia/zebrania ryb w Kanale podczas przeprowadzenia procesu wstrzymania przepływu – odłowione ryby zostaną przemieszczone do rz. Radunia). Po przeprowadzeniu prac przeprowadzone zostanie zarybienie Kanału oraz rozpocznie się naturalny proces odtworzenia populacji przez przemieszczenie populacji ryb z Motałwy oraz z Raduni.
· Negatywne oddziaływanie na makrofity – w okresie realizacji prac budowlanych nastąpi odcinkowe oddziaływanie na dno Kanału – w miejscach umocnień. Pozostałe odcinki nie będą przebudowane. Ponadto nie zachodzi obawa trwałego zniszczenia populacji na pozostałych odcinkach objętych pracami (w zamierzeniach nie ma planów przebudowy dna, a prace nie wymagają wprowadzenia ciężkiego sprzętu w koryto Kanału). Jednocześnie ograniczenie przepływu wód Kanału ma niewielki negatywny wpływ na rozwój makrofitów w tym cieku, ponieważ nie dojdzie do wysuszenia dna Kanału.
· Negatywne oddziaływanie na fitobentos – w okresie realizacji uwarunkowania oddziaływania jak na makrofity. W okresie eksploatacji nastąpi szybkie odtworzenie stanu, odpowiadającego żyzności wody.
· Negatywne oddziaływanie na makrobezkręgowce – w okresie realizacji prac budowlanych nastąpi osłabienie populacji w całym odcinku Kanału pozbawionym przepływu. W okresie eksploatacji nastąpi szybkie odtworzenie populacji.
· w zakresie elementów fizykochemicznych:

· Krótkotrwałe pogorszenie stanu w okresie prowadzenia prac budowlanych związane ze wzrostem stężenia zawiesiny, brak wpływu po zakończeniu prac.
· w zakresie elementów hydromorfologicznych: 
· Brak przepływu w okresie realizacji, z negatywnymi skutkami dla wszystkich biologicznych elementów jakości wód (istotne zwłaszcza dla ichtiofauny). W okresie eksploatacji brak oddziaływań.

Ocena wpływu Przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
W wyniku analizy opartej na dokumentacji projektowej przedsięwzięcia można stwierdzić negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na elementy biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne na etapie jego realizacji. Oddziaływanie to jest ograniczone przez zastosowanie odpowiednich działań zapobiegawczych (wybranie ryb w czasie obniżania przepływu, zarybienie po realizacji przedsięwzięcia, odcinkowa realizacja prac z zachowaniem minimalnego przepływu, zamknięcie przepływu jedynie w uzasadnionych okolicznościach).

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia bezpośrednio spowoduje czasowe pogorszenie potencjału wód, oraz spowoduje czasową zmianę reżimu wód, w okresie realizacji przedsięwzięcia. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego nie jest zagrożone. Przedsięwzięcie nie stanowi zatem zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych JCWP wynikających z RDW.

Ocena oddziaływań skumulowanych
W ramach tej samej JCWP Kanał Raduński, w terminie od października 2011r. do grudnia 2013r. realizowane jest przedsięwzięcie pn.: „KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ŻUŁAW – ETAP I – MIASTO GDAŃSK” polegające na przebudowie Kanału Raduńskiego na terenie miasta Gdańska – na odcinku od syfonu pod torami kolejowymi km 2+700 do granicy Miasta Gdańska km 9+815.

Będzie się ono wiązało z oddziaływaniami podobnymi do stwierdzonych w ramach analizowanego w niniejszej ekspertyzie przedsięwzięcia. W ekspertyzie dotyczącej tego obszaru stwierdzono, że realizacja tego przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych przez  JCWP.

W trakcie realizacji prac wystąpi efekt skumulowany oddziaływań obu przedsięwzięć w zakresie bezpośredniego oddziaływania prowadzonych prac przede wszystkim na elementy biologiczne. Jednak oba przedsięwzięcia zostaną zakończone w takim terminie, że istnieje duże prawdopodobieństwo odtworzenia się siedlisk makrofitów, fitobentosu oraz makrozoobentosu (2-3 sezonów wegetacyjnych) do roku 2015, a zatem osiągnięcie celu środowiskowego dla JCWP nie będzie zagrożone.
3.2.6. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.3. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I - Miasto Elbląg
3.3.1. Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie warmińsko-mazurskim, a bezpośredni obszar nim objęty to teren miasta Elbląg (geograficznie jest są to Żuławy Elbląskie, będące częścią Żuław Wiślanych). Przedmiot inwestycji stanowi budowa systemu urządzeń technicznych ochrony przeciwpowodziowej oraz systemu odwadniania polderów po obu stronach rzeki Elbląg. Celem jest poprawa skuteczności systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta Elbląg przed powodziami spowodowanymi zarówno spiętrzeniem wód na Zalewie Wiślanym i cofkami na rzece Elbląg, jak i podniesieniem poziomu wód powierzchniowych i przypowierzchniowych w obszarze miasta oraz spływem wód opadowych z Wysoczyzny Elbląskiej. W ramach inwestycji realizowane są trzy zadania: 

1. Zadanie CO1 pn. Przebudowa systemu przeciwpowodziowe prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta, które obejmuje zabezpieczenie przed powodzią wyznaczonych terenów przyległych do prawego brzegu rzeki Elbląg. Cel ten ma być osiągnięty poprzez budowę pompowni wód opadowych oraz zbiornika pompowego o pojemności użytkowej 2225 m3, przebudowę rowów R-1 i R-2 oraz budowę trzech przepustów na rowie R-1. 

2. Zadanie CO2a pn. Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie od rzeki Fiszewki do mostu w al. Tysiąclecia, w ramach którego przewidziano wykonanie na prawym brzegu rzeki Elbląg ścianki szczelnej stalowej z oczepem, przy czym nie przewiduje się rozbiórki istniejących zużytych technicznie umocnień, a ścianka ma być wbita bezpośrednio przed nimi. Zadanie obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem przed wlotami separatorów i osadników (po cztery sztuki każdy) oraz budowę czterech pompowni wód deszczowych.

3. Zadanie CO2b pn. Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - Polder Nowe Pole - Zatorze, które obejmuje rozbudowę i modernizację systemu odwadniania i odprowadzania wód opadowych z dzielnicy Zatorze w Elblągu, a także budowę urządzeń oczyszczających wodę, wśród których najważniejsze to: budowa systemu odwadniania zlewni oraz wylotu W-1, przebudowa kanału pompowego A (R-5) melioracji podstawowej, przebudowa rowów szczegółowych: Ro-A1 (R2), Ro-A2 (R3) i Ro-A3 (R4), budowa dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowów melioracji, a także budowa i montaż urządzeń podczyszczających (trzy separatory i trzy osadniki). 

3.3.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Wszystkie zadania realizowane w ramach Przedsięwzięcia zlokalizowane są w obrębie jednej jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): PLRW200005499 Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jeziorem Drużno. Dana JCWP o typie nieokreślonym jest naturalną częścią wód. W Planie Gospodarowania Wodami (PGW) stan jej oceniony jest jako zły. Została wykazana jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i posiada ustalone derogacje 4(4)-1 (derogacje czasowe, brak możliwości technicznych) z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego.

Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
Rzeka Elbląg ma długość 14,5 km, a powierzchnia jej zlewni wynosi 1499,9 km2. Wypływa ona z Jeziora Drużno, ujście ma natomiast w Zalewie Wiślanym. Głównymi dopływami rzeki są: Babica, Kumiela ze Srebrnym Potokiem, Dunówka i Dąbrówka oraz Fiszewka. Ne terenie miasta rzeka jest skanalizowana, a jej cechą charakterystyczną jest dwukierunkowość jej przepływu, tzn. silny wiatr z północy warunkuje wystąpienie cofki i wlewanie wód z Zalewu Wiślanego do rzeki. Zjawisko to powoduje duże wahania zasolenia i resedymentację osadów dennych. Koryto rzeki charakteryzuje się niewielkim spadkiem oraz występowaniem dużej ilości osadów dennych, co generuje słaby nurt, a czasem nawet brak przepływu, co z kolei skutkuje postępującą eutrofizacją. Średni przepływ w profilu ujściowym rzeki Elbląg wynosi 8,6 m3/s. Prawy brzeg rzeki Elbląg jest obwałowany na odcinku km 5+780 - km 7+430, jednak powyżej niego (od km 7+430) obwałowanie nie zostało wykonane (od km 8+850 prawy brzeg stanowi nabrzeże). Na lewym brzegu natomiast na całej długości znajduje się nabrzeże.
3.3.3. Ocena aktualnego stanu JCWP
Na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poniżej przedstawiono ocenę aktualnego stanu JCWP.
Tabela 2 Ocena stanu JCWP - Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jeziorem Drużno
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jeziorem Drużno

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW200005499

	Typ abiotyczny
	(0) Nieokreślony

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Nie

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Nowakowo, punkt zamyka JCWP.

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Fitoplankton
	Bardzo dobry ( chlorofil- a 15,6 µg/l)

	Makrofity
	Umiarkowany (Makrofitowy Indeks Rzeczny = 25,80 )

	Makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	nie klasyfikowane

	Klasa elementów biologicznych
	III (Stan umiarkowany) 

	Elementy fizykochemiczne wspierające BEJ 
	Poniżej stanu dobrego, ze względu na stan zły 4 wskaźników wskaźniki: tlen rozpuszczony, BZT 5, azot Kjeldahla, fosfor ogólny

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie klasyfikowane

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	UMIARKOWANY

	STAN CHEMICZNY
	Nie klasyfikowany

	STAN JCWP
	ZŁY


3.3.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ogólny opis PWŚK przedstawiono w rozdziale 3.1.4.
Dla SCWP - DW2001, do której zaliczono JCWP objętą przedsięwzięciem, wyróżniono w PWŚK w zakresie osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego, następujące działania: 

· Grupa działań: P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych
· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):
· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH280008 - Jezioro Drużno;

· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH280007 - Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.

W opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce”. KZGW-Biprowodmel, Poznań 2010, przygotowanym na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczono między innymi wykaz rzek, w których utrzymanie ciągłości morfologicznej ma szczególne znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału ekologicznego części wód. Rzeka Elbląg od ujścia do Zalewu Wiślanego do jeziora Drużno została wyznaczona jako istotna dla zachowania ciągłości morfologicznej dla węgorza ponieważ jest to szlak spływu węgorzy. 
3.3.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia
Do typowych negatywnych oddziaływań przedsięwzięć, polegających na remoncie lub konserwacji, pracach utrzymaniowych w cieku i na jego brzegach, opisywanych przez P. Kowalczaka i in.
 do przedmiotowego przedsięwzięcia można odnieść m.in.:
- ubytek elementów struktury ważnych dla różnorodności biologicznej siedliska,

- okresowe zamulenie lub zaburzenie siedliska w wyniku prac,

- niszczenie gatunków żyjących w mule lub na dnie.

Realizowane Przedsięwzięcie obejmuje renowację i modernizację odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych z części depresyjnej i przydepresyjnej zlewni na terenie miasta Elbląg oraz naprawę istniejącego nabrzeża rzeki Elbląg poprzez wbicie ścianki szczelnej. Prace związane z naprawą nabrzeża wykonywane będą z lądu. Realizacja tych zadań nie zmienia naturalnej dynamiki przepływów, nie jest połączona z regulacją koryta rzeki, nie przerywa ciągłości koryta i nie zaburza transportu rumowiska. W celu ochrony jakości wód powierzchniowych na odcinkach wylotowych do rowów zostaną zainstalowane urządzenia do podczyszczania wód deszczowych z zawiesiny i substancji ropopochodnych. Urządzeniami oczyszczającymi są osadniki oraz separatory lamelowe (SEP) o parametrach gwarantujących 90% redukcji zawiesiny i substancji ropopochodnych. Przepustowość urządzeń separujących została zaprojektowana dla deszczu nawalnego. Realizacja urządzeń podczyszczających wody opadowe wpłynie na poprawę stanu jakości wód w rzece, ponieważ zmniejsza dopływ zanieczyszczeń obszarowych do rzeki. 
Na etapie realizacji inwestycji można spodziewać się krótkotrwałego zanieczyszczenia wody zawiesiną.

Na etapie eksploatacji Przedsięwzięcia nie wystąpią negatywne oddziaływania dla osiągnięcia celów środowiskowych RDW, określonych w analizowanej JCWP.

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania
· Elementy biologiczne

Fitoplankton – brak oddziaływań 

Makrofity – krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinkach obejmujących naprawę nabrzeża poprzez mechaniczne naruszenie siedlisk w trakcie robót. Brak oddziaływań na etapie eksploatacji.

Makrobezkręgowce bentosowe – może wystąpić krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinkach prowadzonych robót naprawczych nabrzeża poprzez naruszenie siedlisk oraz zmącenie wody. Brak oddziaływań na etapie eksploatacji. 

Reasumując modernizacja i renowacja systemu odwodnieniowego miasta oraz naprawa istniejącego nabrzeża na prawym brzegu rzeki Elbląg ma słabe oddziaływanie na organizmy wodne. 
· Elementy hydromorfologiczne 

Lokalne nieznaczące oddziaływanie w rejonie remontowanych umocnień brzegowych. Naprawa umocnień brzegu rzeki w niewielkim stopniu naruszy strukturę dna w części przybrzeżnej istniejącego nabrzeża.

· Elementy fizykochemiczne

Zawiesina ogólna – krótkotrwały wzrost stężenia w okresie prowadzenia prac w systemie modernizacji systemu kanalizacji deszczowej na terenie zlewni oraz w trakcie montażu ścianki szczelnej wzdłuż nabrzeża. Na etapie eksploatacji poprawa jakości stanu wód z uwagi na wykonanie systemu podczyszczania wód deszczowych w zlewni. 
Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Wykonanie systemu podczyszczania wód deszczowych wpłynie na poprawę elementów fizykochemicznych wód (grupa 3) w wyniku zmniejszenia zawartości zawiesiny ogólnej. Zastosowanie osadników ograniczy stężenie substancji ropopochodnych odprowadzanych do rzeki Elbląg kanalizacją burzową, co pozytywnie wpłynie na wskaźnik oceny substancji szczególnie szkodliwych (grupa 4.3). Wprowadzony system odwadniania zmniejszy spływ zanieczyszczeń obszarowych z terenów zurbanizowanych. Ograniczy to niekontrolowane spływy obszarowe z terenu zlewni, co poprawi stan chemiczny wód (grupa 4.3). 
Czynniki oddziaływania przedsięwzięcia nie spowodują pogorszenia stanu wód, ponieważ ich wpływy na elementy biologiczne i hydromorfologiczne będą lokalne i krótkotrwałe w okresie realizacji zadań. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na te elementy w okresie eksploatacji. Elementy fizykochemiczne wspierające elementy biologiczne będą narażone na krótkotrwałe, negatywne oddziaływanie lokalne, ograniczone do etapu realizacji, jednakże nie spowoduje to zmian w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych JCW. Negatywne lokalne oddziaływanie, występujące w fazie realizacji Przedsięwzięcia, nie spowodują takich zmian siedliskowych, by uległo zakłóceniu funkcjonowanie ekosystemów wodnych, a w związku z tym nie stwarzają zagrożenia celów środowiskowych RDW dla tej części wód.

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż realizacja projektu nie narusza celów środowiskowych, nie powoduje pogorszenia stanu wód, nie powoduje przerwania ciągłości morfologicznej cieku oraz nie będzie miała wpływu na elementy biologiczne i hydromorfologiczne w okresie eksploatacji. Realizacja projektu jest bezpośrednio związana z nadrzędnym interesem publicznym i ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi i mienia. Przedsięwzięcie jest zgodne z Ramową Dyrektywą Wodną i nie naruszy ram wspólnotowego działania w zakresie polityki wodnej Unii Europejskiej. Realizacja przedsięwzięcia w części dotyczącej kompleksowej modernizacji systemu kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczaniem wód opadowych wpływa na poprawę jakości wód powierzchniowych oraz ochronę wód podziemnych.

3.3.6. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.4. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
3.4.1. Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie pomorskim, a bezpośredni obszar nim objęty to teren Żuław Wiślanych będący pod zarządem RZGW w Gdańsku. Przedsięwzięcie jest częścią Kompleksowego programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem Etapu I, którego zakończenie planowane jest na rok 2015). Ma ono na celu poprawę ochrony przeciwpowodziowej na obszarach objętych 6 zadaniami, których zakres jest następujący:

1. Przebudowa ujścia Wisły - w ramach zadania przewidziano przebudowę istniejących kierownic, posiadających zły stan techniczny oraz wydłużenie kierownicy wschodniej. Działania te zostaną podjęte w celu umożliwienia wpłynięcia lodołamaczy w ujście od strony Zatoki Gdańskiej.
2. Odbudowa ostróg na rzece Wiśle - w ramach zadania przewidziano prace budowlane związane z odbudową istniejących 10 ostróg, w celu zapobiegnięcia powstawaniu powodzi zatorowych, poprzez zapewnienie swobodnego i kontrolowanego odpływu wód, spływu lodu, a także zapewnienie odpowiedniej głębokości dla pracy lodołamaczy w korycie rzeki i zabezpieczenie wałów przed podmyciem przez nurt.
3. Przebudowa koryta rzeki Motława - w ramach zadania zostaną wykonane prace związane z odmuleniem koryta, czego efektem będzie zwiększenie przekroju hydraulicznego rzeki, w celu nadania właściwego spadku koryta, a także wykonanie ubezpieczeń brzegu.
4. Przebudowa koryta rzeki Wąska - zadanie to zostało podzielone na pięć odcinków, w ramach których usunięte zostaną drzewa i krzewy utrudniające spływ wód, a także na II odcinku: obniżenie międzywala z uformowaniem jego przekroju podłużnego i poprzecznego, na III odcinku: umocnienia wklęsłych brzegów rzeki i graniczących z nimi obwałowań, na V odcinku: umocnienie wklęsłych brzegów.
5. Przebudowa koryta rzeki Dzierzgoń - w ramach zadania przewidziano nadanie właściwego spadku dna poprzez odmulenie koryta rzeki oraz wykonanie ubezpieczenia brzegu. Działania te mają na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe rzeki i okalających terenów, zwiększenie przepustowości koryta i powstrzymanie erozji brzegów.
6. System monitoringu ryzyka powodziowego.
3.4.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie 5 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): PLRW20002129999 Wisła od Wdy do ujścia, PLRW2000048699 Motława od dopływu z Lubieszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia, PLRW200019545699 Wąska od Sały do wpływu do jeziora Drużno, PLRW20001754356 Elbląg do Młynówki, PLRW200005499 Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jeziorem Drużno oraz jednej jednolitej części wód przejściowych: PLTWVWB5 Ujście Wisły Przekop.

PLRW20002129999 Wisła od Wdy do ujścia jest rzeką o typie 21, silnie zmienioną. W Planie Gospodarowania Wodami (PGW) dorzecza Wisły ma stan oceniony jako zły i wykazana jest jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych RDW, z ustalonymi derogacjami 4(5)-1 i 4(5)-2. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
PLRW2000048699 Motława od dopływu z Lubieszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia jest rzeką typu nieokreślonego. Dana JCWP jest silnie zmienioną częścią wód. W PGW ma stan oceniony jako dobry, jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW, z derogacją 4(5)-2. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
PLRW200019545699 Wąska od Sały do wpływu do jeziora Drużno jest rzeką typu 19, silnie zmienioną częścią wód. W PGW ma stan oceniony jako zły i jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW, z derogacją 4(4)-1 / 4(4)-3. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, z derogacją 4(5)-2. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.  

PLRW20001754356 Elbląg do Młynówki jest rzeką typu 17, silnie zmienioną częścią wód. W PGW ma stan oceniony jako zły i jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW, bez ustalonej derogacji. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.  

PLRW200005499 Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jeziorem Drużno jest rzeką typu nieokreślonego, naturalną częścią wód. W PGW ma stan oceniony jako zły i wykazana jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych RDW, z ustalonymi derogacjami 4(4)-1 (derogacje czasowe, brak możliwości technicznych) z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, z derogacją 4(5)-2. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.  

Jednolita część wód przejściowych PLTWVWB5 Ujście Wisły Przekop, to naturalna część wód. W PGW ma stan oceniony jako umiarkowany i jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW, z derogacją 4(4)-3. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego potencjału ekologicznego, z derogacją 4(4)-3. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.  
Rzeka Motława ma długość 64 km. Źródło rzeki znajduje się Rokickich Łąkach, koło Tczewa, zaś ujście ma ona do Martwej Wisły. Charakteryzuje się niewielkim spadkiem, z wieloma krętymi zakolami. Koryto rzeki Motławy na przedmiotowym odcinku wykształcone jest w madach rzecznych. Na odcinku objętym Przedsięwzięciem koryto rzeki ma szerokość od 2 m w rejonie źródeł do 13 m w rejonie Suchego Dębu i nie jest obwałowane. Brak stałego przepływu wody w rzece (poza okresami wezbraniowymi) powoduje regularne zarastanie jej koryta przez roślinność wodną i jego systematyczne zamulanie, co z kolei powoduje zmniejszanie przepustowości koryta w okresach spływu wód powodziowych, (w tym wód roztopowych i lodów). Rzeka posiada naturalne, porośnięte trawami brzegi, o zmiennym nachyleniu skarp 1:1 ÷ 1:1,5.
Rzeka Wąska ma długość koło 46 km zaś powierzchnia zlewni – około 271 km2. Ujście rzeki jest w jeziorze Drużno. Rzeka jest uregulowana, a przepływ wód obywa się pomiędzy wałami. Ze względu na znaczny spadek rzędu 4.4‰ oraz zaleganie w podłożu drobno-ziarnistych utworów polodowcowych rzeka wytworzyła głęboką i wąską dolinę o niestabilnym charakterze. 

Rzeka Dzierzgoń ma długość rzeki 57,2 km, a powierzchnia jej zlewni wynosi 427,6 km2. Źródło rzeki znajduje się na Pojezierzu Iławskim w pobliżu miejscowości Wielki Dwór, ujście natomiast w jeziorze Drużno. Rzeka, na swej długości, nie ma jednolitego charakteru. W górnej części, powyżej m. Dzierzgoń, spadek jej dna waha się w granicach 1,03-7,1 ‰. Głębokość – podobnie jak charakter dna – jest zróżnicowana. Obecny stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest niezadowalający. Przez miasto rzeka płynie zwartym nieobwałowanym korytem, charakteryzującym się stosunkowo dużym spadkiem powodującym duże prędkości przepływu (został sztucznie zmniejszony przez wykonanie 4 progów korekcyjnych w postaci ścianki szczelnej stalowej wbitej w dno lub progów betonowych).
3.4.3. Ocena aktualnego stanu JCWP

Na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poniżej przedstawiono ocenę aktualnego stanu dla sześciu JCWP.
Tabela 3 Ocena stanu JCWP - Ujście Wisły Przekop
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Ujście Wisły Przekop

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLTWVWB5

	Typ abiotyczny
	5 - wody przejściowe - typ ujściowy z substratem piaszczystym

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	OM3 (punkt zlokalizowany w ujściu rzeki Wisły

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Fitoplankton
	Słaby

	Makrofity, makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	nie klasyfikowane

	Klasa elementów biologicznych
	IV

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	nie klasyfikowane

	Elementy hydromorfologiczne
	nie klasyfikowane

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	UMIARKOWANY

	STAN CHEMICZNY
	nie klasyfikowany

	STAN JCWP
	ZŁY


Tabela 4 Ocena stanu JCWP - Wisła od Wdy do ujścia
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Wisła od Wdy do ujścia

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW20002129999

	Typ abiotyczny
	21 wielka rzeka nizinna

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Kiezmark, punkt zamyka JCWP

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Fitoplankton
	Umiarkowany

	Makrofity, makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	nie klasyfikowane

	Klasa elementów biologicznych
	III

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	II

	Elementy hydromorfologiczne
	nie klasyfikowane

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	UMIARKOWANY

	STAN CHEMICZNY
	PSD

	STAN JCWP
	ZŁY


Tabela 5 Ocena stanu JCWP - Motława od dopływu z Lubieszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Motława od dopływu z Lubieszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia 
i Kłodawą od Styny do ujścia

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW2000048699

	Typ abiotyczny
	19 - Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Motława – Gdańsk ul. Olsztyńska

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Fitoplankton
	nie klasyfikowane

	Makrofity, makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	II

	Klasa elementów biologicznych
	II

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	II

	Elementy hydromorfologiczne
	nie klasyfikowane

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	DOBRY

	STAN CHEMICZNY
	Nie klasyfikowano

	STAN JCWP
	DOBRY


Tabela 6 Ocena stanu JCWP - Wąska od Sały do wpływu do jez. Drużno
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Wąska od Sały do wpływu do jez. Drużno

	Kod klasyfikowanej JCWP
	 PLRW200019545699

	Typ abiotyczny
	19 - Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Wąska – Węzina

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Fitoplankton
	nie klasyfikowane

	Makrofity, makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	III

	Klasa elementów biologicznych
	III

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	PPD

	Elementy hydromorfologiczne
	nie klasyfikowane

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	UMIARKOWANY

	STAN CHEMICZNY
	nie klasyfikowano

	STAN JCWP
	ZŁY


Tabela 7 Ocena stanu JCWP - Elbląg do Młynówki
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Elbląg do Młynówki

	Kod klasyfikowanej JCWP
	 PLRW20001754356

	Typ abiotyczny
	17 - Potok nizinny piaszczysty

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Elbląg - Stare Dolno

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Fitoplankton
	nie klasyfikowane

	Makrofity, makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	nie klasyfikowane

	Klasa elementów biologicznych
	nie klasyfikowane

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	PPD

	Elementy hydromorfologiczne
	nie klasyfikowane

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	nie klasyfikowane

	STAN CHEMICZNY
	nie klasyfikowano

	STAN JCWP
	ZŁY


Aktualny stan ekologiczny JCWP rzeki Elbląg od Młynówki do ujścia z jeziorem Drużno oceniono jako umiarkowany. Tabelę przedstawiono w rozdziale 3.3.3.
3.4.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ogólny opis PWŚK przedstawiono w rozdziale 3.1.4.

Dla SCWP, do których zaliczono JCWP objęte przedsięwzięciem, wyróżniono w PWŚK w zakresie osiągnięcia dobrego stanu/potencjału ekologicznego, następujące działania: 

PLRW20002129999 Wisła od Wdy do ujścia (SCWP - DW1301)

· Grupa działań P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych.
· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):
· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH040003 - Solecka Dolina Wisły;


· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH220033 - Dolna Wisła;
· 
Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH220044 - Ostoja w Ujściu Wisły.
· P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):
· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku Wisła dla ryb na odcinku od Wdy do ujścia.

PLTWVWB5 Ujście Wisły Przekop
Dla przedmiotowej JCWP nie wyznaczono działań w PWŚK. Ze względu jednak na liczne obszary chronione, w obrębie których realizowana jest inwestycja (rozdział 3.4.5.1), działania konieczne do osiągnięcia celu środowiskowego dla JCWP będą w znacznym stopniu wynikały ze szczegółowych uwarunkowań obszarów chronionych tam występujących. 
PLRW200019545699 Wąska od Sały do wpływu do jeziora Drużno (SCWP - DW2002)
· Grupa działań P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych.


· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):

· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH280008 - Jezioro Drużno.

· Grupa działań: P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):
· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku Wąska dla ryb na odcinku od źródeł do ujścia.
PLRW2000048699 Motława od dopływu z Lubieszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia (SCWP - DW1402)

· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):

· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH220007 - Dolina Kłodawy.
· Grupa działań: P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):
· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku Motława dla ryb na odcinku od źródeł do ujścia.
PLRW20001754356 Elbląg do Młynówki (SCWP - DW2001) 
Działania dla SCWP DW 2001 zostały przedstawione w rozdziale 3.3.4.

W opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce”. KZGW-Biprowodmel, Poznań 2010, przygotowanym na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczono między innymi wykaz rzek, w których utrzymanie ciągłości morfologicznej ma szczególne znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału ekologicznego części wód. Wisła w obrębie realizacji przedmiotowego projektu została zaliczona do rzek szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej dla jesiotra (spełnia tym samym potrzeby pozostałych gatunków). Wisła od ujścia do Bałtyku do ujścia Skawinki jest najważniejszym szlakiem migracji wszystkich gatunków anadromicznych w Polsce. Odnosi się to również do katadromicznego węgorza, ponieważ Wisłą spływa większość populacji tego gatunku do jeziornych żerowisk Warmii i Mazur.

3.4.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
3.4.5.1 Przedsięwzięcie "Przebudowa ujścia Wisły"

Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania
Czynniki oddziaływania wpływające na elementy biologiczne.

W zakresie rozpatrywanych w ocenach stanu/potencjału ekologicznego wskaźników biologicznych najistotniejsze zmiany dotyczyć będą składu i liczebności ichtiofauny. Wskaźniki związane z pozostałymi poziomami troficznymi ekosystemu wodnego strefy ujściowej Wisły na etapie realizacji zadania ulegną modyfikacji, jednak skala tych zmian będzie miała charakter lokalny ograniczony do siedlisk, w których dojdzie do ingerencji (zasięg bezpośrednich działań budowlanych). Zmiany te szczególnie uwidocznią się w postaci spadku liczebności flory i fauny wodnej w ww. siedliskach. Charakter przekształceń będzie okresowy, po zakończeniu prac budowlanych zarówno fauna, jak i flora będą w stanie się odbudować/zregenerować. Potencjalnym zagrożeniem dla poszczególnych organizmów mogą być incydentalne, negatywne zmiany jakości wód jakimi są rozlewy substancji ropopochodnych powstające w wyniku awarii maszyn używanych do realizacji inwestycji. Wówczas zmianie może ulec nie tylko liczebność, ale i skład gatunkowy. 

Wpływ przebudowy ujścia Wisły na ichtiofaunę będzie widoczny, jeżeli nie zostaną zachowane ograniczenia zamieszczone w Raporcie Oddziaływania na Środowisko. Zinwentaryzowane walory ichtiologiczne obszaru Żuław wskazują, iż jest to obszar bardzo cenny. Potencjalnym zagrożeniem jest możliwość zakłócenia wstępowania do rzek gatunków anadromicznych. Szczególnie ważnym czynnikiem oddziaływania na ryby będzie na etapie realizacji budowy ograniczenie dostępności ujścia w okresie tarła. Stąd też minimalizację tego czynnika należy przeprowadzić przez dostosowanie harmonogramu prac do okresów migracji ryb wędrownych (długość i występowanie okresów podano w wymienionym dokumencie ROŚ). 
Czynniki oddziaływania wpływające na elementy hydromorfologiczne.

Zakres przewidzianych w zadaniu prac budowlanych na poziomie etapu realizacji i eksploatacji będzie wywoływał zmiany w zakresie elementów hydrologicznych oraz morfologicznych JCWP - Ujście Wisły Przekop PLTWVWB5. Należy podkreślić, iż obecna forma ujścia, jego kształt, jak i hydrodynamika wynikają z już istniejących tutaj rozwiązań hydrotechnicznych. Wobec powyższego oddziaływania, jakie będą miały miejsce w związku z planowaną przebudową, będą modyfikowały stan ekologiczny jednolitej części wód o wybitnie zantropogenizowanym charakterze. 

Wobec reżimu hydrologicznego na etapie realizacji zadania, przebudowa istniejących kierownic oraz wydłużenie kierownicy wschodniej będzie generowała oddziaływania związane z okresowymi, uzależnionymi od fazy prac, zaburzeniami w wymianie wody - dopływ i odpływ wody słodkiej i wlewy wody morskiej. Oddziaływania te będą krótkotrwałe. Wydłużenie kierownicy zachodniej może wpłynąć na zmianę cyrkulacji przybrzeżnych prądów morskich, a także spowoduje zmiany procesu formowania się stożka napływowego w ujściu Wisły. Funkcjonowanie kierownic (faza eksploatacji) zgodnie z funkcją tych budowli hydrotechnicznych (regulacyjnych) zmniejszy ryzyko zagrożenia powodziowego od strony Wisły, szczególnie względem wezbrań wynikających z zatorów kry lodowej. Zatem z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej Żuław, oddziaływania opisywanych inwestycji w sposób korzystny wpłyną na czas retencji i wymianę wody w JCW Ujście Wisły Przekop. Prawdopodobnie zmiany w zakresie elementów hydrologicznych dotyczyć mogą okresowego zmętnienia wody w czasie wykonywania prac budowlanych oraz w pierwszym okresie eksploatacji, aczkolwiek intensywna dynamika wód ujściu Wisły powinna ograniczyć zasięg tego oddziaływania i zasięg zmętnienia wód w ujściu nie powinien być duży. Uwzględniana w zakresie elementów bilansu hydrologicznego składowa zasobów wód podziemnych nie zostanie objęta wpływem oddziaływań inwestycji przebudowy ujścia Wisły. Realizacja zadania nie będzie powodować istotnego wpływu na wody morskie.

Zmiany wskaźników morfologicznych przewiduje się w zakresie paramentów głębokości i kształtu basenu strefy ujściowej rzeki. Występujące tutaj mielizny i łachy zostaną przemodelowane już w czasie trwania prac budowlanych, a przede wszystkim w wyniku późniejszego funkcjonowania kierownic. Procesy morfotwórcze w obrębie mielizn oraz łach są obserwowane aktualnie. Zatem kierunek oddziaływania inwestycji nie spowoduje pojawienia się nowych procesów, jedynie w pierwszym okresie eksploatacji może doprowadzić do okresowego zwiększenia ich intensywności. Długoterminowe oddziaływanie wydłużenia kierownicy wschodniej może wywołać intensyfikację procesu osadzania rumowiska niesionego przez rzekę oraz materiału wleczonego przez prądy morskie. Niemniej jednak spełnienie warunku wykorzystania lokalnych zasobów surowca budowlanego w postaci piasku oraz wykorzystanie materiału z rozbiórki istniejących kierownic zniweluje ryzyko zmian w strukturze litologicznej rodzaju podłoża dna (wielkość cząstek).
Czynniki oddziaływania wpływające na elementy fizykochemiczne.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia będzie ono oddziaływało na elementy fizykochemiczne jakości wód powierzchniowych. Przede wszystkim prace związane z pogłębianiem dna spowodują lokalnie zmętnienie wody. Zmętnienie będzie również związane, ale w znacznie mniejszym stopniu, z remontem kierownic oraz wydłużeniem kierownicy wschodniej. Wpłynie to na okresowe pogorszenie takich paramentów jak zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony oraz pozostałe wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne. Zasięg tego oddziaływania nie powinien być duży ze względu na silną dynamikę wód w ujściu Wisły, na co wpływają przepływy Wisły oraz oddziaływanie morskich fal (sztormy). Dno jest bowiem stale poruszane i przepłukiwane prądem rzeki i falami. Takie zmącenie nie powinno sięgać dalej niż na odległość około 100-200 metrów od miejsca prowadzenia prac. Zatem wpływ zmętnienia na parametry fizykochemiczne jakości wód nie będzie silny. 
Podsumowując należy stwierdzić, że do głównych czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy fizykochemiczne będą należały:

1. zmiana przekroju poprzecznego koryta (pogłębianie dna),

2. zmiana profilu podłużnego koryta związana z remontem kierownic.

Ww. czynniki oddziaływania będą miały lokalny wpływ na zmianę warunków termicznych oraz natlenienia środowiska wodnego. Jednakże ze względu na bardzo ograniczony obszar ingerencji oraz rozłożenie prac w czasie, nie będzie obserwowana zmiana stanu JCW. 
Przedsięwzięcie realizowane jest w obrębie obszaru Natura 2000 PLH220044 Ostoja w Ujściu Wisły i PLB220004 Ujście Wisły. Planowane przedsięwzięcie położone jest również w obrębie OChK Wyspy Sobieszewskiej, dla którego Plan ochrony określa Uchwała nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2010r. Planowane zadanie jest zlokalizowane także w obrębie rezerwatu „Mewia Łacha”, dla którego celem ochrony jest zachowanie kolonii lęgowych rzadkich gatunków rybitw, miejsc lęgowych, odpoczynku i żerowania ptaków siewkowatych i blaszkodziobych oraz krajobrazu stożka ujściowego Wisły. Jak wykazały analizy nie stwierdzono znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na powyższe obszary chronione.

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

Tabela 8 Zestawienie czynników i recypientów oddziaływania przedsięwzięcia
	RECYPIENT
	CZYNNIKI

	
	ZAWIESINA

(oddziaływanie w fazie realizacji)
	ZMIANA STOŻKA USYPOWEGO (oddziaływanie w fazie eksploatacji)

	R Z E K A
	· Elementy jakości biologicznej:
- Makrofity

- Ichtiofauna: 

- Pozostałe elementy jakości biologicznej:


	-krótkotrwale pogorszenie warunków siedliskowych

-potencjalna możliwość zakłócenia wstępowania do rzek gatunków anadromicznych

- brak oddziaływań
	- brak oddziaływań

- potencjalna możliwość zakłócenia wstępowania do rzek gatunków anadromicznych

- brak oddziaływań

	· 
	· Elementy hydromorfologiczne
	- brak oddziaływań
	- brak oddziaływań

	· 
	· Elementy fizykochemiczne
	- krótkotrwałe pogorszenie jakości
	- brak oddziaływań

	W O D Y   P R Z  E J Ś C I O W E
	· Elementy jakości biologicznej:

- Makroglony i okrytozalążkowe: 

-Pozostałe elementy jakości biologicznej:
	-  krótkotrwale pogorszenie warunków siedliskowych 

- brak oddziaływań
	- zmiana warunków siedliskowych

- zmiana warunków siedliskowych ichtiofauny i makrobezkręgowców dennych

- brak oddziaływań na fitoplankton

	· 
	· Elementy hydromorfologiczne
	-brak oddziaływań
	- zmiana struktury podłoża

	· 
	· Elementy fizykochemiczne
	-krótkotrwałe pogorszenie jakości
	- brak oddziaływań


Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Po szczegółowej analizie (biorąc pod uwagę wszystkie dostępne materiały i dane) przeprowadzonej na potrzeby ustalenia czy zadanie będzie miało wpływ na elementy oceny stanu wód powierzchniowych percypuje się, iż tego rodzaju oddziaływania nie będzie. W związku z powyższym można stwierdzić, iż realizacja zadania nie powoduje pogorszenia stanu jednolitej części wód, zachowuje jej ciągłość morfologiczną, a co za tym idzie, nie narusza przyjętych celów środowiskowych zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną. 

3.4.5.2 Przedsięwzięcie "Odbudowa ostróg na Wiśle"
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania
Czynniki oddziaływania wpływające na elementy biologiczne.

Oddziaływania zadania odbudowy ostróg na Wiśle w zakresie elementów biologicznych dotyczyć będą składu gatunkowego i liczebności w ekosystemach strefy przybrzeżnej w obrębie najbliższego otoczenia odbudowanych ostróg. Należy zwrócić uwagę, iż planowana inwestycja obejmie jedynie 10 ostróg, stanowiących niewielki procent całej struktury zabudowy dolnego odcinka Wisły.

Zmiany w strukturze i liczebności fauny i flory ekosystemów wodnych JCWP Wisła od Wdy do ujścia, dotyczyć będą jedynie najbliższego sąsiedztwa poszczególnych przebudowywanych ostróg. Obniżenie liczebności i kondycji zbiorowisk roślinnych oraz zbiorowisk fauny bezkręgowej będzie miało charakter krótkotrwały i po zakończeniu prac budowlanych na drodze sukcesji naturalnej ekosystemy te odbudują się. Zgodnie z powyższym stwierdza się, iż na makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe realizacja zadania będzie powodowała krótkotrwałe pogorszenie warunków siedliskowych (niszczenie siedlisk). Zatem inwestycja nie wpłynie na ograniczenie ciągłości procesów ekologicznych w wodach Wisły. 
Do oddziaływań należy zaliczyć również przekształcenia związane z ichtiofauną. Mianowicie, w wyniku przekształceń siedlisk w przestrzeniach międzyostrogowych, na czas realizacji przedsięwzięcia, ryby będą wykorzystywały inne nie objęte przebudową ostróg fragmenty koryta. Funkcje kryjówek oraz tarlisk zostaną przywrócone w obrębie ostróg po zakończeniu prac budowlanych. Procesy, jakie doprowadzą do poziomu zbliżonego do dotychczasowej różnorodności siedliskowej, to zarastanie na drodze sukcesji naturalnej oraz procesy sedymentacji rumowiska rzecznego. Harmonogram realizacji zadania powinien uwzględniać okresy tarła ryb (zaniechanie prac budowlanych w okresie tarła).

Czynniki oddziaływania wpływające na elementy hydromorfologiczne.

Wymienione względem oddziaływań biologicznych procesy erozji dennej w strefie nurtu oraz procesy sedymentacji i okresowego wzrostu ilością zawiesiny, zaliczyć należy do oddziaływań hydromorfologicznych. Zasięg tych oddziaływań będzie ograniczony jedynie do przyległych do remontowanych ostróg fragmentów rzeki. Nie przewiduje się bowiem, by przebudowa 10 ostróg mogła spowodować istotne zmiany w charakterze dynamiki przepływu wody na całym odcinku przynależnej JCWP - Wisła od Wdy do Ujścia. 

Oddziaływania hydromorfologiczne ostróg niezatopionych powodują zwężenie koryta głównego rzeki, któremu towarzyszy zwiększenie prędkości wody, a zatem wzmożenie procesów erozji dennej (Robakiewicz M., 2006). Aktualnie, wymienione procesy zachodzą na całej długości dolnej Wisły w ramach już istniejącego systemu ostróg. Zatem planowana odbudowa ostróg nie przyniesie istotnych zmian w warunkach odpływu, jak i procesów morfotwórczych koryta danej JCWP. 

Z punktu widzenia funkcjonowania rzeki Wisły, odbudowane ostrogi spełnią niezwykle ważną rolę w zakresie przeciwdziałania powstawaniu zatorów lodowych na rzece, które to mogą stwarzać realne zagrożenie powodziowe (sprawne technicznie ostrogi zapewniają bowiem utrzymanie odpowiedniej głębokości dla swobodnego spływu lodu oraz przejścia lodołamaczy). Wymaga podkreślenia wniosek o braku możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych między JCW Wisła od Wdy do ujścia i JCW Ujście Wisły przekop. 
Czynniki oddziaływania wpływające na elementy fizykochemiczne.
Planowana odbudowa ostróg może potencjalnie oddziaływać na elementy fizykochemiczne jakości wód powierzchniowych. 

Podczas układania faszyny i narzutu kamiennego wystąpi lokalne zmętnienie wody oraz zmiana warunków natlenienia. Wpłynie to na okresowe pogorszenie takich paramentów jak: zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony oraz pozostałe wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne. Jednakże zjawiska te wrócą do normy po zakończeniu robót.

Wycinka przybrzeżnych drzew i krzewów rosnących przy brzegach, spowoduje, że rzeka w strefach nadbrzeżnych zostanie pozbawiona ocienionych fragmentów. Wpłynie to na szybsze nagrzewanie się wody oraz zmianę warunków natlenienia, tj. spadek zawartości tlenu. Biorą jednak pod uwagę, że wyrzynka będzie miała charakter lokalny, nie należy się spodziewać silnego wpływu tych prac.

Podsumowując należy stwierdzić, że do czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy fizykochemiczne będą należały:

1. zmętnienie wód w wyniku prac prowadzonych w korycie rzeki,

2. zmniejszenie powierzchni roślinnych pasów brzegowych.

Ze względu jednak na lokalny charakter oddziaływania czynniki te nie będą miały wpływu na zmianę stanu JCWP w ocenie elementów fizykochemicznych. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie obszarów Natura 2000 „Dolna Wisła” PLH220033, oraz „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003.
Planowane przedsięwzięcie jest również zlokalizowane na obszarze chronionego krajobrazu Żuław Gdańskich, OChK Środkowożuławski, OChK Rzeki Szkarpawy, dla których Plan ochrony określa Uchwała nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2010r. Z analizy dostępnej dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało znacząco negatywnie na powyższe obszary chronione.
Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

Tabela 9 Zestawienie czynników i recypientów oddziaływania przedsięwzięcia
	RECYPIENT
	CZYNNIKI

	
	ZAWIESINA

(oddziaływanie w fazie realizacji)
	BEZPOŚREDNIE NISZCZENIE SIEDLISK 

(oddziaływanie w fazie realizacji)

	· Elementy biologiczne:

- Makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe

- Ichtiofauna

- Pozostałe elementy biologiczne
	- krótkotrwale pogorszenie warunków siedliskowych

- krótkotrwale pogorszenie warunków siedliskowych

-brak oddziaływań
	- lokalne zniszczenie siedlisk i organizmów, bez znaczenie dla oceny potencjału ekologicznego z uwagi na ograniczone w przestrzeni oddziaływania 

-potencjalna możliwość zakłócenia tarła, bez znaczenie dla oceny potencjału ekologicznego

- jak w przypadku makrofitów, fitobentosu, makrobezkregowców

	· Elementy hydromorfologiczne
	- brak oddziaływań
	-lokalne, bez znaczenie dla funkcjonowania ekosystemu i bez znaczenia dla oceny pogorszenie stanu siedlisk

	· Elementy fizyczno-chemiczne
	- krótkotrwałe pogorszenie jakości
	- brak oddziaływań


Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Po szczegółowej analizie (biorąc pod uwagę wszystkie dostępne materiały i dane), przeprowadzonej na potrzeby ustalenia czy zadanie będzie miało wpływ na elementy oceny stanu wód powierzchniowych percypuje się, iż tego rodzaju oddziaływania nie będzie. W związku z powyższym można stwierdzić, iż realizacja zadania nie powoduje pogorszenia stanu jednolitej części wód, zachowuje jej ciągłość morfologiczną a co za tym idzie, nie narusza przyjętych celów środowiskowych zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną. 

3.4.5.3 Przedsięwzięcie "Przebudowa koryta rzeki Motława"
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania
Czynniki oddziaływania wpływające na elementy biologiczne.

Działania w obrębie koryta rzecznego wpłyną na wszystkie poziomy troficzne brane pod uwagę w ocenie stanu/potencjału biologicznego JCWP, tj. na skład i liczebność makrofitów i fitobentosu, makrozoobentosu oraz ichtiofauny. Likwidacja aktualnie występującej roślinności przybrzeżnej w korycie i porastającej nadbrzeża Motławy wraz z usunięciem osadów z dna, spowoduje zmniejszenie liczebności oraz składu gatunkowego fitobentosu. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w odniesieniu do gatunków makrobezkręgowców bentosowych i flory (zbiorowisk makrofitów). Działania te odniosą skutek negatywny i będą odpowiedzialne za pogorszenie wskaźników oceny potencjału ekologicznego Motławy. Względem istniejących warunków biologicznych nastąpi tu obniżenie bioróżnorodności i zaburzenie ciągłości kontinuum rzecznego. Oddziaływania w zakresie ichtiofauny będą miały negatywny skutek przejawiający się w pogorszeniu warunków ich bytowania. Zmiany wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych zdeterminują wycofanie się niektórych gatunków ryb i zmniejszenie populacji ogółu ichtiofauny. Umocnienia linii brzegowej z materiałów naturalnych (pale drewniane, faszyna) w postaci opaski palowo – kiszkowej nie zapewnią kompensacji siedliskowej. 

Po zakończeniu zadania, tj. na etapie eksploatacji, odtworzenie się populacji gatunków w obrębie wszystkich ww. grup wskaźnikowych zostanie istotnie ograniczone przez działania związane wytyczeniem i umocnieniem linii brzegowej, a także z uwagi na przewidziane umocnienia skarp brzegowych. Aktualnie występujące w obrębie wód Motławy ekosystemy wykształciły się w oparciu i wkomponowały się w istniejąca zabudowę hydrotechniczną rzeki. Intensywne zurbanizowanie obszaru całego dorzecza Motławy, a w tym przekształcenia koryta rzeki jak i jej dopływów (uregulowanie), mają swoje odzwierciedlenie w składzie gatunkowym i liczebności ichtiofauny. Wyniki dotychczasowych badań ichtiologicznych wskazują na występującą dominację z jednej strony eurybiontów, czyli ryb o szerokim zakresie tolerancji na zmiany czynników środowiskowych, a z drugiej gatunków stenobiotycznych, czyli silnie wyspecjalizowanych pod względem ekologicznym, o wąskim zakresie tolerancji środowiskowej (Radke i in. 2011). Gatunkami dominującymi aktualnie są płoć i ukleja, a także krąp. Na odcinku dolnego biegu Motławy odnotowano wzrost liczebności okonia i wzdręgi, zaś małe populacje ryb gatunku jaź i kleń reprezentują ichtiofaunę reofilną. Gatunki takie jak szczupak i okoń stwierdzono jedynie na odcinku Krzywego Koła, gdzie z racji seminaturalnych warunków siedliskowych nastąpił nieznaczny proces regeneracji ichtiofauny. 
Czynniki oddziaływania wpływające na elementy hydromorfologiczne.

Istniejący poziom wskaźników hydromorfologicznych Motławy ukształtowany został przez szereg procesów antropogenicznych związanych z regulacją koryta cieku głównego oraz jego dopływów. Funkcjonowanie rzeki w ujęciu historycznym związane było z regulacją (skanalizowaniem) koryta na potrzeby transportu wodnego. W ujęciu zlewniowym nie bez znaczenia dla aktualnych warunków hydromorfologicznych jest fakt intensywnego wykorzystania rolniczego zlewni (oddziaływania na poziom erozji w zlewni i dostawy rumowiska do rzek).

Przebudowa koryta Motławy pociągnie za sobą szereg zmian w zakresie hydrologii oraz morfologii JCWP. Wskaźniki charakteryzujące hydromorfologiczną część oceny stanu/potencjału ekologicznego ulegną zmianie w zakresie:

· Głębokości i szerokości rzeki;

· Struktury i podłoża koryta;

· Ilości i dynamiki przepływu wody - zmiany szorstkości brzegów odpowiedzialne będą za przekształcenie dotychczasowego rozkładu prędkości w przekroju poprzecznym, jak i wywołają zmiany intensywności natężenia przepływu na całym niemal 20-kilometrowym odcinku Motławy. Zmiana spadku podłużnego będzie skutkowała zwiększeniem prędkości przepływu w korycie;

· Struktury strefy nadbrzeżnej;

· Ciągłości rzeki - dotychczasowa struktura zapewniająca ciągłość rzeki ulegnie przebudowie i zostanie zastąpiona nową strukturą;

· Połączenie z częściami wód podziemnych - Wskaźnik połączenia z częściami wód podziemnych przez wykorzystanie materiałów naturalnych zastosowanie materiałów naturalnych do zabezpieczenia brzegów i utrzymania linii brzegowej nie ulegnie zmianie - czyli  zastosowane materiały nie pogorszą więzi hydraulicznej rzeki z drenowanymi poziomami wodonośnymi.

Poziom intensywności zmian morfologicznych warunków rzeki Motławy, jako efekt oddziaływania Przedsięwzięcia, ocenia się na wysoki. Mianowicie parametry głębokości koryta oraz struktura strefy nadbrzeżnej ulegną zupełnemu przekształceniu. Opisane powyżej zmiany w zakresie paramentów hydrologicznych przełożą się na zintensyfikowanie szybkości prądu rzeki a zatem nastąpi wzrost intensywności procesów erozji w obrębie samego koryta, jak i skarp nadbrzeżnych. Zaproponowane umocnienie skarp przez obsianie trawą, w pierwszych kilku latach eksploatacji może istotnie przyczynić się do zwiększenia dostawy materiałów erozji wraz ze spływem powierzchniowym. Stąd też między innymi wskaźnik struktury substratu budującego koryto ulegnie zmianie. Niemniej jednak przebudowa koryta rzeki Motława umożliwi zwiększenie drożności i przepustowości koryta, czyli zapewni większe bezpieczeństwo powodziowe przyległych obszarów i zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej. Planowana inwestycja realizowana będzie w ramach już silnie przekształconego koryta rzeki i ma na celu powstrzymanie postępującej erozji brzegów, czego rezultatem będzie wzrost przepustowości koryta dla spływu wielkich wód oraz lodów. Inwestycja nie przewiduje zmian szerokości skarp przyległych do koryta, jedynie zabezpieczenie linii brzegowej. Wybór naturalnych materiałów do przebudowy harmonizuje z warunkami otoczenia, wybrany sposób umocnień jest jednym z mniej inwazyjnych w porównaniu z materiałami stricte antropogenicznymi o bardzo małych współczynnikach szorstkości. 
Czynniki oddziaływania wpływające na elementy fizykochemiczne.
Ze względu na charakter przedsięwzięcia będzie ono oddziaływało na elementy fizykochemiczne jakości wód powierzchniowych.

Podczas wykonywania prac związanych z profilowaniem dna koryta rzeki oraz ubezpieczeniem brzegów wystąpi długotrwałe zmętnienie wody oraz zmiana warunków natlenienia. Spowoduje to pogorszenie takich paramentów jak: zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony oraz pozostałych wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne. Ze względu na skalę planowanych robót, ok. 20-kilomentrowy odcinek rzeki Motławy, wpłynie to niekorzystnie na stan JCWP. 

Zasięg oddziaływania, poza miejscem bezpośrednich robót, czyli JCWP „Motława od dopływu z Lubieszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia”, obejmie również części wód leżące poniżej, ponieważ w wyniku wzruszenia osadów dennych nastąpi ich uniesienie do wyższych partii wody i przemieszczenie w dół rzeki. 

Należy jednak podkreślić, że długotrwałe zmętnienie wody w wyniku wzruszenia osadów dennych będzie miało charakter odwracalny i ograniczać się będzie do etapu realizacji przedsięwzięcia.
Podsumowując należy stwierdzić, że głównym czynnikiem oddziaływania przedsięwzięcia na elementy fizykochemiczne będzie zmętnienie wody w wyniku prac prowadzonych w korycie rzeki:

1. nadanie właściwych spadków dna), 

2. profilowanie skarp oraz ubezpieczenie  zniszczonych umocnień brzegowych).

Negatywne oddziaływanie w postaci długotrwałego zmętnienia wodny będzie związane głównie z etapem realizacji przedsięwzięcia. Po zakończeniu prac, w sposób naturalny stan JCWP poprawi się.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze chronionego krajobrazu Żuław Gdańskich, dla których Plan ochrony określa Uchwała nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2010r. Analiza dostępnej dokumentacji wykazała, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało znacząco negatywnie na obszar chroniony.
Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

Tabela 10 Zestawienie czynników i recypientów oddziaływania przedsięwzięcia
	RECYPIENT
	CZYNNIKI

	
	ZAWIESINA

(oddziaływanie w fazie realizacji)
	BEZPOŚREDNIE NISZCZENIE SIEDLISK
 (oddziaływanie w fazie realizacji)
	PRZEKSZTAŁCENIE SIEDLISK

(oddziaływanie w fazie eksploatacji)

	· Elementy jakości biologicznej:
-Makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce denne

- Ichtiofauna: 


	-krótkotrwale pogorszenie warunków siedliskowych

-potencjalna możliwość zakłócenia wstępowania do rzek gatunków anadromicznych oraz krótkotrwale pogorszenie warunków siedliskowych
	 –zniszczenie siedlisk i organizmów na całym poddanym Przedsięwzięciu odcinku rzeki

- zniszczenie tarlisk i miejsc odchowu narybku na całym odcinku rzeki objętym Przedsięwzięciem
	- znaczne zniszczenie zespołów w trakcie realizacji Przedsięwzięcia; stopniowa odbudowa nastąpi w ciągu kilku lat

-  w okresie eksploatacji stopniowa (w ciągu kilku lat) poprawa warunków siedliskowych

	· Elementy hydromorfologiczne*
	- brak oddziaływań
	- długotrwałe, znaczące przekształcenie struktury dna i brzegów
	- długotrwałe, znaczące przekształcenie struktury dna i brzegów

	· Elementy fizykochemiczne
	- krótkotrwałe pogorszenie jakości
	- krótkotrwałe oddziaływania w okresie realizacji Przedsięwzięcia
	- krótkotrwałe pogorszenie jakości


*recypienty w zakresie el. hydromorfologicznych zostały wymienione w rozdziale 3.4.5.3
Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Po szczegółowej analizie (biorąc pod uwagę wszystkie dostępne materiały i dane) przeprowadzonej na potrzeby ustalenia czy zadanie będzie miało wpływ na elementy oceny stanu wód powierzchniowych percypuje się, iż tego rodzaju oddziaływania wystąpią. 

W związku z powyższym można stwierdzić, iż realizacja zadania może spowodować pogorszenie potencjału jednolitej części wód, a w kolejnym cyklu planistycznym (aktualizacja Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza), należy przyjąć konieczność obniżenia celów środowiskowych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.

Konieczne jest zatem przeprowadzanie weryfikacji przesłanek art. 4 ust. 7-9 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
3.4.5.4 Przedsięwzięcie "Przebudowa koryta rzeki Wąska"
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania
Czynniki oddziaływania wpływające na elementy biologiczne.

W ramach biologicznych wskaźników oceny potencjału ekologicznego na skutek realizacji Przedsięwzięcia zmiany dotyczyć będą jedynie części koryta i stref nadbrzeżnych będących w bezpośrednim zasięgu oddziaływań. Dla odcinków objętych pracami umocnienia wklęsłych brzegów i udrożnienia świateł mostu drogowego (Odcinki: II, III, V) nastąpią zmiany w zakresie składu i liczebności organizmów wszystkich branych pod uwagę grup wskaźnikowych. Oddziaływanie będzie miało zasięg bardzo lokalny, ograniczony do najbliższego sąsiedztwa modyfikowanych brzegów, zatem nie wpłynie na zmianę biologicznych parametrów oceny potencjału ekologicznego całej JCW rzeki Wąska, ani też nie spowoduje przekształceń skumulowanych w innych JCWP.

Wybrany wariant usunięcia drzew i krzewów z zachowaniem pni także dotyczyć będzie niewielkich przestrzennie obszarów. Zmiany wywołane usunięciem drzew i krzewów mogą spowodować jedynie zmiany w zakresie zacienienia poszczególnych fragmentów koryta. Jednak zasięg oddziaływania będzie w kontekście całej JCW nieodczuwalny. Na całym odcinku planowanych robót w granicach obszaru Natura 2000, należy się spodziewać występujących jedynie na etapie realizacji zakłóceń spowodowanych pracą koparki oraz czasowym zniszczeniem siedlisk ekosystemów wodnych, zniszczenie roślinności wodnej zarówno zanurzonej jak szuwarowej. Oddziaływania planowanych prac spowodują lokalne (ograniczone tylko do zasięgu prac) zniszczenia w zbiorowiskach makrofitów, przybrzeżnych zarośli wierzbowych. Odnośnie liczebności oraz składu gatunkowego ichtiofauny przy zachowaniu przerwy w pracach w okresach tarła ryb (od 1 marca do 31 lipca) oddziaływania nie wystąpią. 

Czynniki oddziaływania wpływające na elementy hydromorfologiczne.

W zakresie elementów hydrologicznych takich jak reżim hydrologiczny, rozumiany jako ilość i dynamika przepływu wód w korycie oraz więź hydrauliczna z wodami podziemnymi, nie zajdą zmiany odbijające się na potencjale ekologicznym danej JCW. Na etapie realizacji zadań Przedsięwzięcia dojdzie natomiast do krótkotrwałego przerwania ciągłości hydrologicznej. Po zakończeniu prac ciągłość rzeki zostanie przywrócona.

Parametry morfologiczne w sposób widoczny zmienią się jedynie w zakresie odcinków przewidzianych do przebudowy. W skali lokalnej nastąpią zmiany wynikające z umocnienia brzegów (Odcinki: II, III, V), z uformowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego (Odcinek II) oraz będące efektem udrożnienia świateł mostu drogowego w miejscowości Rzeczna (Odcinek III). Niemniej jednak w skali całej JCW nie należy spodziewać się zmiany w ocenie parametrów morfologicznych. 

Czynniki oddziaływania wpływające na elementy fizykochemiczne.
Przedsięwzięcie dotyczące przebudowy koryta rzeki Wąska będzie oddziaływało na elementy fizykochemiczne jakości wód powierzchniowych. 

W miejscach wykonywania robót ziemnych oraz robót regulacyjnych w korycie rzeki nastąpi zmętnienie wody oraz zmiana warunków natlenienia. Wpłynie to na okresowe pogorszenie takich paramentów, jak zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony oraz pozostałe wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne. Z uwagi na fakt, że prace bagrownicze w korycie rzeki prowadzone będą lokalnie w 3 miejscach (na odcinkach kilkudziesięciu metrów), tj. przy mostach, gdzie następuje zwiększone odkładanie się namułów, zakłada się, że zasięg tego oddziaływania nie wpłynie na stan JCWP. 

Przedsięwzięcie zakłada wycinkę drzew i krzewów utrudniających spływ wód powodziowych, śryżu i kry lodowe. W wyniku tych prac rzeka w strefach nadbrzeżnych zostanie pozbawiona ocienionych fragmentów. Wpłynie to na szybsze nagrzewanie się wody i zmianę warunków natlenienia, tj. spadek zawartości tlenu. Jednakże ze względu na lokalne zmiany w odniesieniu do całej JCWP, wpływ tego zjawiska będzie niezauważalny. 
Podsumowując należy stwierdzić, że do głównych czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy fizykochemiczne będą należały:

1) zmętnienie wody w wyniku prac prowadzonych w korycie rzeki powodujące:

· zmianę przekroju poprzecznego koryta (budowa umocnień brzegowych),

· zmiany profilu podłużnego koryta (prace bagrownicze w trzech miejscach cieku (łącznie na odcinku 120 m),

2) likwidacja nadbrzeżnej roślinności.

Ze względu jednak na lokalny charakter oddziaływania czynniki te nie będą miały wpływu na zmianę stanu JCWP w ocenie elementów fizykochemicznych.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Drużno” oraz obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Jezioro Drużno”.

Planowane przedsięwzięcie jest również zlokalizowane na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Drużno, a także na obszarze Rezerwatu Jezioro Drużno. Analiza dostępnej dokumentacji wykazała, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało znacząco negatywnie na powyższe obszary chronione.
Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

Tabela 11 Zestawienie czynników i recypientów oddziaływania przedsięwzięcia
	RECYPIENT
	CZYNNIKI

	
	UMOCNIENIE BRZEGÓW WKLĘSŁYCH I GRANICZĄCYCH Z OBWAŁOWANIEM (oddziaływanie w fazie realizacji i eksploatacji)
	ODMULENIE I POGŁĘBIENIE DNA (oddziaływanie w fazie realizacji i eksploatacji)

	· Elementy biologiczne:

- Makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe

- Ichtiofauna


	- lokalne zniszczenie siedlisk i organizmów na etapie realizacji

- lokalne zniszczenie tarlisk i miejsc odchowu narybku, nie zagraża funkcjonowaniu ekosystemów 


	- znaczne zniszczenie zespołów w trakcie realizacji Inwestycji; w okresie eksploatacji nastąpi stopniowa, trwająca kilka lat odbudowa tych zespołów

-znaczące pogorszenie warunków rozrodu i odchowu narybku w okresie realizacji Zadania; w okresie eksploatacji stopniowa trwająca kilka lat poprawa warunków siedliskowych

	· Elementy hydromorfologiczne
	- lokalne pogorszenie stanu siedlisk, nie zagraża funkcjonowaniu ekosystemów, nie spowoduje zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych
	- długotrwałe, znaczące przekształcenie struktury dna i brzegów

	· Elementy fizykochemiczne
	- krótkotrwałe oddziaływania w okresie realizacji Przedsięwzięcia, nie zagraża funkcjonowaniu ekosystemów, nie spowoduje zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych
	- krótkotrwałe pogorszenie jakości


Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Po szczegółowej analizie (biorąc pod uwagę wszystkie dostępne materiały i dane) przeprowadzonej na potrzeby ustalenia czy zadanie będzie miało wpływ na elementy oceny stanu wód powierzchniowych percypuje się, iż tego rodzaju oddziaływania nie będzie. W związku z powyższym można stwierdzić, iż realizacja zadania nie powoduje pogorszenia stanu jednolitej części wód, zachowuje jej ciągłość morfologiczną a co za tym idzie nie narusza przyjętych celów środowiskowych zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną. 

3.4.5.5 Przedsięwzięcie "Przebudowa koryta rzeki Dzierzgoń"
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania
Czynniki oddziaływania wpływające na elementy biologiczne.

Walory fitocenotyczne badanej JCW na skutek realizacji przedsięwzięcia ulegną zmianie. Oddziaływania związane z planowanymi pracami mogą negatywnie oddziaływać zarówno na liczebności, jak i kondycję wszystkich grup biologicznych wskaźników jakości. Warunki do rozrodu ryb zostaną ograniczone. Prace ubezpieczenia brzegu, nadania spadków koryta wraz z bagrowaniem dna przekształcą siedliska żerowania i rozrodu ichtiofauny. Czasowy horyzont oddziaływań obejmie etap realizacji oraz będzie kontynuowany na etapie eksploatacji. Odbudowa zniszczonych ekosystemów będzie długotrwała, jednakże ze względu na ograniczenie prac bagrowniczych do minimum – bagrowanie będzie wykonywane poniżej mostu w Bągardzie (km 38+657 do 38+486) – poważne zmiany w tym zakresie wystąpią tylko lokalnie.

Ze względu na harmonogram planowanych prac – odpowiednie odstępy czasowe pomiędzy wykonywaniem poszczególnych prac w korycie cieku - skumulowany wpływ na inne JCW nie wystąpi.

Czynniki oddziaływania na elementy hydromorfologiczne.

Przebudowa koryta rzeki Dzierzgoń pociągnie za sobą zmiany w zakresie hydrologii oraz morfologii całej JCWP. Wskaźniki charakteryzujące hydrologiczną część oceny stanu/potencjału ekologicznego ulegną zmianie w zakresie:

· Ilości i dynamiki przepływu wody - zmiany szorstkości brzegów odpowiedzialne będą za przekształcenie dotychczasowego rozkładu prędkości w przekroju poprzecznym, jak i wywołają zmiany intensywności natężenia przepływu dla całego planowanego do przebudowy odcinka rzeki Dzierzgoń.  Zmiana spadku podłużnego będzie skutkowała zwiększeniem prędkości przepływu w korycie.

Reżim rzeki Dzierzgoń pod względem drenażu wód podziemnych nie powinien ulec zmianie. Wskaźnik ciągłości rzeki zostanie zachowany, lecz dotychczasowa struktura zapewniająca ciągłość rzeki ulegnie przebudowie i zostanie zastąpiona nową strukturą, która jedynie może przyczynić się do ujednolicenia i poprawy procesów hydrologicznych zachodzących w profilu podłużnym, a w tym zwiększyć efektywność działań przeciwpowodziowych.

Natomiast w ramach etapu realizacji w strefie objętej bezpośrednim zasięgiem robót w sposób trwały - ulegną zmianie warunki siedliskowe fauny i flory ekosystemów. Zatem wskazuje się, iż oddziaływania obejmą wskaźniki warunków morfologicznych tj. strukturę strefy nadbrzeżnej. Mianowicie parametry głębokości koryta oraz struktura strefy nadbrzeżnej ulegną przekształceniu. Zmiany w zakresie paramentów hydrologicznych przełożą się na zintensyfikowanie szybkości prądu rzeki, a zatem nastąpi wzrost intensywności procesów erozji w obrębie samego koryta, jak i skarp nadbrzeżnych. Należy zaznaczyć, że zasięg oddziaływań będzie miał charakter długotrwały i wpłynie na warunki elementów hydromorfologicznych dla całej JCWP. Po zakończeniu prac budowlanych w sposób naturalny, ale bardzo powoli, kondycja struktury i charakter siedlisk poprawią się. Przewidziane prace w ramach zadania wpłyną na stan hydromorfologiczny danej JCWP.
Czynniki oddziaływania wpływające na elementy fizykochemicznych
Realizacja prac związana z przebudową koryta rzeki Dzierzgoń będzie miała wpływ na stan wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych. 

Podczas prowadzenia prac ziemnych na skarpach oraz podczas nadawania właściwych spadków dna koryta rzeki wystąpi długotrwałe zmętnienie wody oraz zmiana warunków natlenienia. Spowoduje to pogorszenie takich paramentów jak zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony oraz pozostałych wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne. Ze względu na fakt, że prace będą wykonywane na ok. 21-kilometrowym odcinku rzeki Dzierzgoń, należy spodziewać się zmiany stanu JCWP w zakresie elementów fizykochemicznych.

Niewykluczone jest, że zasięg oddziaływania obejmie również części wód leżące poniżej JCWP „Elbląg do Młynówki”, ponieważ w wyniku wzruszenia osadów dennych nastąpi ich uniesienie do wyższych partii wody i przemieszczenie w dół rzeki. 

Należy jednak podkreślić, że zmętnienie wody będzie miało charakter odwracalny i ograniczać się będzie do etapu realizacji przedsięwzięcia.
Podsumowując należy stwierdzić, że głównym czynnikiem oddziaływania przedsięwzięcia na elementy fizykochemiczne będzie zmętnienie wody w wyniku prac prowadzonych w korycie rzeki, powodujących:

1. przekształcenia profilu podłużnego koryta (nadanie właściwych spadków),

2. zmiany przekroju poprzecznego koryta rzeki ( profilowanie skarp).

Negatywne oddziaływanie będzie związane głównie z etapem realizacji przedsięwzięcia. Po zakończeniu prac, w sposób naturalny, stan JCWP poprawi się.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków „Jezioro Drużno” (PLB280013) oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk „Jezioro Drużno” (PLH280008). Ponadto, teren jeziora Drużno stanowi rezerwat przyrody oraz Obszar Chronionego Krajobrazu. Rzeka Dzierzgoń na rozpatrywanym odcinku znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń, który utworzony został w 1985 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Analiza dostępnej dokumentacji pozwoliła stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływało na powyższe obszary chronione. 
Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

Tabela 12 Zestawienie czynników i recypientów oddziaływania przedsięwzięcia
	RECYPIENT
	CZYNNIKI

	
	PRZEKSZTAŁCENIE SIEDLISK (oddziaływanie w fazie realizacji)

	· Elementy biologiczne:

- Makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe

- Ichtiofauna


	- znaczne zniszczenie zespołów w trakcie realizacji Inwestycji; w okresie eksploatacji nastąpi stopniowa, trwająca kilka lat odbudowa tych zespołów

- znaczące pogorszenie warunków rozrodu i odchowu narybku w okresie realizacji Przedsięwzięcia, w fazie eksploatacji nastąpi stopniowa trwająca kilka lat poprawa warunków siedliskowych

	· Elementy hydromorfologiczne
	- długotrwałe, znaczące przekształcenie struktury dna i brzegów

	· Elementy fizykochemiczne
	- krótkotrwałe pogorszenie jakości


Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Po szczegółowej analizie (biorąc pod uwagę wszystkie dostępne materiały i dane) przeprowadzonej na potrzeby ustalenia czy zadanie będzie miało wpływ na elementy oceny stanu wód powierzchniowych percypuje się, iż tego rodzaju oddziaływania wystąpią. 

W związku z powyższym można stwierdzić, iż realizacja zadania może spowodować pogorszenie potencjału jednolitej części wód, a w kolejnym cyklu planistycznym (aktualizacja Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza), należy przyjąć konieczność obniżenia celów środowiskowych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.

Konieczne jest zatem przeprowadzanie weryfikacji przesłanek art. 4 ust. 7-9 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
3.4.6. Weryfikacja przesłanek z art. 4 ust. 7 RDW 
3.4.6.1. Przedsięwzięcie "Przebudowa koryta rzeki Motława"

1) Czy zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód?
W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu przedsięwzięcia na stan części wód, przeprowadzono gruntowną ocenę poszczególnych elementów projektowych Przedsięwzięcia, dzięki czemu dokonano wyboru najkorzystniejszych dla środowiska wariantów lokalizacyjnych i technologicznych jego realizacji.

W przypadku wariantów lokalizacyjnych, we wszystkich zadaniach wskazany został tylko jeden wariant, ponieważ nie było możliwości lub potrzeby zmiany lokalizacji przedsięwzięcia.

Odnośnie wariantów technologicznych, najkorzystniejsze warianty zostały wybrane spośród trzech rodzajów: wariantu bezinwestycyjnego (zerowego), który zmierzał do zaniechania inwestycji i pozostawienia stanu istniejącego, oraz dwa warianty realizacji inwestycji. Najkorzystniejszym wariantem w zadaniu 3 - przebudowa koryta rzeki Motława, jest przebudowa umocnień brzegowych z użyciem materiałów naturalnych oraz odmuleniem koryta rzeki. Odmienny wariant zakładał zastosowanie sztucznych materiałów, które mimo większej trwałości, w większym stopniu negatywnie oddziaływałyby na środowisko. Materiały naturalne wkomponują się w naturalną infrastrukturę, dzięki czemu użyta będzie mniejsza ilość sprzętu mechanicznego. Poza tym wariant Inwestora zakłada wydobywanie namułu z koryta rzeki, następnie jego wysuszenie, spryzmowanie i usunięcie poza teren inwestycji, dzięki czemu nastąpi zwiększenie przepustowości koryta rzeki. Nadawanie odpowiednich spadków dna koryta rzeki Motławy i rzeki Wąskiej, będzie się odbywało w powyższym wariancie przy użyciu koparki pracującej na lądzie oraz koparki na pontonie. Dzięki temu zostanie zminimalizowany wpływ na tereny wzdłuż cieku.

Dokonano wyboru wariantu zgodnego z decyzjami środowiskowymi, czyli podjęto wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód.

Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane w sposób ograniczający do minimum negatywny wpływ na stan wód. Wykonywanie prac przy pomocy nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego zapewni minimalizację ryzyka przedostania się do wód jakichkolwiek zanieczyszczeń. Umocnienia brzegów zostaną wykonane z naturalnych materiałów – drewno, faszyna. Uszkadzanie roślinności zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, co zgodnie ze stanowiskiem RDOŚ, zawartym w postanowieniu RDOŚ-22-WOO.6671/645-4/10/ER z dnia 06 09 2010 r. i konsekwentnie w decyzji Wójta Gminy Suchy Dąb AR.OŚ.7624.02.14/10 z dnia 22 12 2010 r., nie spowoduje znaczących strat przyrodniczych. Prace w korycie rzeki będą odbywać się poza okresem tarliskowym dla ryb, a także poza okresem niżówek i podwyższonej temperatury wody. Zgodnie z ww. postanowieniem RDOŚ przedsięwzięcie nie spowoduje istotnych trwałych zmian w ekosystemie, w tym zmian siedlisk ryb występujących w miejscu realizacji prac.
Teren po obu stronach rzeki Motława wykorzystywany jest rolniczo. Brak ochrony przed powodzią uniemożliwiłby dotychczasowe użytkowanie tych terenów. Jednakże utrzymanie obecnego stanu wymaga prowadzenia prac związanych z ingerencją w koryto i brzegi rzeki. Zgodnie z zapisem wytycznych posłużono się załącznikiem nr 3. Według jego zapisu regulacja rzek powinna być ograniczona jedynie do terenów gdzie zagrożona jest cenna infrastruktura. Obligatoryjnymi działaniami zmniejszającymi oddziaływanie na środowisko to stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. W tym przypadku, zgodnie z zapisem decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, realizacja inwestycji wpłynie jedynie na niewielką ilość powierzchni wzdłuż rzeki i nie spowoduje istotnych strat przyrodniczych. 

2) Czy przyczyny modyfikacji lub zmian są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, wymaganym na mocy art. 13 RDW, a cele podlegają ocenie co sześć lat?
Przedsięwzięcie na etapie przygotowywania zostało zgłoszone do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu odpowiedzialnego za przygotowanie planów gospodarowania wodami. Z uwagi na fakt, iż w momencie opracowywania obecnie obowiązującego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przedsięwzięcie znajdowało się w fazie wstępnych przygotowań i nie był znany jego szczegółowy zakres, zostanie ono zawarte w aktualizacji tego planu.

3)Czy przyczyny modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów ochrony wód są przeważone przez wpływ korzyści wynikających z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój?
Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej fragmentu Żuław, obejmującego m. in. miasto Tczew oraz wsie Suchy Dąb, Krzywe Koło oraz Koźliny. W razie wystąpienia powodzi zagrożone są uprawy rolnicze w miejscowości Tczewskie Łąki i Czatkowy oraz mieszkańcy tych miejscowości tj. Tczewskie Łąki- 426 osób, Czatkowy- 322 osoby, Zajączkowo Tczewskie- 35 osób, Koźliny – 800 osób. W samej gminie Suchy Dąb, na terenie której realizowane będzie przedsięwzięcie zamieszkuje 4034 mieszkańców, natomiast w gminie i mieście Tczew – 72 413 mieszkańców. 
Obszar, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie jest obszarem intensywnie zagospodarowanym. Funkcjonowanie całej gospodarki regionu jest uzależnione od właściwie funkcjonującej osłony przeciwpowodziowej. Wynika to z historycznych uwarunkowań osadnictwa na tym terenie. Infrastruktura przeciwpowodziowa (poldery, obwałowania, system kanałów, rowów, wałów oraz pompowni) na położonych w depresji Żuławach zaczęła rozwijać się już w XIII w. Depresyjne położenie dużej części Żuław sprawia, że ochrona przeciwpowodziowa musi tu być prowadzona, ponieważ w przypadku jej zaniechania, znaczne obszary regionu znalazłyby się na stałe lub w dłuższych okresach pod wodą. Aktualny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Żuław i pełnione przez ten region funkcje, nie pozwalają na dopuszczenie możliwości zastosowania takiego rozwiązania. W związku z tym system ochrony przeciwpowodziowej i melioracji delty Wisły wymaga stałej kontroli, bieżącego utrzymania oraz w razie konieczności remontów i odbudowy. 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia znacznych korzyści społecznych i gospodarczych, jak zwiększenie stopnia bezpieczeństwa powodziowego regionu, a tym samym zapewnienie jego funkcjonowania oraz zwiększenie spójności społecznej. Ponieważ realizacja przedsięwzięcia służyła będzie zabezpieczeniu mieszkańców regionu oraz podstaw materialnych ich funkcjonowania, uzasadniona jest kwalifikacja tego przedsięwzięcia, jako przedsięwzięcia celu publicznego. Należy zatem uznać, że przyczyny realizacji przedsięwzięcia stanowią nadrzędny interes publiczny. 

4) Czy korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód nie mogą z przyczyn możliwości technicznych czy nieproporcjonalnych kosztów być osiągnięte innymi środkami, stanowiącymi znacznie korzystniejsza opcję środowiskową?
Na poziomie strategicznym przedsięwzięcie podlegało wariantowaniu jako element Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”. Wariantowaniu podlegała tutaj hierarchia celów szczegółowych programu, w wyniku której stwierdzono konieczność szerszego wprowadzenia działań nieinwestycyjnych, w tym renaturalizacji oraz lepszego rozpoznania zjawisk powodziowych, w tym modelowania matematycznego wybranych układów hydrologicznych, niezbędnego do nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym. W wyniku wariantowania hierarchii celów szczegółowych Programu uwzględniono również aspekty angażowania społeczności lokalnej w ochronę przed powodzią (w tym odpowiednie szkolenia) oraz uświadamianie ludności skali i rodzaju zagrożeń oraz szkolenia obejmujące zasady postępowania w przypadku powodzi. Środek ten uznano za jeden z najważniejszych instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze Żuław. 

Analizy wariantowe przeprowadzone na poziomie strategicznym wykazały jednak, że w przypadku zdecydowanej większości działań inwestycyjnych i modernizacyjnych nie występują żadne racjonalne alternatywy redukcji zagrożenia powodziowego. Działania te polegają bowiem na odtwarzaniu lub rekonstrukcji istniejących obiektów oraz ich dostosowaniu do zmiennych warunków hydrologicznych, a zatem środki nietechniczne mogą tutaj pełnić jedynie funkcję komplementarną, pozwalającą na maksymalne ograniczenie budowy wałów przeciwpowodziowych oraz rozważenie likwidacji wałów tam, gdzie chronią one tereny niezamieszkałe o niskiej wartości ekonomicznej. 

W ramach I etapu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław za podstawowe instrumenty redukcji ryzyka powodziowego należy uznać instrumenty techniczne, polegające na modernizacji lub konstruowaniu oraz zastosowaniu urządzeń technicznych służących ochronie przeciwpowodziowej. W pierwszej kolejności zaleca się tutaj, jako najpilniejszą, realizację działań w dolinie Wisły, a w dalszej kolejności działań na rzekach Radunia i Motława, rzeka Elbląg, rzeka Wąska, Dzierzgoń i Szkarpawa.

Na poziomie przedsięwzięć, w związku z ich specyfiką, możliwe było wyłącznie wariantowanie technologiczne. W odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć analizie podlegały następujące warianty:

Wariant I

· wyprofilowanie dna koryta (nadanie spadków) rzeki Motławy na całym odcinku długości 19 220 m. Średnia grubość zbieranej warstwy wyniesie ok. 0,2 ÷ 0,4 m. Prace te wykonywane będą mechanicznie, z użyciem koparki pracującej na lądzie oraz miejscowo z koparki na pontonie (zależnie od warunków). Wydobyty namuł zostanie złożony na terenie wzdłuż brzegu celem odsączenia wody, a następnie spryzmowany i usunięty poza teren inwestycji; 

· wykonanie ubezpieczenia brzegu z materiałów naturalnych (pale drewniane, faszyna) w postaci opaski palowo – kiszkowej. Prace zostaną wykonane ręcznie i z użyciem młota spalinowego do wbijania pali. 
Wariant II

· wyprofilowanie dna koryta (nadanie spadków) rzeki Motławy na całym odcinku długości 19 220 m. Średnia grubość zbieranej warstwy wyniesie ok. 0,2 ÷ 0,4 m. Prace te wykonywane będą mechanicznie, z użyciem koparki pracującej na lądzie oraz miejscowo z koparki na pontonie (zależnie od warunków). Wydobyty namuł zostanie złożony na terenie wzdłuż brzegu celem odsączenia wody, a następnie spryzmowany i usunięty poza teren inwestycji; 

· wykonanie ubezpieczenia brzegu z materiałów sztucznych w postaci ścianki C-LOCK lub stalowej (profile GZ).

Z uwagi na mniejsze oddziaływanie na środowisko związane z użyciem materiałów naturalnych za korzystniejszy został uznany wariant I.

5) Czy stosowanie derogacji nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza?
Czynnikami oddziaływania są: ubezpieczenia brzegów i dna, prace odmuleniowe koryta rzeki, nadanie właściwych spadków dna koryta, przebudowa zabezpieczeń linii brzegowej.
Do głównych czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy fizykochemiczne będą należały: przekształcenia profilu podłużnego koryta w wyniku prac związanych z nadaniem właściwych spadków dna, zmiana przekroju poprzecznego koryta rzeki związana z profilowaniem skarp oraz ubezpieczeniem zniszczonych umocnień brzegowych oraz osad denny ewentualnie zanieczyszczony substancjami biogennymi. Czynniki oddziaływania wykazywać będą lokalne oraz krótkoterminowe oddziaływanie na zmianę warunków fizyko-chemicznych, co świadczy o braku wpływu na osiągnięcie celów RDW w innych częściach wód. W zakresie czynników biologicznych i hydromorfologicznych również nie można stwierdzić oddziaływania, które w jakikolwiek sposób przeszkadzałoby w osiągnięciu celów środowiskowych w innych jednolitych częściach wód.

Zgodnie z zapisem karty informacyjnej przedsięwzięcia „Przebudowa koryta rzeki Motława”- „Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono”. 

6) Stosowanie derogacji gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe/ Przedsięwzięcie jest zgodne z wdrażaniem innego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska.

Ramy dla realizacji przedsięwzięcia zostały ustalone w następujących dokumentach strategicznych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”. 
Przedmiotowe dokumenty zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, przeprowadzonej zgodnie z wymogami dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

W zakresie zgodności z dyrektywą 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz dyrektywy siedliskowej oraz dyrektywy ptasiej, to prawo polskie przewiduje tutaj przeprowadzenie oceny habitatowej w ramach procedury OOŚ przedsięwzięć. 

Przedsięwzięcie zostało prawidłowo zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w pkt 10 lit. f Załącznika II dyrektywy 85/337/EWG – prace kanalizacyjne i przeciwpowodziowe. W ramach prowadzonego screeningu kompetentny organ (Wójt Gminy Suchy Dąb) przeprowadził konsultacje z organami zdrowia publicznego oraz z organem ochrony środowiska (Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku). Po rozważeniu uwarunkowań odpowiadających kryteriom selekcji z Załącznika III dyrektywy 85/337/EWG, konsultowane organy wyraziły opinię o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Po szczegółowym przeanalizowaniu uwarunkowań odpowiadających kryteriom selekcji z Załącznika III dyrektywy 85/337/EWG oraz po przeanalizowaniu stanowisk organów współdziałających Wójt Gminy Suchy Dąb stwierdził brak konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Informacja o wyniku screeningu została skutecznie podana do wiadomości opinii publicznej poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Dąb, w prowadzonym elektronicznie publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 

W zakresie wpływu na obszary Natura 2000 po przeprowadzeniu screeningu kompetentne organy uznały, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na te obszary. Zostało to następnie potwierdzone w przedłożonym przez Beneficjenta zaświadczeniu organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku). 

W związku z tym należy uznać, że procedura zezwolenia na inwestycję dla przedmiotowego przedsięwzięcia została przeprowadzona zgodnie z przepisami dyrektywy 85/337/EWG oraz dyrektywy siedliskowej.

3.4.6.2. Przedsięwzięcie "Przebudowa koryta rzeki Dzierzgoń"
1) Czy zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód?
W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu przedsięwzięcia na stan części wód, przeprowadzono gruntowną ocenę poszczególnych elementów projektowych Przedsięwzięcia, dzięki czemu dokonano wyboru najkorzystniejszych dla środowiska wariantów lokalizacyjnych i technologicznych jego realizacji.

W przypadku wariantów lokalizacyjnych, we wszystkich zadaniach wskazany został tylko jeden wariant, ponieważ nie było możliwości lub potrzeby zmiany lokalizacji przedsięwzięcia.

Odnośnie wariantów technologicznych, najkorzystniejsze warianty zostały wybrane spośród trzech rodzajów: wariantu bezinwestycyjnego (zerowego), który zmierzał do zaniechania inwestycji i pozostawienia stanu istniejącego, oraz dwa warianty realizacji inwestycji. 

Najkorzystniejszym wariantem w zadaniu 5 - przebudowa koryta rzeki Dzierzgoń, jest przebudowa umocnień brzegowych z użyciem materiałów naturalnych oraz odmuleniem koryta rzeki. Odmienny wariant zakładał zastosowanie sztucznych materiałów, które mimo większej trwałości, w większym stopniu negatywnie oddziaływałyby na środowisko. Materiały naturalne wkomponują się w naturalną infrastrukturę, dzięki czemu użyta będzie mniejsza ilość sprzętu mechanicznego. Poza tym wariant Inwestora zakłada wydobywanie namułu z koryta rzeki, następnie jego wysuszenie, spryzmowanie i usunięcie poza teren inwestycji, dzięki czemu nastąpi zwiększenie przepustowości koryta rzeki. Nadawanie odpowiednich spadków dna koryta rzeki Motławy i rzeki Wąskiej, będzie się odbywało w powyższym wariancie przy użyciu koparki pracującej na lądzie oraz koparki na pontonie. Dzięki temu nie wpłynie negatywnie na teren przy rzece. 

Dokonano wyboru wariantu zgodnego z decyzjami środowiskowymi, czyli podjęto wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód.
Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane w sposób ograniczający do minimum negatywny wpływ na stan wód, który będzie dotyczył głównie etapu budowy. Umocnienia brzegów zostaną wykonane z naturalnych materiałów – m.in. drewno, faszyna, kamień. Ponadto szereg warunków dotyczących minimalizacji negatywnego wpływu realizacji inwestycji zostało zapisanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji i dotyczą one:

· wykonywania prac przy pomocy nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, aby zapewnić minimalizację ryzyka przedostania się do wód jakichkolwiek zanieczyszczeń,

· zastosowania rozwiązań technicznych uniemożliwiających przedostawanie się zanieczyszczeń do jeziora Drużno,

· stosowania sprzętu i technologii minimalizujących uruchomienie i wprowadzanie do jeziora osadów wydobytych podczas pogłębiania,

· minimalizacji wpływu prac na obszar Natura2000,

· minimalizacji ryzyka przedostania się do wody substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych,

· rozpoczęcia prac poza okresem lęgu ptaków, a także zakaz prowadzenia prac w korycie w okresie tarła ryb.

Obszar na którym realizowane będzie zadanie, leży częściowo w obrębie obszarów Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków PLB280013 Jezioro Drużno oraz specjalny obszar ochrony siedlisk PLH280008 Jezioro Drużno. Obszary te są zależne od wód, dlatego też ich ochrona jest jednym z celów RDW. W raporcie o oddziaływaniu na środowisko inwestycja została przeanalizowana pod kątem wpływy na te obszary. Wykazano, iż negatywny wpływ na siedliska będzie miał miejsce jedynie w trakcie budowy, natomiast po zakończeniu budowy nastąpi ponowna sukcesja zbiorowisk charakterystycznych dla tego środowiska.

2) Czy przyczyny modyfikacji lub zmian są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, wymaganym na mocy art. 13 RDW, a cele podlegają ocenie co sześć lat?
Przedsięwzięcie na etapie przygotowywania zostało zgłoszone do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu odpowiedzialnego za przygotowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Z uwagi na fakt, iż w momencie opracowywania obecnie obowiązującego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przedsięwzięcie znajdowało się w fazie wstępnych przygotowań i nie był znany jego szczegółowy zakres, zostanie ono zawarte w aktualizacji tego planu.

3) Czy przyczyny modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów ochrony wód są przeważone przez wpływ korzyści wynikających z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój?
Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej fragmentu Żuław, obejmującego m. in. miasto Tczew oraz wsie Suchy Dąb, Krzywe Koło oraz Koźliny. W razie wystąpienia powodzi zagrożone są uprawy rolnicze w miejscowości Tczewskie Łąki i Czatkowy oraz mieszkańcy tych miejscowości tj. Tczewskie Łąki- 426 osób, Czatkowy- 322 osoby, Zajączkowo Tczewskie- 35 osób, Koźliny – 800 osób. W samej gminie Suchy Dąb, na terenie której realizowane będzie przedsięwzięcie zamieszkuje 4034 mieszkańców, natomiast w gminie i mieście Tczew – 72 413 mieszkańców. 

Obszar, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie jest obszarem intensywnie zagospodarowanym. Funkcjonowanie całej gospodarki regionu jest uzależnione od właściwie funkcjonującej osłony przeciwpowodziowej. Wynika to z historycznych uwarunkowań osadnictwa na tym terenie. Infrastruktura przeciwpowodziowa (poldery, obwałowania, system kanałów, rowów, wałów oraz pompowni) na położonych w depresji Żuławach zaczęła rozwijać się już w XIII w. Depresyjne położenie dużej części Żuław sprawia, że ochrona przeciwpowodziowa musi tu być prowadzona, ponieważ w przypadku jej zaniechania, znaczne obszary regionu znalazłyby się na stałe lub w dłuższych okresach pod wodą. Aktualny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Żuław i pełnione przez ten region funkcje, nie pozwalają na dopuszczenie możliwości zastosowania takiego rozwiązania. W związku z tym system ochrony przeciwpowodziowej i melioracji delty Wisły wymaga stałej kontroli, bieżącego utrzymania oraz w razie konieczności remontów i odbudowy. 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia znacznych korzyści społecznych i gospodarczych, jak zwiększenie stopnia bezpieczeństwa powodziowego regionu, a tym samym zapewnienie jego funkcjonowania oraz zwiększenie spójności społecznej. Ponieważ realizacja przedsięwzięcia służyła będzie zabezpieczeniu mieszkańców regionu oraz podstaw materialnych ich funkcjonowania, uzasadniona jest kwalifikacja tego przedsięwzięcia, jako przedsięwzięcia celu publicznego. Należy zatem uznać, że przyczyny realizacji przedsięwzięcia stanowią nadrzędny interes publiczny. 

4) Czy korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód nie mogą z przyczyn możliwości technicznych czy nieproporcjonalnych kosztów być osiągnięte innymi środkami, stanowiącymi znacznie korzystniejsza opcję środowiskową?
Na poziomie strategicznym przedsięwzięcie podlegało wariantowaniu jako element Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”. Wariantowaniu podlegała tutaj hierarchia celów szczegółowych programu, w wyniku której stwierdzono konieczność szerszego wprowadzenia działań nieinwestycyjnych, w tym renaturalizacji oraz lepszego rozpoznania zjawisk powodziowych, w tym modelowania matematycznego wybranych układów hydrologicznych, niezbędnego do nowo-czesnego zarządzania ryzykiem powodziowym. W wyniku wariantowania hierarchii celów szczegółowych Programu uwzględniono również aspekty angażowania społeczności lokalnej w ochronę przed powodzią (w tym odpowiednie szkolenia) oraz uświadamianie ludności skali i rodzaju zagrożeń oraz szkolenia obejmujące zasady postępowania w przypadku powodzi. Środek ten uznano za jeden z najważniejszych instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze Żuław. 

Analizy wariantowe przeprowadzone na poziomie strategicznym wykazały jednak, że w przypadku zdecydowanej większości działań inwestycyjnych i modernizacyjnych nie występują żadne racjonalne alternatywy redukcji zagrożenia powodziowego. Działania te polegają bowiem na odtwarzaniu lub rekonstrukcji istniejących obiektów oraz ich dostosowaniu do zmiennych warunków hydrologicznych, a zatem środki nietechniczne mogą tutaj pełnić jedynie funkcję komplementarną, pozwalającą na maksymalne ograniczenie budowy wałów przeciwpowodziowych oraz rozważenie likwidacji wałów tam, gdzie chronią one tereny niezamieszkałe o niskiej wartości ekonomicznej. 

W ramach I etapu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław za podstawowe instrumenty redukcji ryzyka powodziowego należy uznać instrumenty techniczne, polegające na modernizacji lub konstruowaniu oraz zastosowaniu urządzeń technicznych służących ochronie przeciwpowodziowej. W pierwszej kolejności zaleca się tutaj, jako najpilniejszą, realizację działań w dolinie Wisły, a w dalszej kolejności działań na rzekach Radunia i Motława, rzeka Elbląg, rzeka Wąska, Dzierzgoń i Szkarpawa.

Na poziomie przedsięwzięć, w związku z ich specyfiką, możliwe było wyłącznie wariantowanie technologiczne. W odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć analizie podlegały następujące warianty:

Wariant I

· nadanie właściwych spadków dna koryta rzeki Dzierzgoń na całym odcinku długości 21 230m. Średnia grubość zbieranej warstwy wyniesie około 0,2 - 0,4m. Prace te wykonywane będą mechanicznie, z użyciem koparki pracującej na lądzie o wydajności od q= 0,25m3 do q=0,6m3. Wydobyty namuł zostanie złożony na terenie wzdłuż brzegu celem odsączenia wody. Po obeschnięciu namuł zostanie spryzmowany i usunięty;

· wykonanie ubezpieczenia brzegu z materiałów naturalnych (np.: pale drewniane, faszyna, kamień) w postaci dostosowanej do warunków gruntowo-wodnych w określonej lokalizacji (np.: opaski palowo-kiszkowej, materacy siatkowo-kamiennych oraz koszy siatkowo-kamiennych). Prace zostaną wykonane głównie ręcznie i z użyciem młota spalinowego do wbijania pali. 
Wariant II

· wykonanie ubezpieczenia brzegu z zastosowaniem materiałów sztucznych w postaci ścianki C-LOCK lub stalowej (profile GZ);

· przebudowa koryta rzeki Dzierzgoń poprzez wykonanie progów korekcyjnych i osadników w formie przegłębień, w których byłby gromadzony namuł.
Z uwagi na mniejsze oddziaływanie na środowisko związane ze zdecydowanie mniejszą ingerencją w koryto rzeki oraz zastosowaniem materiałów naturalnych za najkorzystniejszy uznano wariant I. 

5) Czy stosowanie derogacji nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza?
Realizacja prac związana z przebudową koryta rzeki Dzierzgoń będzie miała wpływu na stan wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, głównie w fazie realizacji przedsięwzięcia. W przypadku awarii istnieje ryzyko zanieczyszczenia wód substancjami szkodliwymi, jednak takie zagrożenie ma charakter incydentalny Nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, iż występuje ryzyko nieosiągnięcia celów RDW w innych częściach wód.
Według zapisów Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania – Przebudowa koryta rzeki Dzierzgoń, nadanie właściwych spadków dna koryta rzeki poprawi stan chemiczny i ekologiczny.

6) Stosowanie derogacji gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe/ Przedsięwzięcie jest zgodne z wdrażaniem innego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska.

Ramy dla realizacji przedsięwzięcia zostały ustalone w następujących dokumentach strategicznych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”. 
Przedmiotowe dokumenty zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, przeprowadzonej zgodnie z wymogami dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

W zakresie zgodności z dyrektywą 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz dyrektywy siedliskowej oraz dyrektywy ptasiej, to prawo polskie przewiduje tutaj przeprowadzenie oceny habitatowej w ramach procedury OOŚ przedsięwzięć. 

Przedsięwzięcie zostało prawidłowo zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w pkt 10 lit. f Załącznika II dyrektywy 85/337/EWG – prace kanalizacyjne i przeciwpowodziowe. W ramach prowadzonego screeningu kompetentny organ (Wójt Gminy Suchy Dąb) przeprowadził konsultacje z organami zdrowia publicznego oraz z organem ochrony środowiska (Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku). W wyniku przeprowadzonego screeningu organ uznał, że dla przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie OOŚ.

W ramach tej procedury:

- przeprowadzono konsultacje z organami zdrowia publicznego i uwzględniono wyniki tych konsultacji w wydanej decyzji administracyjnej,

- przeprowadzono konsultacje z organem ochrony środowiska (Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie) i uwzględniono wyniki tych konsultacji w wydanej decyzji administracyjnej,

- oceniono oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000: PLB280013 Jezioro Drużno oraz PLH280008 Jezioro Drużno.

- umożliwiono społeczeństwu odpowiednio wczesny udział w procesie podejmowania decyzji, w dostarczonej przez Beneficjenta dokumentacji brak jednak informacji co do sposobu powiadamiania społeczeństwa. W takcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski;

- w wydanej decyzji kompetentny organ uwzględnił informacje uzyskane w trakcie OOŚ.

W związku z powyższym należy uznać, że procedura zezwolenia na inwestycję dla przedmiotowego przedsięwzięcia została przeprowadzona, co do zasady bez naruszenia przepisów dyrektywy 85/337/EWG oraz dyrektywy siedliskowej.

3.4.7. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.5. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
3.5.1. Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie pomorskim, a bezpośredni obszar nim objęty to Żuławy Wiślane. Stanowi ono część Kompleksowego programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem Etapu I, którego zakończenie planowane jest na rok 2015). Przedmiotem inwestycji jest przebudowa infrastruktury technicznej z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w celu zwiększenia jej skuteczności. W ramach Przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi 20 zadań, przewidziano modernizację wałów przeciwpowodziowych rzek Wisły i Tugi, a także przebudowę stacji pomp i budowę stacji pomp Wybicko. 

Zadania 1-5 dotyczą prac związanych z wałami rzeki Wisły, które to zakresem obejmują wykonanie przesłon przeciwfiltracyjnych, budowę drogi eksploatacyjnej, budowę zapór obronnych, przebudowę przejazdów przez wał, oraz odbudowę i zastabilizowanie kilometrażu wału. Zadanie 6 dotyczy prac zaprojektowanych na odcinku wału przeciwpowodziowego rzeki Tugi, które obejmują wykonanie przesłon przeciwfiltracyjnych, dostosowanie parametrów poziomu wału do wymaganych przepisami, wykonanie drogi eksploatacyjnej, wykonanie umocnień z opaski palowo-kiszkowej, a także montaż siatki stalowej od strony odwodnej. Zadania 7-17 oraz 19-20 dotyczą przebudowy stacji pomp, w ramach czego przewidziano rozbiórkę istniejących konstrukcji, budowę nowego budynku pompowni, wykonanie nowych komór wlotowych i wylotowych wraz z nowymi odcinkami rurociągu, wykonanie nowej rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej pompowni, wymianę istniejących agregatów pompowych na nowe pompy, wykonanie krat na wlocie i przystosowanie ich do oczyszczania mechanicznego, wykonanie mechanicznej czyszczarki krat, wymianę łat wodowskazowych, zasilanie rozdzielnicy z istniejącej stacji transformatorowej, układy pomiarowe poziomu wody w poszczególnych komorach pompowni. Zadanie 18 dotyczy budowy nowej stacji pomp w zakresie wykonania pompowni, budynku socjalno-technicznego, drogi dojazdowej, zastawki na kanale Zamkowa Struga oraz odbudowę tego kanału wraz z przepustami komunikacyjnymi. 

Zadania realizowane w ramach Przedsięwzięcia:

Zadanie 1: B04+B05 Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice – Kiezmark (7,2 km)

Zadanie 2: B06 Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Kiezmark – Przegalina (6,7 km),

Zadanie 3: B07 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Czerwone Budy – Drewnica (2,15 km),

Zadanie 4: B08 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Palczewo – Czerwone Budy (13,6 km), 

Zadanie 5: B11 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Lisewo – Palczewo (7,0 km),
Zadanie 6: DW01 Rzeka Tuga odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego (7,88 km)
Zadanie 7: DG04 Stacja pomp nr 33 Wocławy – przebudowa stacji pomp, 

Zadanie 8: DG05 Przebudowa stacji pomp nr 15 Cedry Wielkie, 

Zadanie 9: DG06 Przebudowa stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók, 

Zadanie 10: DG07 Przebudowa stacji pomp nr 36 Trutnowy, 

Zadanie 11: DG08 Przebudowa stacji pomp nr 17 Cedry Małe, 

Zadanie 12: DG09 Przebudowa stacji pomp nr 39 Suchy Dąb, 

Zadanie 13: DG10 Przebudowa stacji pomp nr 37 Błotnik, 

Zadanie 14: DG12 Przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo, 

Zadanie 15: DG13 Przebudowa stacji pomp nr 11 Wiślinka, 

Zadanie 16: DG14 Przebudowa stacji pomp nr 18 Trzcinowo, 

Zadanie 17: DW04 Przebudowa stacji pomp nr 6W Grochowo, 

Zadanie 18: DW05 Budowa stacji pomp Wybicko, 

Zadanie 19: DW07 Przebudowa stacji pomp nr 80W Stara Wisła, 

Zadanie 20: DE23 Przebudowa stacji pomp nr 65 Kławki. 

3.5.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie sześciu jednolitych części wód powierzchniowych:
PLRW20002129999 Wisła od Wdy do ujścia jest rzeką o typie 21, silnie zmienioną. W Planie Gospodarowania Wodami (PGW) dorzecza Wisły ma stan oceniony jako zły i wykazana jest jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych RDW, z ustalonymi derogacjami 4(5)-1 i 4(5)-2. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Przedsięwzięcie nie ma negatywnych wpływów na znajdujące się w jego sąsiedztwie obszary chronione (Natura 2000: "Dolina Dolnej Wisły" PLB 040003). Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW. W obrębie danej JCWP realizowane będą następujące zadania: 1, 2, 3, 4 i 5.
PLRW200005149 Szkarpawa to rzeka typu nieokreślonego, jest silnie zmienioną częścią wód. W PGW ma stan oceniony jako zły i jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW, z derogacjami 4(4)-1 i 4(4)-7. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW. W obrębie danej JCWP realizowane będą następujące zadania: 6, 19 i 20. 
PLRW200004869 Motława od dopł. z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia to rzeka typu nieoznaczonego, jest silnie zmienioną częścią wód. W PGW ma stan oceniony jako dobry, jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW, z derogacją 4(5)-2. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW. W obrębie danej JCWP realizowane będą następujące zadania w ramach: 7, 9 i 15.
PLRW20000487 Martwa Wisła do Strzyży to rzeka typu nieoznaczonego, jest silnie zmienioną częścią wód. W PGW ma stan oceniony jako zły, jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW, z derogacjami 4(5)-2 i 4(7)-1. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW. W obrębie danej JCWP realizowane będą następujące zadania: 8, 10, 13, 14, 16, 17 i 18.
PLRW200005499 Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno, rzeka typu nieoznaczonego, naturalna część wód. W PGW ma stan oceniony jako zły, jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW, z derogacjami 4(4)-1. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW. W obrębie danej JCWP realizowane będzie zadanie 11.
PLRW200005129 Wisła Królewiecka, rzeka typu nieoznaczonego, silnie zmieniona część wód. W PGW ma stan oceniony jako zły, jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW, z derogacją 4(5)-2. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW. W obrębie danej JCWP realizowane będzie zadanie 12.

3.5.3. Ocena aktualnego stanu JCWP

Na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poniżej przedstawiono ocenę aktualnego stanu JCWP.

Tabela 13 Ocena stanu JCWP - 
Szkarpawa

	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Szkarpawa

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW200005149

	Typ abiotyczny
	0 nieokreślony 

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Osłonka 

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Fitoplankton
	Nie klasyfikowane

	Makrofity, makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	III

	Klasa elementów biologicznych
	III

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	PPD

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie klasyfikowane

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	UMIARKOWANY

	STAN CHEMICZNY
	Nie klasyfikowano

	STAN JCWP
	ZŁY


Aktualny stan JCWP Motława od dopływu z Lubieszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia oceniono jako zły. Tabelę przedstawiono w rozdziale 3.4.3
Aktualny stan JCWP Wisła od Wdy do ujścia oceniono jako zły. Tabelę przedstawiono w rozdziale 3.4.3

Tabela 14 Ocena stanu JCWP - Martwa Wisła do Strzyży
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Martwa Wisła do Strzyży

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW20000487

	Typ abiotyczny
	0  nieokreślony 

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Gdańsk most Siennicki

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Fitoplankton
	Nie klasyfikowane

	Makrofity, makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	III

	Klasa elementów biologicznych
	III

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	I

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie klasyfikowane

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	UMIARKOWANY

	STAN CHEMICZNY
	Dobry

	STAN JCWP
	ZŁY


Aktualny stan JCWP rzeki Elbląg od Młynówki do ujścia z jeziorem Drużno oceniono jako zły. Tabelę przedstawiono w rozdziale 3.3.3.
Tabela 15 Ocena stanu JCWP - Wisła Królewiecka
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Wisła Królewiecka

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW200005129

	Typ abiotyczny
	0  nieokreślony 

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Sztutowo

	Elementy biologiczne (BEJ)
	

	Fitoplankton
	Nie klasyfikowane

	Makrofity, makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	III

	Klasa elementów biologicznych
	III

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	PPD

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie klasyfikowane

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	UMIARKOWANY

	STAN CHEMICZNY
	Nie klasyfikowane

	STAN JCWP
	ZŁY


3.5.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ogólny opis PWŚK przedstawiono w rozdziale 3.1.4.

Dla SCWP, do których zaliczono JCWP objęte przedsięwzięciem, wyróżniono w PWŚK w zakresie osiągnięcia dobrego stanu/potencjału ekologicznego, następujące działania: 

PLRW20002129999 Wisła od Wdy do ujścia (SCWP - DW1301)
Działania w odniesieniu do przedmiotowej SCWP zostały przedstawione w rozdziale 3.4.4.

PLRW200005149 Szkarpawa (SCWP - DW1904)
· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):

· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH220033 - Dolna Wisła;
· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH280007 - Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.
· Grupa działań: P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):
· 
Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku Szkarpawa dla ryb na odcinku od źródeł do ujścia.
PLRW2000048699 Motława od dopływu z Lubieszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia (SCWP - DW1402)

Działania w odniesieniu do przedmiotowej SCWP zostały przedstawione w rozdziale 3.4.4.

PLRW20000487 Martwa Wisła do Strzyży (SCWP - DW1401)
· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):

· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH220044 - Ostoja w Ujściu Wisły.
PLRW200005499 Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno (SCWP - DW2001)

Działania w odniesieniu do przedmiotowej SCWP zostały przedstawione w rozdziale 3.3.4.

W opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce”. KZGW-Biprowodmel, Poznań 2010, przygotowanym na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczono między innymi wykaz rzek, w których utrzymanie ciągłości morfologicznej ma szczególne znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału ekologicznego części wód. Wisła w obrębie realizacji przedmiotowego projektu została zaliczona do rzek szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej dla jesiotra (spełnia tym samym potrzeby pozostałych gatunków). Wisła od ujścia do Bałtyku do ujścia Skawinki jest najważniejszym szlakiem migracji wszystkich gatunków anadromicznych w Polsce. Odnosi się to również do katadromicznego węgorza, ponieważ Wisłą spływa większość populacji tego gatunku do jeziornych żerowisk Warmii i Mazur.
Natomiast rzeka Elbląg od ujścia do Zalewu Wiślanego do jeziora Drużno została wyznaczona jako istotna dla zachowania ciągłości morfologicznej dla węgorza ponieważ jest to szlak spływu węgorzy.
3.5.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
W skład projektu wchodzi 20 zadań inwestycyjnych. Ze względu na ich specyfikę, można je pogrupować w cztery grupy: 1) odbudowa wałów na Wiśle, 2) odbudowa wału na rzece Tudze, 3) przebudowa stacji pomp oraz 4) budowa nowej stacji pomp. Zadania pogrupowano przede wszystkim ze względu na podobny charakter oddziaływań generowanych przez te grupy przedsięwzięć, ale w przypadku niektórych grup czynnikiem spajającym jest również lokalizacja zadań w ich obrębie (np. sąsiadujące ze sobą wały Wisły). 
3.5.5.1. Odbudowa wałów na Wiśle 

Do tej grupy zaliczono następujące zadania: 

· Zadanie 1: B04+B05 Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice–Kiezmark
· Zadanie 2: B06 Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Kiezmark-Przegalina
· Zadanie 3: B07 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Czerwone Budy-Drewnica
· Zadanie 4: B08 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Palczewo-Czerwone Budy
· Zadanie 5: B11 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Lisewo-Palczewo

Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania
Prace związane z budowlą hydrotechniczną wału przeciwpowodziowego (strukturalny środek ochrony przed powodzią) w fazie samej budowy pociąga za sobą zmiany w geomorfologii obszaru odpływu wód wezbrań o charakterze powodzi, jak i wpływa na przekształcenia reżimu hydrologicznego (Gęplowska Z. 2009). Natomiast w czasie przebudowy już istniejącej budowli wału ewentualne zmiany mają charakter chwilowy i ustępują po zakończeniu prac budowlanych. Zmiany związane z przebudową wału przeciwpowodziowego obejmują strefę roślinności międzywala i zawala na odcinku objętym inwestycją. Poniżej zestawiono szczegółowy opis czynników oddziaływania zadania w zakresie elementów biologicznych i hydromorfologicznych stanu/potencjału ekologicznego.

Oddziaływania na elementy biologiczne:

· Przewiduje się potencjalne wystąpienie jedynie lokalnych oddziaływań jedynie w czasie trwania etapu realizacji, czyli w okresie prac przebudowy. Okresowe zmiany w liczebności i biomasie flory ekosystemów w strefie objętej zasięgiem robót związanych z przebudową wału - szczególnie w strefie zawala gdzie zostanie zlokalizowane zaplecze i plac budowy. Niemniej jednak zmiany te nie generują wpływu na daną JCWP. Presja w strefie międzywala dotyczyć może ewentualnie i w sposób fragmentaryczny makrofitów (okresowa zmiana współczynników pokrycia). Walory fitocenotyczne międzywala Dolnej Wisły, opisane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, jednoznacznie wskazują na niski wręcz znikomy poziom oddziaływania na elementy biologiczne kształtujące stan/potencjał ekologiczny JCWP. W kolejnych etapach tj. w czasie eksploatacji i po zakończeniu prac budowlanych nie przewiduje się oddziaływań w zakresie elementów biologicznych danej JCWP.

Oddziaływania na elementy hydromorfologiczne:

· W ramach etapu realizacji w strefie objętej bezpośrednim zasięgiem robót w sposób nietrwały - okresowy mogą ulec zmianie warunki siedliskowe fauny i flory ekosystemów. Zatem wskazuje się, iż oddziaływania mogą objąć wskaźniki warunków morfologicznych tj. strukturę strefy nadbrzeżnej. Należy zaznaczyć, że zasięg oddziaływań będzie miał charakter lokalny oraz okresowy i nie wpłynie niekorzystnie na warunki elementów hydromorfologicznych dla całej JCWP. Przewidziane prace w ramach zadania nie wpłyną na stan hydromorfologiczny danej JCWP.

Oddziaływanie na elementy fizykochemiczne:

· Planowane przedsięwzięcie związane z odbudową wałów przeciwpowodziowych nie będzie oddziaływać na wskaźniki jakości wód w zakresie elementów fizykochemicznych oraz substancji szczególne szkodliwych dla środowiska wodnego tj. substancji priorytetowych, ponieważ zaplecze i plac budowy będą zlokalizowane poza międzywalem.
Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 
Tabela 16 Zestawienie czynników i recypientów oddziaływania przedsięwzięcia
	RECYPIENT
	CZYNNIKI

	
	BEZPOŚREDNIE ZNISZCZENIE SIEDLISK I GATUNKÓW (oddziaływanie w fazie realizacji)
	KRÓTKOTRWAŁE POGORSZENIE WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH (oddziaływanie w fazie realizacji)
	MOŻLIWOŚĆ KRÓTKOTRWAŁEGO ZANIECZYSZCZENIA WÓD

(oddziaływanie w fazie realizacji)

	· Elementy jakości biologicznej:
- Fitoplankton

-  Makrofity, Makrobezkręgowce denne

- Ichtiofauna: 


	-brak oddziaływań

- krótkotrwałe oddziaływania na makrofity jedynie w miejscach prowadzenia Przedsięwzięcia o 
	- brak oddziaływań

- krótkotrwałe oddziaływania negatywne, bez upośledzenia funkcjonowania ekosystemów wodnych
	- brak oddziaływań

- krótkotrwałe oddziaływania negatywne, bez upośledzenia funkcjonowania ekosystemów wodnych

	· Elementy hydromorfologiczne
	- brak oddziaływań
	- brak oddziaływań
	- brak oddziaływań

	· Elementy fizykochemiczne
	- brak oddziaływań
	- brak oddziaływań
	- krótkotrwałe oddziaływania negatywne, bez upośledzenia funkcjonowania ekosystemów wodnych


Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Po szczegółowej analizie (biorąc pod uwagę wszystkie dostępne materiały i dane) przeprowadzonej na potrzeby ustalenia czy zadanie będzie miało wpływ na elementy oceny stanu wód powierzchniowych percypuje się, iż tego rodzaju oddziaływania nie będzie. W związku z powyższym można stwierdzić, iż realizacja zadania nie powoduje pogorszenia stanu jednolitej części wód, zachowuje jej ciągłość morfologiczną a co za tym idzie nie narusza przyjętych celów środowiskowych zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną.

3.5.5.2. Odbudowa wału na Tudze 

Do tej grupy zaliczono zadanie 6: DW01 Rzeka Tuga – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania
Prace związane z budowlą hydrotechniczną wału przeciwpowodziowego (strukturalny środek ochrony przed powodzią) w fazie samej budowy pociąga za sobą zmiany w geomorfologii obszaru odpływu wód wezbrań o charakterze powodzi, jak i wpływa na przekształcenia reżimu hydrologicznego (Gęplowska Z. 2009). Natomiast w czasie przebudowy już istniejącej budowli wału ewentualne zmiany mają charakter chwilowy i ustępują po zakończeniu prac budowlanych. Zmiany związane z przebudową wału przeciwpowodziowego obejmują strefę roślinności międzywala i zawala na odcinku objętym inwestycją. Poniżej zestawiono szczegółowy opis czynników oddziaływania zadania w zakresie elementów biologicznych i hydromorfologicznych stanu/potencjału ekologicznego.

Oddziaływania na elementy biologiczne:

· Przewiduje się wystąpienie oddziaływań jedynie w czasie trwania etapu realizacji, czyli w okresie prac przebudowy wałów. Okresowe zmiany w liczebności i biomasie flory ekosystemów w strefie objętej zasięgiem robót związanych z przebudową wału - szczególnie w strefie zawala gdzie zostanie zlokalizowane zaplecze i plac budowy. Presja w strefie międzywala dotyczyć będzie w sposób fragmentaryczny makrofitów (okresowa zmiana współczynników pokrycia - usunięcie kęp roślinności w strefie gdzie podstawa wału biegnie bezpośrednio przy linii brzegowej). Walory fitocenotyczne międzywala rzeki Tugi, wskazują na niski poziom oddziaływania na elementy biologiczne kształtujące stan/potencjał ekologiczny JCWP. Należy podkreślić, że skutki oddziaływań etapu realizacji będą miały charakter średnioterminowy i w czasie kolejnych sezonów wegetacyjnych nastąpi naturalny proces odtworzenia zbiorowisk makrofitów, jak i związanych z ich obecnością siedlisk fitobentosu oraz fauny bentosowej. W kolejnych etapach tj. w czasie eksploatacji i po zakończeniu prac budowlanych nie przewiduje się oddziaływań w zakresie elementów biologicznych danej JCWP.

Oddziaływania na elementy hydromorfologiczne:
· W ramach etapu realizacji w strefie objętej bezpośrednim zasięgiem robót w sposób nietrwały - okresowy mogą ulec zmianie warunki siedliskowe fauny i flory ekosystemów. Zatem wskazuje się, iż oddziaływania obejmą wskaźniki warunków morfologicznych tj. strukturę strefy nadbrzeżnej. Należy zaznaczyć, że zasięg oddziaływań będzie miał charakter lokalny oraz okresowy i nie wpłynie niekorzystnie na warunki elementów hydromorfologicznych dla całej JCWP. Przewidziane prace w ramach zadania nie wpłyną na stan hydromorfologiczny danej JCWP a możliwe ww. oddziaływania etapu realizacji nie przedłużą się na kolejne etapy inwestycji. 

· Zarówno w etapie budowy, jak i eksploatacji połączenie z częściami wód podziemnych przy wybranej technologii wykonania przesłon przeciwfiltracyjnych (DSM) nie powinno zmienić warunków hydraulicznej łączności z rzeką, gdyż planowane zadanie nie wprowadza nowego elementu w dolinę, lecz polega na odbudowaniu istniejącej infrastruktury. Warunki ograniczenia filtracji nie stanowią nowego elementu warunków krążenia wody dla danej JCWP gdyż jej delimitację wykonano już w czasie istnienia zabudowy hydrotechnicznej.

· Realizacja zadania w żaden sposób nie wpłynie na kształt i położenie wału, przez co morfologia JCWP zostanie zachowana jedynie poprawią się warunki technicznego funkcjonowania wału i pełnionej przez niego funkcji przeciwpowodziowej.  

Oddziaływania na elementy fizykochemiczne:
· W ramach realizacji prac związanych z przebudową wału przewiduje się wykonanie prac, które będą miały wpływ na stan wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych. Prace te będą polegały na wykonaniu opaski palowo-kiszkowej na odcinkach gdzie skarpa wału stanowi równocześnie brzeg rzeki. Podczas realizacji tych prac wystąpi zmętnienie wody. Spowoduje to pogorszenie takich paramentów jak zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony oraz pozostałych wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne. Ze względu na fakt, że prace będą wykonywane lokalnie tj. na odcinkach gdzie skarpa wału stanowi równocześnie brzeg rzeki, nie dojdzie do trwałego obniżenia klasy stanu JCWP w zakresie elementów fizykochemicznych. Zmętnienie wody będzie miało charakter odwracalny i ograniczać się będzie jedynie do etapu realizacji przedsięwzięcia. Po zakończeniu prac, w sposób naturalny, stan JCWP poprawi się.

· W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwości przedostania się paliwa z urządzeń pracujących w korycie rzeki. Wpłynie to na zanieczyszczenie środowiska wodnego substancjami szczególnie szkodliwymi (np. benzen, toluen, ksylen, etylobenzen). Jednak takie zagrożenie ma charakter incydentalny.

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

Tabela 17 Zestawienie czynników i recypientów oddziaływania przedsięwzięcia
	RECYPIENT
	CZYNNIKI

	
	BEZPOŚREDNIE ZNISZCZENIE SIEDLISK I GATUNKÓW (oddziaływanie w fazie realizacji)
	KRÓTKOTRWAŁE POGORSZENIE WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH (oddziaływanie w fazie realizacji)
	MOŻLIWOŚĆ KRÓTKOTRWAŁEGO ZANIECZYSZCZENIA WÓD

(oddziaływanie w fazie realizacji)

	· Elementy jakości biologicznej:
- Fitoplankton

-  Makrofity, Makrobezkręgowce denne

- Ichtiofauna: 


	-brak oddziaływań

- krótkotrwałe oddziaływania na makrofity jedynie w miejscach prowadzenia Przedsięwzięcia 
	- brak oddziaływań

- krótkotrwałe oddziaływania negatywne, bez upośledzenia funkcjonowania ekosystemów wodnych
	- brak oddziaływań

- krótkotrwałe oddziaływania negatywne, bez upośledzenia funkcjonowania ekosystemów wodnych

	· Elementy hydromorfologiczne
	- brak oddziaływań
	- brak oddziaływań
	- brak oddziaływań

	· Elementy fizykochemiczne
	- brak oddziaływań
	- brak oddziaływań
	- krótkotrwałe oddziaływania negatywne, bez upośledzenia funkcjonowania ekosystemów wodnych


Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Po szczegółowej analizie (biorąc pod uwagę wszystkie dostępne materiały i dane) przeprowadzonej na potrzeby ustalenia czy zadanie będzie miało wpływ na elementy oceny stanu wód powierzchniowych percypuje się, iż tego rodzaju oddziaływania nie będzie. W związku z powyższym można stwierdzić, iż realizacja zadania nie powoduje pogorszenia stanu jednolitej części wód, zachowuje jej ciągłość morfologiczną, a co za tym idzie nie narusza przyjętych celów środowiskowych zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną.

3.5.5.3. Przebudowa stacji pomp 

Do tej grupy zaliczono następujące zadania: 

· Zadanie 7: DG04 Stacja pomp nr 33 Wocławy – przebudowa stacji pomp
· Zadanie 8: DG05 Stacja pomp nr 15 Cedry Wielkie – przebudowa stacji pomp
· Zadanie 9: DG06 Stacja pomp nr 9 Dziewięć Włók – przebudowa stacji pomp
· Zadanie 10: DG07 Stacja pomp nr 36 Trutnowy – przebudowa stacji pomp
· Zadanie 11: DE23 Stacja pomp nr 65 Nowe Kławki – przebudowa stacji pomp
· Zadanie 12: DW04 Stacja pomp nr 6W Grochowo – przebudowa stacji pomp
· Zadanie 13: DG14 Stacja nr 18 Trzcinowo – przebudowa stacji pomp
· Zadanie 14: DG08 Stacja pomp nr 17 Cedry Małe – przebudowa stacji pomp
· Zadanie 15: DG09 Stacja pomp nr 39 Suchy Dąb – przebudowa stacji pomp
· Zadanie 16: DG10 Stacja pomp nr 37 Błotnik – przebudowa stacji pomp
· Zadanie 17: DG13 Stacja pomp nr 11 Wiślinka – przebudowa stacji pomp
· Zadanie 18: DG12 Stacja pomp nr 19 Trzcinowo – przebudowa stacji pomp
· Zadanie 19: DW07 Stacja pomp nr 80W Stara Wisła – przebudowa stacji pomp
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania
Oddziaływania na elementy biologiczne:

· Przewiduje się wystąpienie oddziaływań jedynie w zasięgu prac budowlanych i tylko w czasie trwania etapu realizacji, czyli w okresie prac przebudowy stacji. Elementy biologiczne (np. makrofity ewentualnie występujące przy brzegach kanału pompowego i na umocnieniach skarp), które mogą ulec zmianie nie spowodują wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska wodnego danej JCWP.
Oddziaływania na elementy hydromorfologiczne:
· W ramach etapu realizacji w strefie objętej bezpośrednim zasięgiem robót w sposób nietrwały - okresowy ulegną zmianie warunki siedliskowe fauny i flory ekosystemów jedynie w kanale planowanym do modernizacji. Należy zaznaczyć, że odziaływania nie wpłyną na warunki elementów hydromorfologicznych dla całej JCWP. 

· W warunkach przestrzegania wydajności odwodnienia reżim hydrologiczny recypienta wód z polderu nie powinien ulec zmianie - hydromorfologiczny wskaźnik ilości i dynamiki przepływu wody JCWP nie zmieni się. 

· Przewidziane prace w ramach zadania nie wpłyną trwale na stan hydromorfologiczny danej JCWP a jedynie mogą przyczynić się do poprawy istniejących warunków ochrony przeciwpowodziowej.
Oddziaływania na elementy fizykochemiczne:

· Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie będzie ono oddziaływało na wskaźniki jakości wód w zakresie elementów fizykochemicznych oraz substancji szczególne szkodliwych dla środowiska wodnego tj. substancji priorytetowych zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. 

Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Po szczegółowej analizie (biorąc pod uwagę wszystkie dostępne materiały i dane) przeprowadzonej na potrzeby ustalenia czy zadanie będzie miało wpływ na elementy oceny stanu wód powierzchniowych percypuje się, iż tego rodzaju oddziaływania nie będzie. W związku z powyższym można stwierdzić, iż realizacja zadania nie powoduje pogorszenia stanu jednolitej części wód, zachowuje jej ciągłość morfologiczną a co za tym idzie nie narusza przyjętych celów środowiskowych zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną.
3.5.5.4 Budowa nowej stacji pomp 
Do tej grupy zaliczono zadanie 20: DW05 Stacja pomp Wybicko – budowa nowej stacji pomp

Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania
Oddziaływania na elementy biologiczne:

· Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska wodnego danej JCWP. Elementy biologiczne (np. makrofity w kanale Stara Struga i na skarpach kanału przewidzianego do odbudowy), które mogą ulec zmianie nie spowodują wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska wodnego danej JCWP. 

Oddziaływania na elementy hydromorfologiczne:
· W warunkach przestrzegania wydajności odwodnienia reżim hydrologiczny recypienta wód z polderu nie powinien ulec zmianie - hydromorfologiczny wskaźnik ilości i dynamiki przepływu wody JCWP nie zmieni się. 

· Przewidziane prace w ramach zadania nie wpłyną trwale na stan hydromorfologiczny danej JCWP a jedynie mogą przyczynić się do poprawy istniejących warunków ochrony przeciwpowodziowej.

Oddziaływania na elementy fizykochemiczne:
· Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie będzie ono oddziaływało na wskaźniki jakości wód w zakresie elementów fizykochemicznych oraz substancji szczególne szkodliwych dla środowiska wodnego tj. substancji priorytetowych zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji. 

Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Po szczegółowej analizie (biorąc pod uwagę wszystkie dostępne materiały i dane) przeprowadzonej na potrzeby ustalenia czy zadanie będzie miało wpływ na elementy oceny stanu wód powierzchniowych percypuje się, iż tego rodzaju oddziaływania nie będzie. W związku z powyższym można stwierdzić, iż realizacja zadania nie powoduje pogorszenia stanu jednolitej części wód, zachowuje jej ciągłość morfologiczną a co za tym idzie nie narusza przyjętych celów środowiskowych zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną.
3.5.6. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.6. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej Osówka w tym Kołobrzegu, Karlinie i Białogardzie
3.6.1. Opis przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim, a bezpośredni obszar nim objęty to teren poniżej Osówka, w tym miast Kołobrzeg, Karlina i Białogard. Celem inwestycji jest zwiększenie stopnia ochrony przeciwpowodziowej Białogardu, Karlina Kołobrzegu i okolicznych terenów, wyrównanie przepływów (szczególnie wód wysokich) oraz spłaszczenie fali powodziowej. Przedsięwzięcie zostało podzielone na sześć zadań inwestycyjnych: 1) remont brzegowych umocnień liniowych i przyczółków oraz odbudowa koryta rzeki Parsęty w km 2+180 – 2+720, 2) odbudowa wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą a Kanałem Drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu, 3) modernizacja stopnia w km 44+600 w Karlinie, 4) odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty powyżej Elektrowni Wodnej Rościnko, 5) modernizacja stopnia wodnego w km 61+615 w m. Białogard, 6) przeciwpowodziowy suchy zbiornik zalewowy na Parsęcie - budowla regulująca przepływ wody w korycie.
3.6.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie czterech jednolitych części wód powierzchniowych:

PLRW60002244999 Parsęta od Wielkiego Rowu do ujścia jest silnie zmienioną częścią wód, o typie 22 (rzeki przyujściowe pod wpływem wód słonych). W PGW jej stan jest określony jako dobry i jest wykazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez ustalonych derogacji. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Wśród obszarów chronionych w ramach/w pobliżu danej JCWP występuje: PLH320007 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Dorzecze Parsęty" i PLB990003 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Zatoka Pomorska" (1,1 km od miejsca realizacji inwestycji). Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
PLRW60001944979 Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu jest silnie zmienioną częścią wód, o typie 19 (rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta). W PGW jej stan określony jest jako zły i jest wykazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez ustalonych derogacji. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Wśród obszarów chronionych w ramach/w pobliżu danej JCWP występuje: PLH320007 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Dorzecze Parsęty". Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
PLRW6000194479 Parsęta od Liśnicy do Radwi jest silnie zmienioną częścią wód, o typie 19 (rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta). W PGW jej stan jest określony jako dobry i jest wykazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez ustalonych derogacji. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Wśród obszarów chronionych w ramach/w pobliżu danej JCWP występuje: PLH320007 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Dorzecze Parsęty". Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
PLRW6000204459 Parsęta od Gęsiej do Liśnicy jest silnie zmienioną częścią wód, o typie 20 (rzeka nizinna żwirowa). W PGW jej stan jest określony jako zły i jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, z derogacjami  4(7) - 1. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Wśród obszarów chronionych w ramach/w pobliżu danej JCWP występuje: PLH320007 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Dorzecze Parsęty". Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
Rzeka Parsęta, ma długość 127,1 km, a powierzchnia jej zlewni wynosi  3150,9 km2. Źródło rzeki znajduje się na Pojezierzu Drawskim w okolicy wsi Parsęcko, ujście natomiast bezpośrednio w Morzu Bałtyckim. Na Parsęcie zlokalizowano trzy małe elektrownie wodne: pod Rościnem, we wsi Storkowo i w osadzie Pustkowie.

3.6.3. Ocena aktualnego stanu JCWP
Na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poniżej przedstawiono ocenę aktualnego stanu JCWP.

Tabela 18 ocena stanu JCWP - Parsęta od Wielkiego Rowu do ujścia
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Parsęta od Wielkiego Rowu do ujścia

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW60002244999

	Typ abiotyczny
	Rzeki przyujściowe pod wpływem wód słonych (22)

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Parsęta ujście do morza (m. Kołobrzeg)

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Klasa elementów biologicznych
	I

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	II

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie oceniano

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	Dobry

	STAN CHEMICZNY
	dobry

	STAN JCWP
	Dobry


Tabela 19 Ocena stanu JCWP - Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu 

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW 60001944979

	Typ abiotyczny
	Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta (19)

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Parsęta m. Bardy

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Makrofity
	III

	Klasa elementów biologicznych
	III

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	II

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie klasyfikowano

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	Umiarkowany

	STAN CHEMICZNY
	Dobry

	STAN JCWP
	ZŁY


Tabela 20 Ocena stanu JCWP - Parsęta od Gęsiej do Liśnicy
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Parsęta od Gęsiej do Liśnicy

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW 6000204459

	Typ abiotyczny
	Rzeka nizinna żwirowa (20)

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Parsęta w m. Białogard

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Klasa elementów biologicznych
	III

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	II

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie oceniano

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	Umiarkowany

	STAN CHEMICZNY
	Dobry

	STAN JCWP
	ZŁY


Tabela 21 Ocena stanu JCWP - Parsęta od Liśnicy do Radwi 
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Parsęta od Liśnicy do Radwi

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW6000194479

	Typ abiotyczny
	Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta (19)

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Parsęta powyżej ujścia Radwi (m. Karlino)

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Fitoplankton
	I

	Makrofity, makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	brak

	Klasa elementów biologicznych
	I

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	II

	Elementy hydromorfologiczne
	II

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	Dobry

	STAN CHEMICZNY
	DOBRY

	STAN JCWP
	DOBRY


3.6.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ogólny opis PWŚK przedstawiono w rozdziale 3.1.4.

Dla SCWP, do których zaliczono JCWP objęte przedsięwzięciem, wyróżniono w PWŚK w zakresie osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego, następujące działania: 

PLRW60002244999 Parsęta od Wielkiego Rowu do ujścia (SCWP - DO1419)
· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):
· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH320007 - Dorzecze Parsęty;
· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH320017 - Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski.
PLRW60001944979 Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu (SZCW - DO1418)

· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):

· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH320007 - Dorzecze Parsęty;
· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH320017 - Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski;
· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH320022 - Dolina Radwi Chocieli i Chotli.
PLRW6000194479 Parsęta od Liśnicy do Radwi (SCWP - DO1409)
· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):

· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH320007 - Dorzecze Parsęty;
· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH320022 - Dolina Radwi Chocieli i Chotli.
· Grupa działań: P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):
· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku Parsęta dla ryb na odcinku od Liśnicy do Radwi.

PLRW6000204459 Parsęta od Gęsiej do Liśnicy (SCWP - DO1406)

· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):

· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH320007 - Dorzecze Parsęty;
· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH320009 - Jeziora Szczecineckie.
· Grupa działań: P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):
· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku – modernizacja  i budowa przepławek, przebudowa zastawki na kaskadę stopni piętrzących na odcinkach cieków istotnych dla ekosystemów;

· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku Parsęta dla ryb na odcinku od Gęsiej do Liśnicy;

· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku – załagodzenie  uskoku poniżej stopni regulacyjnych narzutem kamiennym na odcinkach cieków istotnych dla ekosystemów.
W opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce”. KZGW-Biprowodmel, Poznań 2010, przygotowanym na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczono między innymi wykaz rzek, w których utrzymanie ciągłości morfologicznej ma szczególne znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału ekologicznego części wód. Parsęta na odcinku od ujścia do Bałtyku do jazu w m. Doble została uznana za rzekę szczególnie istotną dla zachowania ciągłości morfologicznej dla łososia (spełnia tym samym wymogi dla pozostałych gatunków ryb z wyjątkiem jesiotra). Jest to rzeka, gdzie występowały tarliska łososia, troci i certy, a obecnie spotykane są gniazda troci i łososia. W zlewni Parsęty zachowały się również nieliczne stanowiska certy oraz minoga rzecznego. 
3.6.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Parsęta od Wielkiego Rowu do ujścia – PLRW 60002244999

Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia
· Remont koryt cieków naturalnych uregulowanych w przeszłości. Zaliczono tu zadanie 1 „Remont brzegowych umocnień liniowych i przyczółków oraz odbudowa koryta rzeki Parsęty w km 2+180 – 2+720”.
· Budowa wałów przeciwpowodziowych ograniczających teren zalewowy w dolinie rzecznej. Do tego działania zaliczono zadanie 2 „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą a Kanałem Drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”.

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania

Elementy biologiczne

Wpływ inwestycji na elementy biologiczne z uwagi na zakres prac będzie niewielki i dotyczy obszarów poza korytem rzeki. Usunięciem porastającej umocnienia roślinności krzaczastej i drzewiastej w postaci samosiejek drzew liściastych może skutkować odsłonięciem partii brzegu stymulując rozwój cennej roślinności ekotonowej szuwarowej będącej siedliskiem wielu bezkręgowców związanych z rzeką (owady, których larwy rozwijają się w wodzie) oraz gatunków makrofitów podwodnych tworzących nowe siedliska przybrzeżne.
Elementy fizykochemiczne
Wykonana inwestycja nie powinna mieć wpływu na zmianę klasy elementów fizykochemicznych i stanu potencjału ekologicznego a tym samym stanu wód. 

Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Zadanie 1.

Zakres prac związany jest z konserwacją zabytkowych fragmentów murów oporowych i zabezpieczeniem nieeksploatowanego piętrzenia związanego z kanałem ulgi. Przedsięwzięcie nie ogranicza drożności ekologicznej tj. swobodnego transportu rumowiska i wędrówek ryb z morza do rzeki na tarło i spływu do morza osobników dorosłych po tarle i wyrośniętych w dorzeczu młodych osobników kierujących się do morza na tereny żerowiskowe.

Zadanie 2.


Zakres prac związanych z odbudową wałów był nieznaczny i w minimalny sposób ingerujący w krajobraz i tereny zalewowe (patrz rys. 3). Prace te nie miały wpływu na właściwości fizykochemiczne i biologiczne wód. W ramach prac nie prowadzono profilowania koryta rzeki.
Cel środowiskowy związany z utrzymaniem dobrego stanu wód jest niezagrożony

Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu – PLRW 60001944979
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia
· Remont koryt cieków naturalnych uregulowanych w przeszłości. Zaliczono tu zadanie 3 „Modernizacja stopnia na rzece Parsęcie w km 44+600 w m Karlino”.

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

W zakresie elementów biologicznych:
· Makrozoobentos, 
· Ichtiofauna,  
· Makrofity.
Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Modernizacja stopnia w Karlinie poprzez prace związane z umocnieniem dna rzeki oraz skarp powyżej i poniżej stopnia wraz z obniżeniem korony progu i zmianę profilu na korzystniejszy dla przepływu i wędrówek ryb nie będzie negatywnie oddziaływał na stan wód. Zastosowanie gabionów spowodowało tymczasowe zachwianie warunków środowiskowych do czasu, gdy zastosowane konstrukcje nie zostaną pokryte roślinnością przywodną. Można też obserwować w takich sytuacjach zmniejszenie bioróżnorodności fauny wodnej. Będzie to wynikało ze zubożenia warunków środowiskowych (brak bazy pokarmowej i kryjówek). Mimo tego w okresie tym mogą dominować gatunki merobentosowe (zwykle wysoko punktowane w klasyfikacji), co może przyczynić się do uzyskiwania wyższych wartości niektórych wskaźników. Wykonana inwestycja nie miała wpływu na zmianę klasy elementów fizykochemicznych i potencjału ekologicznego. 

Osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego do roku 2015 nie jest zagrożone.
Parsęta od Liśnicy do Radwi – PLRW 6000194479

Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia
· Budowa wałów przeciwpowodziowych ograniczających teren zalewowy w dolinie rzecznej. Do tego działania zaliczono zadanie 4 „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty powyżej Elektrowni Wodnej Rościno”.

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

W zakresie elementów biologicznych:

· Makrozoobentos, 

· Ichtiofauna,  

· Makrofity.

Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Zwykle w literaturze przedmiotu tego typu inwestycje jak odbudowa wałów połączonych z pogłębieniem koryta uznaje się za zwiększające ryzyko wystąpienia wysokich stanów. Jednym ze sposobów łagodzenia skutków obwałowań posadowionych blisko koryta jest utworzenie terenów zalewowych poprzez wykonania przewałów. Przy tym zadaniu wykonano przewały po obu stronach rzeki, co w przypadku wód powodziowych pozwoli na rozlanie się nadmiaru wody po zawalu. Wpływ inwestycji na elementy biologiczne dotyczył prac związanych z pogłębieniem koryta i wpływem na organizmy bentosowa trwale związane ze środowiskiem wodnym jak małże i ślimaki. Prace te wykonano poza okresem lęgowym ptaków, więc zastosowano pewne działania minimalizujące wpływ na obszar chroniony. Wykonana inwestycja, w dłużej perspektywie, nie miała wpływu na zmianę klasy elementów fizykochemicznych i potencjału ekologicznego. W czasie prac związanych z pogłębianiem wzrost mętności wody mógł okresowo negatywnie wpływać na ichtiofaunę powodując jej aktywne unikanie miejsc pracy sprzętu. 

Osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego do roku 2015 nie jest zagrożone.
Parsęta od Gęsiej do Liśnicy – PLRW 6000204459

Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia
· Remont koryt cieków naturalnych uregulowanych w przeszłości. Do tego działania zaliczono zadanie 5 „Modernizacja stopnia na rzece Parsęcie w km 61+615 w m. Białogard”.

· Budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Do tego działania zaliczono zadanie 6 „Przeciwpowodziowy suchy zbiornik zalewowy na rzece Parsęcie w km 78+550 – budowla regulująca przepływ wody w korycie rzeki Parsęty”.

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

W zakresie elementów biologicznych:

· Makrozoobentos, 

· Ichtiofauna,  

· Makrofity.

Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Modernizacja stopnia w Białogardzie dotycząca prac związanych z umocnieniem dna rzeki oraz skarp powyżej i poniżej stopnia, poprzez zastosowanie koszy kamiennych spowodują tymczasowe zachwianie warunków środowiskowych. Do czasu, gdy zastosowane konstrukcje nie zostaną pokryte roślinnością przywodną może zmniejszyć się bioróżnorodność fauny wodnej. Będzie to wynikało ze zubożenia warunków środowiskowych (brak bazy pokarmowej i kryjówek). W okresie tym mogą dominować gatunki merobentosowe (zwykle wysoko punktowane w klasyfikacji), co może przyczynić się do uzyskiwania wyższych wartości niektórych wskaźników.

Generalnie budowa suchego zbiornika ze swobodnym przepływem przez budowle regulującą jest alternatywnym rozwiązaniem wobec budowy zbiornika ze zmiennym zwierciadłem lustra wody i wielofunkcyjnym. Budowa suchego zbiornika w Osówku należy uznać za najlepsze rozwiązanie i na pewno oczekiwane społecznie z uwagi na zagrożenie powodziowe miast w dorzeczu jak Białogard, Karlino i Kołobrzeg.

- w budowlach tego typu rzeka swobodnie przepływa przez czaszę zbiornika i urządzenia upustowe, do czasu, gdy przepływ staje się większy od zdolności przepustowych stopnia. Większe dopływy są magazynowane w zbiorniku. Po przejściu fali powodziowej następuje stopniowe opróżnienie zbiornika. Zbiornik suchy nie będzie, więc wywierał wpływu na ciągłość rzeki, dlatego nie będzie znacząco wpływał na biologiczne elementy oceny potencjału ekologicznego (skład i liczebność flory i fauny wodnej).

Osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego do roku 2015 nie jest zagrożone.
Podsumowanie

Szczegółowa analiza listy sprawdzającej przedsięwzięcia hydrotechniczne wskazuje na brak wpływu zmian w charakterystyce fizycznej rzeki Parsęty na realizację celów środowiskowych. W znacznym stopniu ocenę dokonano na podstawie pewnego ciągu danych za okres ostatnich 10-12 lat. Ta perspektywa była wystarczająca by wskazać, że cel środowiskowy dla silnie zmienionych części wód Parsęty wyrażony dobrym potencjałem ekologicznym i dobrym stanem chemicznym zostanie w perspektywie tego planowania do roku 2015 osiągnięty. Pokrywa się to z realizacją dużego zadania inwestycyjnego w dorzeczu Parsęty związanego z gospodarka wodno-ściekową.

3.6.6. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.7. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów
3.7.1. Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim, a bezpośredni obszar nim objęty to teren m. Trzebiatowa oraz obszar pomiędzy Trzebiatowem i Mrzeżynem. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz odbudowa koryta rzeki Regi, w celu zmniejszenia częstotliwości wylewów poprzez zwiększenie przepustowości koryta rzeki na terenie miasta Trzebiatów oraz poniżej niego aż do portu w Mrzeżynie. Przedsięwzięcie zostało podzielone na cztery zadania inwestycyjne, z czego dwa dotyczą odbudowy (modernizacji) koryta rzeki Regi wraz z modernizacją istniejącego obwałowania na odcinkach w km 5+657 - 12+700 oraz km 12+700 - 15+980, a kolejne to budowa śluzy wałowej w lewobrzeżnym wale w km 1+983 rzeki Regi oraz odbudowa Kanału Ulgi na prawym brzegu rzeki w km 15+650 do rzeki Sarni.

3.7.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednej jednolitej części wód powierzchniowych: PLRW60001942993 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi. Jest ona silnie zmienioną częścią wód, o typie 19 (Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta). W PGW jej stan jest określony jako zły i jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, z ustalonymi derogacjami 4(7)-1. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
Rzeka Rega jest jedyną w Polsce rzeką, do której na tarło wchodzi łosoś. Wypływa ona z jeziora Resko Górne na Pojezierzu Drawskim, a ujście ma bezpośrednio w Morzu Bałtyckim w rejonie Mrzeżyna. Całkowita długość Regi wynosi 188 km, a powierzchnia jej zlewni 2 767 km2. Na biegu rzeki znajdują się dwa jeziora zaporowe. Na przeważającej długości koryto rzeczne ma naturalny charakter, pomimo zabudowy hydrotechnicznej przegradzającej rzekę.

3.7.3. Ocena aktualnego stanu JCWP
Na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poniżej przedstawiono ocenę aktualnego stanu JCWP.
Tabela 22 Ocena stanu JCWP - Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW60001942993

	Typ abiotyczny
	19 (Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta)

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Rega w Trzebiatowie

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Fitoplankton
	II

	Klasa elementów biologicznych
	II

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	Poniżej dobrego

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie określano

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	Umiarkowany 

	STAN CHEMICZNY
	dobry

	STAN JCWP
	ZŁY


3.7.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ogólny opis PWŚK przedstawiono w rozdziale 3.1.4.

Dla SCWP - DO1214, do której zaliczono JCWP objętą przedsięwzięciem, wyróżniono w PWŚK w zakresie osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego, następujące działania: 
· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):

· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH320017 - Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski.
· Grupa działań: P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):
· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku Rega dla ryb na odcinku od Mołstowej do ujścia.

W opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce”. KZGW-Biprowodmel, Poznań 2010, przygotowanym na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczono między innymi wykaz rzek, w których utrzymanie ciągłości morfologicznej ma szczególne znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału ekologicznego części wód. Rega od ujścia do Bałtyku do zapory EW Rejowiec została uznana za rzekę szczególnie istotną dla zachowania ciągłości morfologicznej dla łososia (spełnia tym samym wymogi dla pozostałych gatunków ryb z wyjątkiem jesiotra). W Redze spotykane były w przeszłości liczne tarliska łososia, troci i certy. Obecnie zachowały się w zlewni Regi tylko pozostałości populacji certy, wstępuje tu troć i, po restytucji, łosoś. Stwierdzono także obecność minoga rzecznego.
3.7.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi PLRW 60001942993
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania
· Remont koryt cieków naturalnych uregulowanych w przeszłości. 
· Zadanie 1. Rzeka Rega Trzebiatów – Mrzeżyno – odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Regi wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap I zadanie 3 od km 5+657 do km 12+700

· Zadanie 3.Rzeka Rega Trzebiatów – Mrzeżyno – odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Regi wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap II zadanie 1 od km 12+700 do km 15+980

· Budowa wałów przeciwpowodziowych ograniczających teren zalewowy w dolinie rzecznej. 
· Zadanie 2.Rzeka Rega Trzebiatów – Mrzeżyno – odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Regi wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap I zadanie 4 Budowa śluzy wałowej w lewobrzeżnym wale w km 1+983 rzeki Regi

· Budowa kanałów ulgi chroniących cenna infrastrukturę.
· Zadanie 4. Rzeka Rega – Trzebiatów – Mrzeżyno – Etap II zadanie 2 Kanał Ulgi - Odbudowa kanału na prawym brzegu rz. w km 15+650 do rz. Sarni

Wpływ inwestycji na elementy biologiczne:

Pogłębianie i odmulanie rzeki – (związane z pracami modernizacyjnymi) zachwianie warunków życia organizmów roślinnych i zwierzęcych; możliwość usunięcia części organizmów (głównie inbentosowych) wraz z osadami,

Poszerzenie koryta rzeki - obniżenie poziomu wody, co spowoduje destabilizacje warunków życiowych organizmów zasiedlających strefę brzegową rzeki, które wymagają stałego zanurzenia w wodzie (holobentos). W przypadku merobentosu nie powinno to mieć znaczenia.

Umocnienie skarp koryta rzeki (głównie brzegów wklęsłych zagrożonych erozją)- nie powinno to negatywnie oddziaływać na wartości wskaźników biotycznych, ponieważ wklęsłe brzegi rzeczne charakteryzują się ubogą florą i fauną wodną, ze względu na niestabilne warunki spowodowane intensywną erozją.  
Budowa/modernizacja śluzy wałowej- nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na warunki życia w rzece, ponieważ jej działanie ograniczało się będzie do regulowania poziomu wody w rzece tylko w warunkach zagrożenia powodziowego.
Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

W zakresie elementów biologicznych:

· Makrozoobentos, 

· Ichtiofauna,  

· Makrofity,

· Fitobentos,

· Fitoplankton.
Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Wykonane regulacje na Redze związanych z remontem koryta o odbudową wałów poprzez zastosowanie naturalnych materiałów spowodują tymczasowe zachwianie warunków środowiskowych. Do czasu, gdy zastosowane konstrukcje nie zostaną pokryte roślinnością przywodną może zmniejszyć się bioróżnorodność fauny wodnej. Będzie to wynikało ze zubożenia warunków środowiskowych (brak bazy pokarmowej i kryjówek). W okresie tym mogą dominować gatunki merobentosowe (zwykle wysoko punktowane w klasyfikacji), co może przyczynić się do uzyskiwania wyższych wartości niektórych wskaźników.

Należy stwierdzić, że wybrany wariant regulacji rzeki poniżej Trzebiatowa jest lepszym rozwiązaniem niż budowa zbiornika retencyjnego „Kłodkowo-Gabin” powyżej Trzebiatowa (wariant realizacji). Budowa zbiornika tworzy znacznie większe przekroczenia ekologiczne niż regulacje z wykorzystaniem materiałów przyjaznych środowisku. Prawdopodobnie najbliższe wyniki monitoringu pozwolą na osiągnięcie realnie celu dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego bez konieczności określania derogacji z art. 4 (4) (5) i (7) RDW. 

Osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego do roku 2015 nie jest zagrożone. 
Szczegółowa analiza listy sprawdzającej przedsięwzięcia hydrotechniczne wskazuje na brak wpływu zmian w charakterystyce fizycznej rzeki Regi na realizację celów środowiskowych. W znacznym stopniu ocenę dokonano na podstawie pewnego ciągu danych za okres ostatnich 10-12 lat. Ta perspektywa była wystarczająca by wskazać, że cel środowiskowy dla silnie zmienionych części wód Parsęty wyrażony dobrym potencjałem ekologicznym i dobrym stanem chemicznym zostanie w perspektywie tego planowania do roku 2015 osiągnięty. 
3.7.6. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.8. Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek.
3.8.1. Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie kujawsko-pomorskim, a bezpośredni obszar nim objęty to teren miasta Włocławek i Płock. Przedmiotem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację obiektów Stopnia Wodnego Włocławek, wałów Słupianki i Rosicy, oraz zapory wodnej zbiornika Włocławek. Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa Pakiety: 1) Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku i 2) Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i rozbudowa wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy. W ramach pakietu 1 przewidziano remont jazu w zakresie konstrukcji urządzeń mechanicznych i elektrycznych, remont śluzy i awanpotrów, przebudowę przepławki dla ryb, a także poprawę stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż muru oporowego na lewym przyczółku zapory i rozbudowa automatycznego systemu pomiarowo-kontrolnego stopnia. W ramach pakietu 2 przewidziano rozbudowę zapory bocznej zbiornika wodnego Włocławek w Płocku Borowiczkach i rozbudowę lewego wału wstecznego Słupianki na terenie miasta Płocka i miejscowości Bielino, a także rozbudowę prawego wału wstecznego Słupianki z lewym wałem wstecznym Rosicy i zapory bocznej zbiornika wodnego w Płocku Borowiczach.

3.8.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie pięciu jednolitych części wód powierzchniowych:
PLRW20000275999 Zbiornik Włocławek to silnie zmieniona część wód. W PGW jej stan jest określony jako zły i wykazana jest jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych z ustalonymi derogacjami 4(4)-1 i 4(7)-1. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, przy czym w związku z derogacjami cel ten nie musi być osiągnięty do roku 2015. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje
 na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW. Dana JCWP dotyczy zarówno działań prowadzonych w ramach Pakietu 1, jak i 2. 
PLRW20002127911 Wisła od wypływu ze zbiornika Włocławek do granicy Regionu Wodnego Środkowej Wisły to silnie zmieniona część wód. W PGW jej stan jest określony jako zły i wykazana jest jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez ustalonych derogacji. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego do roku 2015. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.  Dana JCWP dotyczy robót prowadzonych w ramach Pakietu 1.
PLRW2000212738 Wisła od Narwi do Zbiornika Włocławek to silnie zmieniona część wód. W PGW jej stan jest określony jako zły i wykazana jest jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych z ustalonymi derogacjami 4(4)-4(7)-1. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, przy czym w związku z derogacjami cel ten nie musi być osiągnięty do roku 2015.
PLRW2000172738 Rosica to silnie zmieniona część wód. W PGW jej stan jest określony jako zły i wykazana jest jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez ustalonych derogacji. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego do roku 2015. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
PLRW20001727369 Słupianka to silnie zmieniona część wód. W PGW jej stan jest określony jako zły i wykazana jest jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez ustalonych derogacji. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego do roku 2015. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
Zbiornik Włocławek jest typowym zbiornikiem reolimnicznym o bardzo krótkim czasie retencji wody, zbudowanym na Wiśle w odcinku między Płockiem a Włocławkiem. Rzeki Rosica i Słupianka, będące prawymi dopływami Wisły, są zakwalifikowane do cieków typu „potok nizinny piaszczysty" i są bardzo przekształconymi ciekami ze względu na obecność sztucznego umocnienia brzegów. 

3.8.3. Ocena aktualnego stanu JCWP

Na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poniżej przedstawiono ocenę aktualnego stanu JCWP.
Tabela 23 Ocena stanu JCWP - Zbiornik Włocławek, Wisła od wypływu ze Zb. Włocławek do granicy Regionu Wodnego Środkowej Wisły
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Zbiornik Włocławek
	Zbiornik Włocławek
	Wisła od wypływu ze Zb. Włocławek do granicy Regionu Wodnego Środkowej Wisły

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW20000275999
	PLRW20000275999
	PLRW20002127911

	Typ abiotyczny
	Cześć reolimniczna

Typ 21 – Wielka rzeka nizinna
	Część Limniczna

Typ 3b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni
	21 Wielka rzeka nizinna

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak
	Tak
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Stanowisko w 642 km rz. Wisły
	Stanowiska w 664 i 674 km rz. Wisły
	Wisła powyżej Włocławka-zapora (Włocławek) - 675,0 km

	Elementy biologiczne (BEJ)
	
	
	

	Fitoplankton
	Klasa IV
	Klasa II
	Klasa II

	Makrofity, makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	Fitobentos klasa III
	Fitobentos klasa III
	nie klasyfikowane

	Klasa elementów biologicznych
	IV
	III
	II

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	poniżej II klasy
	Poniżej II klasy
	powyżej II klasy

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie klasyfikowano
	Nie klasyfikowano
	Nie klasyfikowano

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	słaby
	umiarkowany
	dobry* / umiarkowany**

	STAN CHEMICZNY
	dobry
	dobry
	dobry

	STAN JCWP
	ZŁY
	ZŁY
	DOBRY* / ZŁY**


* ocena nie uwzględnia ichtiofauny
** ocena z uwzględnieniem ichtiofauny
Tabela 24 Ocena stanu JCWP - Zbiornik Włocławek, Rzeka Słupianka, Rzeka Rosica
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Zbiornik Włocławek
	Rzeka Słupianka
	Rzeka Rosica

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW20000275999
	PLRW20001727369
	PLRW2000172738

	Typ abiotyczny
	Cześć reolimniczna

Typ 21 – Wielka rzeka nizinna
	17 potok nizinny piaszczysty
	17 potok nizinny piaszczysty

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak
	Tak
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Stanowisko w 642 km rz. Wisły
	Słupianka – Borowiczki (most)
	Rosica – Borowiczki (most)

	Elementy biologiczne (BEJ)
	
	
	

	Fitoplankton
	Klasa IV
	Nie klasyfikowane
	nie klasyfikowane

	Makrofity, makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	Fitobentos klasa III
	Makrofitowy indeks rzeczny Klasa II
	Makrofitowy indeks rzeczny Klasa II

	Klasa elementów biologicznych
	IV
	II
	II

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	poniżej II klasy
	poniżej II
	powyżej II

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie klasyfikowano
	Nie klasyfikowano
	Nie klasyfikowano

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	słaby
	poniżej dobrego
	dobry

	STAN CHEMICZNY
	dobry
	Nie klasyfikowano
	Nie klasyfikowano, brak przesłanek do przyjęcia poniżej dobrego

	STAN JCWP
	ZŁY
	ZŁY
	DOBRY


3.8.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ogólny opis PWŚK przedstawiono w rozdziale 3.1.4.

Dla SCWP, do których zaliczono JCWP objęte przedsięwzięciem, wyróżniono w PWŚK w zakresie osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego, następujące działania: 
PLRW20000275999 Zbiornik Włocławek (SCWP - SW2206)
· Grupa działań: P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):
· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku – modernizacja  przepławki na zaporze piętrzącej i budowa dodatkowego obejścia Zbiornika Włocławek.
PLRW20002127911 Wisła od wypływu ze zbiornika Włocławek do granicy Regionu Wodnego Środkowej Wisły (SCWP - SW2207)
Dla tej SCWP nie wyznaczono w PWŚK działań w zakresie kategorii:  kształtowanie stosunków wodnych i ochrony ekosystemów od wód zależnych, jednak ten  odcinek Wisły, podobnie jak odcinek objęty JCWP PLRW20000275999 Zbiornik Włocławek  został zaliczony do odcinków rzek szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej dla jesiotra (spełnia tym samym potrzeby pozostałych gatunków). Wisła od ujścia do Bałtyku do ujścia Skawinki jest najważniejszym szlakiem migracji wszystkich gatunków anadromicznych w Polsce. Odnosi się to również do katadromicznego węgorza, ponieważ Wisłą spływa większość populacji tego gatunku do jeziornych żerowisk Warmii i Mazur. Udrożnienie Wisły na stopniu wodnym Włocławek da możliwość rybom wędrownym dotarcia do większości zachowanych w dorzeczu górnej i środkowej Wisły tarlisk i miejsc wychowu potomstwa. Istotna kwestią jest tu również zapewnienie bezpiecznej migracji ryb spływających, w taki sposób, by omijały one elektrownię wodną na stopniu, co dotyczy również węgorza. Wskazania te zostały zawarte w opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce”. KZGW-Biprowodmel, Poznań 2010, przygotowanym na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, gdzie zamieszczono między innymi wykaz rzek, w których utrzymanie ciągłości morfologicznej ma szczególne znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału ekologicznego części wód. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na budowę przepławki dla ryb stanowi kluczowy element dla osiągnięcia celu środowiskowego w zakresie potencjału/ stanu ekologicznego dla JCWP PLRW20000275999 Zbiornik Włocławek oraz dużej części JCWP położonych powyżej Włocławka.
3.8.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Pakiet 1: Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim 
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia
Wszystkie prace będą prowadzone na istniejących już obiektach i według danych przedstawionych w Studium wykonalności i w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko nie ulegną zmianie parametry techniczne stopnia wodnego: nie zmieni się wysokość piętrzenia wody, dzięki czemu poziom wody powyżej stopnia wodnego i związany z tym poziomem przebieg zasięgu wód spiętrzonych nie ulegnie zmianie. Poziom wód podziemnych oraz ich sezonowe wahania utrzymywać się będą na tych samych poziomach, na jakich występowały dotychczas, przez co nie ulegną zmianie stosunki wodne na przyległych obszarach. Utrzymane zostaną także obowiązujące obecnie zasady gospodarowania odpływem ze zbiornika. W związku z tym po zakończeniu prac remontowych, a więc w fazie użytkowania nie ulegną zmianie warunki bytowania organizmów wodnych z wyjątkiem ryb powyżej jak i poniżej zmodernizowanego stopnia wodnego.

Inaczej przedstawia się faza budowy, gdzie w wyniku prowadzonych prac zwiększone jest ryzyko punktowych zanieczyszczeń dostających się do wód Wisły (np. substancji ropopochodnych z maszyn używanych w czasie remontu) a także do czasowych i punktowych zaburzeń w strukturze dna i brzegu JCWP, ograniczonych do obszarów objętych pracami. 

Lokalne zmiany (pogorszenie) warunków siedliskowych czy zniszczenie siedlisk w okresie realizacji mogą wystąpić w trakcie remontu ubezpieczeń skarpy odwodnej zapory w strefie podwodnej, remontu śluzy i awanportów czy przebudowy przepławki (Obiekty 1, 4 i 5). Brak zagrożeń związanych z rozbudową automatycznego systemu kontrolno-pomiarowego, czy remontem jazu (Obiekty 2 i 3).

Istniejąca przepławka typu schodkowego przez znaczną część roku nie jest dostępna dla ryb ze względu na obniżony poziom wody dolnej. Stan techniczny przepławki uznano jako niedostateczny ze względu na wady jej konstrukcji oraz funkcjonalność. Zbyt duże różnice spadu wody pomiędzy komorami wynoszące około 0,4 m, niesprawność zamknięć dopływów i odpływów wody i ich regulacji oraz niesprawność rurociągu wody wabiącej sprawiają, że przepławka nie jest zdolna do dalszego funkcjonowania. W fazie budowy zakłada się zamknięcie przepławki na okres 3-6 m-cy. Migracja ryb przez ten okres będzie niemożliwa, ale wykonanie prac planowane jest w okresie niskich przepływów, kiedy istniejąca przepławka nie funkcjonuje. 

Przewiduje się przebudowę istniejącej przepławki komorowej na szczelinową. Przebudowa będzie obejmowała zmianę konstrukcji przepławki oraz roboty naprawcze. Do najistotniejszych zmian w konstrukcji przepławki należy zaliczyć: zwiększenie ilości komór z 33 do 66, zamianę typu ścian poprzecznych z dwuotworowych na szczelinowe, zmianę usytuowania kładki komunikacyjno-kontrolnej, zwiększenie średnicy rurociągu wody wabiącej oraz wielkości przepływu. Ponadto przepławka zostanie wyposażona w skaner do automatycznego zliczania ryb.

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania

W trakcie budowy takie elementy jak fitobentos, makrofity i makrobezkręgowce, w szczególności te związane ze sztucznym podłożem stworzonym przez obiekty stopnia wodnego Włocławek, znajdą się pod wpływem inwestycji i lokalnie dojdzie do zakłóceń w tych zbiorowiskach. Dotyczy to obu analizowanych JCWP: PLRW20000275999 Zbiornik Włocławek – od strony górnej wody i PLRW20002127911 Wisła od wypływu ze zbiornika Włocławek do granicy Regionu Wodnego Środkowej Wisły – od strony dolnej wody, jednakże w skali całej JCWP zaburzenia te nie będą miały żadnego znaczenia i po zakończeniu prac remontowych nastąpi szybkie odnowienie istniejących lokalnych zbiorowisk organizmów wodnych na obszarze objętym inwestycją.

Trzeba podkreślić, że w przypadku omawianego przedsięwzięcia nie będą wydobywane żadne osady denne i w związku z tym nie ma niebezpieczeństwa zanieczyszczeniem związkami uwiązanymi w osadach dennych zbiornika (m.in. metale ciężkie). Nie ulegną zmianie parametry fizykochemiczne wody.

Zmodernizowana przepławka typu szczelinowego ma spełniać wymagania dla dwuśrodowiskowych ryb łososiowatych. W fazie eksploatacji umożliwi ona swobodną wędrówkę wielu gatunków ryb w tym gatunków „naturowych”, a tym samym rozwiąże problem otwarcia stopnia wodnego Włocławek dla swobodnej wędrówki w górę rzeki m.in. brzany, świnki czy troci wędrownej. Planowana przebudowa przepławki nie rozwiązuje problemu drożności korytarza migracyjnego dla wszystkich gatunków ryb występujących w rzece lub wprowadzanych w wyniku restytucji (węgorz, jesiotr). Dopiero docelowa przepławka, dostępna dla jesiotra, spełni wymagania drożności dla stopnia we Włocławku, niezbędne dla uzyskania dobrego potencjału/stanu ekologicznego części wód powyżej stopnia.

W wyniku modernizacji stopnia nie ulegną zmianie elementy hydromorfologiczne koryta rzeki poniżej stopnia ani czaszy zbiornika powyżej, takie jak obwałowania czy zabudowa regulacyjna. Nie będą zmieniane podstawowe parametry budowli piętrzących (wysokość, spad). Istotną, pozytywną zmianą będzie przywrócenie ciągłości rzeki dla większości występujących w niej gatunków ryb.
Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Wdrożenie planowanych inwestycji zakłada zachowanie takiego samego reżimu hydrologicznego i hydromorfologicznego w Zb. Włocławek jak i w odcinku Wisły poniżej zbiornika (nie ulegną zmianie parametry techniczne stopnia wodnego: nie zmieni się wysokość piętrzenia wody, dzięki czemu poziom wody powyżej stopnia wodnego i związany z tym poziomem przebieg zasięgu wód spiętrzonych nie ulegnie zmianie). W związku z tym planowana inwestycja w czasie użytkowania nie wpłynie ani pozytywnie ani negatywnie na elementy biologiczne oceny potencjału ekologicznego takie jak fitoplankton, fitobentos, makrofity i makrobezkręgowce. W fazie prac modernizacyjnych można spodziewać się zaburzeń w strukturze tych zbiorowisk, które bezpośrednio związane są ze strukturami objętymi pracami remontowymi lub występują w najbliższym sąsiedztwie, ale zaburzenia te będą miały charakter lokalny i krótkotrwały. Należy przyjąć, że po zakończeniu prac nastąpi szybkie zasiedlenie przekształconych struktur podwodnych.

Wybudowanie Stopnia Wodnego Włocławek wpłynęło negatywnie na reofilne ryby rzeczne zarówno na potamodromiczne np. certa, świnka i brzana, jak i diadromiczne troć, łosoś. Połowy troci do 1968 r. prowadzono na całym odcinku rzeki. W okresie po wybudowaniu stopnia wodnego Włocławek połowy w rzece drastycznie się zmniejszyły (Bartel i Kleszcz 2008). Poprawa warunków pokonywania przez te wymienione gatunki oraz certę stopnia wodnego Włocławek jest niezmiernie ważna dla ochrony ich populacji w systemie Wisły. Nabiera to również dodatkowego znaczenia wobec rozpoczęcia już realizacji Programu restytucji ryb wędrownych w Polsce, którego celem jest przywrócenie występowania tych gatunków na obszarze ich pierwotnego występowania (Bartel 2008). 

Równocześnie, ponieważ w zakresie robót planowane jest całkowite zamknięcie przepławki na okres od 3 do 6 miesięcy, należy podkreślić, że przepławka w obecnym stanie, przed modernizacją, przy niskich przepływach nie funkcjonuje wcale, jej czasowe zamknięcie nie zmieni potencjału ekologicznego wód na gorsze.  

Dla zespołów ryb szczególne negatywne skutki mogłyby mieć działania przy realizacji inwestycji, gdyby zachodziła konieczność manipulowania reżimem przepływów, ponieważ:

-
zwiększenie przepływu poniżej zapory (zwłaszcza w postaci nagłego zrzutu dużych mas wody) powoduje spłukanie ryb daleko poza pierwotne miejsce ich występowania, co wymusza dodatkowe nakłady energii na powrót i obniża kondycję ryb;

-
drastyczne obniżenie przepływu wymusza stłoczenie ryb w miejscach wypłyconych, gdzie łatwiej podlegają presji ze strony ptaków rybożernych oraz kłusowników.

Zatem warunek, że prace podczas realizacji inwestycji nie będą wiązać się ze zmianami przepływu powinien być rygorystycznie przestrzegany.

Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych, dla których stopień ryzyka został oceniony jako niski, stwierdza się, że inwestycja nie pogorszy obecnie istniejącego potencjału ekologicznego, ani nie przeszkodzi osiągnięciu celów środowiskowych – dobrego potencjału ekologicznego wód. Na rzecz takiej opinii przemawiają następujące fakty:

· inwestycja polega na przeprowadzeniu prac remontowo-modernizacyjnych już istniejącego obiektu;

· prace prowadzone będą w tej samej lokalizacji, co istniejący stopień wodny Włocławek i nie spowodują obniżenia poziomu piętrzenia wody w zbiorniku poniżej minimalnego poziomu piętrzenia;

· ponadto w fazie budowy charakter robót przewidzianych w związku z poprawą stanu technicznego stopnia Włocławek nie zmienia reżimu przepływów na tym odcinku rzeki poniżej zbiornika, tj. nie przewiduje się konieczności wstrzymania przepływu lub jego drastycznego zwiększenia;

· realizacja prac nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu siedlisk dla ryb (pod warunkiem, że prace nie będą wymagać manipulowania reżimem przepływów), gdyż jej oddziaływanie będzie miało charakter lokalny i przejściowy;

· w związku z powyższym inwestycja trwale nie wpłynie negatywnie na parametry uwzględniane przy ocenie stanu/potencjału ekologicznego na podstawie ichtiofauny, tj.: skład gatunkowy, strukturę dominacji, i grup ekologicznych (troficzną, siedliskową i rozrodczą) w zespołach ryb, strukturę wiekowa szczupaka oraz kondycję ryb;

· obniżenie poziomu wody dolnej o około 3 m w wyniku erozji dolnego stanowiska stopnia Włocławek spowodowało, że przepławka w obecnej formie nie spełnia swojego zadania, a jej stan jest zły;

· przewidywana jest przebudowa istniejącej przepławki komorowej na szczelinową, uwzględniającą parametry wymagane dla typowych gatunków ryb wędrownych Wisły: brzany, świnki, minoga rzecznego, certy, troci wędrownej i łososia; 

· chociaż przepławka typu szczelinowego nie wydaje się być idealnym typem przepławki wedle współczesnych kryteriów, to fakt, że w wyniku tej przebudowy nastąpi zmniejszenie wielkości spadów zwierciadła wody pomiędzy komorami przepławki z 0,4 m do 0,2 m oraz, że nowa konstrukcja dostosowana będzie do realnie istniejącego poziomu wody poniżej zapory, zwiększy szansę ryb na jej wykorzystanie podczas wędrówki w górę rzeki i częściowo rozwiąże problem otwarcia stopnia wodnego Włocławek dla swobodnej wędrówki ryb;

· przebudowa przepławki przewidziana inwestycją potencjalnie w przyszłości może przyczynić się do polepszenia stanu ekologicznego tego odcinka rzeki i podwyższenie klasy elementu oceny stanu wód, jakim jest ichtiofauna z umiarkowanego do dobrego, gdyż potencjalnie umożliwi to migracje ryb również gatunków, dla których obecnie podjęto programy restytucji, a które znajdują się w załącznikach II i V Natura 2000; 

· równocześnie, jak wynika z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor został zobowiązany do przedłożenia do końca 2012 roku projektu nowej przepławki i przystosowania istniejącej śluzy, która zapewniłaby pełną drożność korytarza migracyjnego rzeki Wisły dla wszystkich gatunków ryb (w tym dla węgorza i jesiotra). Przepławka ta powinna być zbudowana do końca 2015 roku;

· na etapie użytkowania projektowane przedsięwzięcie wpłynie na poprawę stanu technicznego stopnia wodnego, a także na poczucie bezpieczeństwa ludności, gdyż pozostawienie stopnia w obecnym stanie technicznym grozi katastrofą budowlaną w postaci zawalenia się podmytej i osłabionej zapory, czego konsekwencje byłyby wielokrotnie poważniejsze  zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla środowiska przyrodniczego niż jakiekolwiek zagrożenia stanu ekologicznego wynikające z prac przewidzianych inwestycją; 

· zasadniczym celem projektu jest poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów stopnia wodnego we Włocławku podyktowana nadrzędnym interesem publicznym.

Podsumowując wpływ realizacji przedsięwzięcia na analizowane elementy potencjału ekologicznego rozpatrywanych JCWP: PLRW20000275999 Zbiornik Włocławek i PLRW20002127911 Wisła od wypływu ze zbiornika Włocławek do granicy Regionu Wodnego Środkowej Wisły przedstawia się następująco:
· Fitoplankton – brak oddziaływań;

· Fitobentos i makrofity oraz makrobezkręgowce – krótkotrwałe, lokalne negatywne oddziaływania w okresie realizacji, bez upośledzenia funkcjonowania ekosystemu, w okresie eksploatacji – brak negatywnych oddziaływań;

· Ryby (dotyczy PLRW20002127911) – brak oddziaływań w okresie realizacji, pozytywne oddziaływania w okresie eksploatacji.

· Elementy fizykochemiczne – brak oddziaływań na etapie eksploatacji, ewentualne krótkotrwałe, lokalne oddziaływania na etapie realizacji ze względu na wielkość i dynamikę przepływu Wisły będą nieistotne.

· Elementy hydromorfologiczne – brak negatywnych oddziaływań, pozytywne morfologiczne na etapie eksploatacji: poprawa ciągłości morfologicznej JCWP, która ma pozytywny wpływ na osiągnięcie dobrego stanu/potencjału ekologicznego wszystkich części wód w zlewni Wisły powyżej stopnia wodnego Włocławek.

W toku przeprowadzonej analizy nie wykazano pogorszenia potencjału ekologicznego ani zagrożenia nieosiągnięciem dobrego potencjału ekologicznego w wyniku realizacji planowanych prac.
W związku z powyższym weryfikacja przesłanek wynikających z art. 4.7 RDW nie jest uzasadniona.
Pakiet 2: Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i rozbudowa wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy 

Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia
Budowle objęte opracowaniem są elementami ochrony przeciwpowodziowej Doliny Ośnickiej i mają one istotne znaczenie dla stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu Borowiczek – dzielnicy Płocka. Większość planowanych prac dotyczy rozbudowy istniejących obwałowań i nie obejmuje bezpośrednio działań w środowisku wodnym. Jednakże wydaje się wielce prawdopodobne wystąpienie lokalnych zaburzeń (np. osypanie się do koryta rzeki części materiału przeznaczonego do rozbudowy wału znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie cieku) w strukturze koryta rzek na odcinku będących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej inwestycji. Ponadto nie można wykluczyć incydentalnego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z maszyn budowlanych i pojazdów. Takim niekontrolowanym zaburzeniom powinno zapobiec odpowiednie zabezpieczenie obszaru prac.

Niektóre prace, mające na celu wzmocnienie już przekształconych brzegów prowadzone będą w środowisku wodnym i na obszarach czasowo zalewanych wodą, powodując czasowe lub trwałe zmiany flory i fauny tych obszarów. 
Wszystkie oddziaływania negatywne związane będą z etapem realizacji przedsięwzięcia i będą miały charakter lokalny:

· rozbudowa wałów i budowa dróg eksploatacyjnych spowoduje bezpośrednie zniszczenie siedlisk;

· w korycie Wisły, skąd pobierany będzie materiał do rozbudowy wałów, w międzywalu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji i na istniejących, umacnianych wałach nastąpi krótkotrwałe pogorszenie stanu siedlisk.

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania

Planowane prace mogą mieć wpływ na następujące grupy organizmów:

· fitoplankton,

· makrofity,

· makrobezkręgowce,

· ryby

występujące w analizowanym rejonie JCWP: PLRW20000275999 Zbiornik Włocławek, PLRW2000172738 Rosica i PLRW20001727369 Słupianka. Nie zidentyfikowano możliwości oddziaływania na elementy biologiczne położonej w górę rzeki JCWP PLRW2000212738 Wisła od Narwi do Zbiornika Włocławek.

Pobór piasku z dna rzeki spowoduje krótkotrwałe i lokalne podwyższenie stężenia zawiesin w cofkowym odcinku Zbiornika Włocławskiego. Prace związane z rozbudową wałów nie będą miały wpływu na parametry fizykochemiczne wody w Zbiorniku Włocławskim, Słupiance i Rosicy.

Planowane prace nie spowodują zmian w morfologii uregulowanych na całej rozpatrywanej długości koryt rzek. Nieznaczne zwężenie międzywala w wyniku rozbudowy obwałowań nie zmieni warunków przepływu wielkich wód Wisły. W dolinie Słupianki i Rosicy planowane prace dotyczą odcinków ujściowych, które w okresie wezbrań pozostają w zasięgu cofki Zbiornika Włocławskiego. 
Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Inwestycja polega na rozbudowie już istniejących obiektów, tj. zapory bocznej Borowiczki oraz wałów wstecznych Słupianki i Rosicy, ze względu na które wody te zaklasyfikowano jako silnie zmienione. Na podstawie analizy dostępnych materiałów stwierdza się, że inwestycja trwale nie pogorszy obecnie istniejącego potencjału ekologicznego ani nie przeszkodzi osiągnięciu celów środowiskowych – dobrego potencjału ekologicznego wód. Na rzecz takiej opinii przemawiają następujące fakty:

· tereny zajęte pod planowane przedsięwzięcie są już w jakimś stopniu zagospodarowane i przekształcone, a inwestycja polega na rozbudowie już istniejących obiektów; nie ulegną zmianie wskaźniki stanu morfologicznego analizowanych odcinków rzek;

· prace remontowo-budowlane struktur podwodnych i wybudowanie nowych tylko w fazie budowy doprowadzą do zaniku pewnych zbiorowisk flory i makrobezkręgowców związanych z podłożem objętym pracami i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, które po zakończeniu prac będą na nowo zasiedlane przez organizmy wodne. Ponieważ koryta obu cieków objętych inwestycją są już silnie przekształcone, prace remontowe nie wpłyną negatywnie na potencjał ekologiczny tych JCWP po zakończeniu prac;

· wyposażenie placu budowy w szczelne urządzenia sanitarne oraz zabezpieczenie przed wyciekiem paliw, smarów oraz innego rodzaju substancji o charakterze toksycznym zapewni ochronę przed incydentalnym zanieczyszczeniem wód w trakcie realizacji projektu;

· stałe, nieodwracalne zajęcie terenu (w tym fragm. starorzecza 0,35 ha i zadoleń o pow. 0,05 ha) nie będą mieć istotnego znaczenia na potencjał ekologiczny obszaru, gdyż tereny te charakteryzują się daleko posuniętą degradacją, mają niewielką wartość przyrodniczą i w stosunku do powierzchni międzywala ich rola jest nieznacząca; 

· przesunięcie stopy zapory w kierunku międzywala spowoduje zmniejszenie przekroju koryta Wisły o około 0,5%. Przebudowa ta na etapie użytkowania nie będzie znacząco wpływać na organizmy zasiedlające JCWP będące pod wpływem inwestycji;

· prace remontowo-budowlane w niewielkim stopniu (z wyjątkiem likwidacji starorzecza starorzecza i prac refulerskich - pobór gruntu z dna Wisły w środku nurtu) wpłyną na rodzaj dostępnych dla ryb siedlisk, a więc nie będą powodować trwałych zmian w składzie gatunkowym i strukturze zespołów ryb;

· pod względem ichtiologicznym wody w obrębie inwestycji nie posiadają wyjątkowo cennych walorów przyrodniczych, więc przewidziane prace nie wpłyną na różnorodność biologiczną ryb ani w skali krajowej, ani lokalnej;

· naruszenie osadów podczas poboru gruntu na przebudowę obwałowań objętych rozpatrywanym projektem nie wpłynie znacząco na parametry fizykochemiczne wody, gdyż badania osadów dennych zbiornika na odcinku rzeki w km 656 - 621 wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny w 2009 r. w miejscach, skąd przewidywany jest pobór gruntu wykazały, że stężenie substancji szkodliwych w żadnej z badanych próbek nie przekroczyło wielkości dopuszczalnych podanych w stosownych przepisach; 

· w warunkach normalnej eksploatacji parametry fizykochemiczne wody nie będą zmieniane;

· uporządkowanie terenu wzdłuż stopy zapory - usunięcie zakrzaczeń, zasypanie dołów i starorzecza (przystani) - poprawi warunki hydrauliczne przepływu wody w korycie Wisły, a projektowana rozbudowa obwałowań nie spowoduje zmiany warunków przepływu wód w międzywalu;

· na etapie użytkowania projektowane przedsięwzięcie wpłynie na poprawę stanu technicznego infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie miasta Płocka oraz gminy Słupno, co zwiększy poczucie bezpieczeństwa ludności. Inwestycja podyktowana jest więc nadrzędnym interesem publicznym. 

Podsumowanie wpływu realizacji przedsięwzięcia na analizowane elementy potencjału ekologicznego rozpatrywanych JCWP: PLRW20000275999 Zbiornik Włocławek oraz PLRW2000172738 Rosica i PLRW20001727369 Słupianka przedstawia się następująco:
· Fitoplankton – brak oddziaływań;

· Fitobentos i makrofity oraz makrobezkręgowce – krótkotrwałe, lokalne negatywne oddziaływania w okresie realizacji, bez upośledzenia funkcjonowania ekosystemu, w okresie eksploatacji – brak negatywnych oddziaływań;

· Ryby (dotyczy PLRW20000275999) – krótkotrwałe, lokalne negatywne oddziaływania w okresie realizacji (pobór gruntu na rozbudowę obwałowań).

· Elementy fizykochemiczne – brak oddziaływań na etapie eksploatacji, ewentualne krótkotrwałe, lokalne oddziaływania na etapie realizacji ze względu na wielkość i dynamikę przepływu Wisły będą nieistotne.

· Elementy hydromorfologiczne – minimalne zmniejszenie przekroju międzywala Wisły i ujściowych odcinków Słupianki i Rosicy, nieznaczące dla morfologii koryta i warunków przepływu wód.

W toku przeprowadzonej analizy nie wykazano pogorszenia potencjału ekologicznego ani zagrożenia nieosiągnięciem dobrego potencjału ekologicznego w wyniku realizacji planowanych prac.
W związku z powyższym weryfikacja przesłanek wynikających z art. 4.7 RDW nie jest uzasadniona.

Ponadto nie zidentyfikowano kumulacji oddziaływań zadań realizowanych w ramach Pakietu 1 i Pakietu 2 na osiągnięcie celu środowiskowego przez JCWP Zbiornik Włocławski (PLRW20000275999), jak również przez JCWP Wisła od wypływu ze Zb. Włocławek do granicy Regionu Wodnego Środkowej Wisły (PLRW20002127911), zlokalizowaną bezpośrednio poniżej części badanej.
3.8.6. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.9. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Celem Projektu jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej ponad 2,5 mln mieszkańcom najważniejszych miast i osiedli położonych w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim poprzez stworzenie czynnego i biernego zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Odry. Cele Projektu zostaną osiągnięte dzięki budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz oraz modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, a także dzięki odpowiedniemu dostosowaniu i udoskonaleniu istniejących planów ochrony przeciwpowodziowej, monitoring i ocenę oraz wdrożenie Planu Zarządzania Środowiskiem w dorzeczu Odry. Poziomy najwyższej kulminacji fali powodziowej zostaną obniżone wskutek retencji w suchym zbiorniku Racibórz na Odrze (zlokalizowanym powyżej miasta Raciborza), co zapewni obniżenie poziomu fali kulminacyjnej poniżej zbiornika i lepszą kontrolę działania systemu rzecznego.

Dzięki realizacji Projektu zwiększy się przepustowość Wrocławskiego Węzła Wodnego i możliwość przyjęcia przepływów powodziowych zapewniając bezpieczne przyjęcie wysokiej wody, bez szkody dla okolicznych mieszkańców i obiektów. Ponadto realizacja Projektu umożliwi przesunięcie w czasie kulminacji fali powodziowej na Odrze i Nysie Kłodzkiej, aby nie dopuścić w przyszłości do sytuacji połączenia obu fal kulminacyjnych tak, jak to nastąpiło w roku 1997. Istniejące obecnie plany przygotowania na wypadek klęski żywiołowej i plany ochrony przeciwpowodziowej zostaną przeanalizowane i będą udoskonalane we współpracy z samorządami terytorialnymi, właściwymi jednostkami administracji państwowej i innymi zainteresowanymi. System prognozowania zagrożenia powodziowego zostanie udoskonalony by zapewnić efektywne działanie ostatnio zainstalowanego systemu meteorologicznej osłony kraju. 

W skład Projektu wchodzą trzy głównie przedsięwzięcia wyszczególnione w poniższych punktach.
3.9.1. POPDO - Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)
3.9.1.1. Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim, a bezpośredni obszar nim objęty to teren miasta Wrocław. Realizowane jest ono w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry. Przedmiotem Przedsięwzięcia jest modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego miasta Wrocławia poprzez zwiększenie przepustowości Odry i jej kanałów oraz budowli piętrzących oraz poprawę stanu technicznego budowli i urządzeń hydrotechnicznych. Celem inwestycji jest zapewnienie możliwości bezpiecznego przejścia przez miasto fali powodziowej o wielkości do 3100 m³/s, odpowiadającej przepływowi kontrolnemu dla budowli hydrotechnicznych klasy I (obecna przepustowość Wrocławskiego Węzła Wodnego wynosi 2200 m3/s).

Przedsięwzięcie składa się z siedmiu zadań inwestycyjnych: 1) Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry, 4)* Udrożnienie starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich, 5)* Przystosowanie Kanału Miejskiego do przepuszczania wód powodziowych, 6)* Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy, 7)* Przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych, 9)* modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej, 10)
 Przebudowa jazu Wrocław I. 

3.9.1.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednej JCWP.

PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia o typie abiotycznym: wielka rzeka nizinna i stanowi silnie zmienioną część wód. W PGW jej stan JCWP jest określony jako zły i jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, z derogacją z art.4.7 RDW wprowadzoną z uwagi na "planowane działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych.". Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W bezpośrednim sąsiedztwie lub w granicach JCWP znajduje się Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Las Pilczycki” oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Dolina Widawy". W związku z przeprowadzeniem oceny habitatowej dla danego przedsięwzięcia wyodrębnianie celów dla obszarów chronionych w rozumieniu 4 ust. 1 lit. c) oraz 4 ust. 2 RDW staje się nieuzasadnione z uwagi na zastosowanie przepisu szczególnego prawa wspólnotowego, którego wymogi zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 8 i 4 ust. 9 RDW.
Rzeka Odra jest drugą co do wielkości rzeką w Polsce. Jej długość wynosi 854,3 km, a powierzchnia dorzecza 118,86 tys. km2. Dopływając do Wrocławia jest rzeką jednokorytową, na terenie miasta dzieli się na kilka ramion i ma charakter wielokorytowy, przy czym układ koryt był wielokrotnie sztucznie zmieniany, przez zasypywanie jednych (rejon Ostrowa Tumskiego) i przekopywanie innych (Kanał Żeglugowy i Powodziowy). Jej koryto charakteryzuje się małą krętością, a dno doliny na terenie miasta rozszerza się do około 7 km. 

Wrocławski Węzeł Wodny tworzy sieć sztucznych kanałów, odnóg i bocznych ramion Odry, które są gęsto zabudowane urządzeniami i budowlami wodnymi, zarówno dla celów powodziowych i żeglugowych, jak i przemysłowych.

3.9.1.3. Ocena aktualnego stanu JCWP
Na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poniżej przedstawiono ocenę aktualnego stanu JCWP.
Tabela 25 Ocena stanu JCWP - Odra w granicach Wrocławia
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Odra w granicach Wrocławia

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW60002113399

	Typ abiotyczny
	Wielka rzeka nizinna

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	powyżej PCC „Rokita”S.A.

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Klasa elementów biologicznych
	II

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	poniżej stanu dobrego

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie klasyfikowano

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	Umiarkowany

	STAN CHEMICZNY
	PSD

	STAN JCWP
	ZŁY


3.9.1.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ogólny opis PWŚK przedstawiono w rozdziale 3.1.4.

Dla SCWP - SO1106, do której zaliczono JCWP objętą przedsięwzięciem JCWP (PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia), wyróżniono w PWŚK w zakresie osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego, następujące działania: 
· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych)

· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH020017 - Grądy w Dolinie Odry;
· 
Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH020036 - Dolina Widawy;


· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH020069 - Las Pilczycki.


· Grupa działań: P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):

· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku Odra dla ryb na odcinku w granicach Wrocławia

Najważniejszą kwestią dla tego odcinka jest zatem udrożnienie rzeki dla dwukierunkowej migracji ryb. Tego typu zapisy znalazły się również w opracowaniu: „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce”. KZGW-Biprowodmel, Poznań 2010., przygotowanym na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, gdzie zamieszczono między innymi wykaz rzek, w których utrzymanie ciągłości morfologicznej ma szczególne znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału ekologicznego części wód. Odra w obrębie przedmiotowej  JCWP została zaliczona do rzek szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej  i wymaga ona na tym odcinku zapewnienia ciągłości liniowej dla jesiotra (spełnia tym samym wymogi dla pozostałych gatunków ryb). Odra stanowi drugi po Wiśle najważniejszy szlak tranzytowy dla migracji tarłowych jesiotra, alozy, parposza, minoga morskiego, minoga rzecznego oraz łososia, troci i certy.  
Warunkiem osiągnięcia celu środowiskowego przez JCWP jest zatem realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, ponieważ w jego zakres wchodzi budowa 5 przepławek dla dwukierunkowej migracji ryb (przy jazach: Szczytniki, Psie Pole, Różanka, Wrocław I, Rędzin).

Poza tym w ramach przedsięwzięcia zaproponowano realizację szeregu działań minimalizujących polegających  m. in. na zróżnicowaniu struktury strefy nadbrzeżnej (zróżnicowanie skarp w planie i w przekroju poprzecznym, zatoki, wyspy, zachowanie starych ubezpieczeń jako elementów habitatowych), zachowania miejsc tarliskowych ryb, oraz budowy płytko zanurzonych półek nadbrzeżnych dla ryb i roślinności wodnej. Działania te będą podejmowane głównie w obrębie zadania nr 6 czyli Przebudowy koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy (zróżnicowanie brzegów, zatoki, wyspy), ale również w mniejszym zakresie w obrębie zadania nr 4 (odcinek od jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich) czy w obrębie zadania nr 1 (Kanał Powodziowy) i zadania nr 5 (Kanał Miejski), gdzie przewiduje się budowę podwodnych półek przybrzeżnych. Takie działania przyczynią się w sposób znaczący do osiągnięcia celu środowiskowego przez JCWP przede wszystkim w zakresie elementów hydromorfologicznych (warunki morfologiczne) oraz elementów biologicznych (ichtiofauna, makrofity). 
3.9.1.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia
Do głównych czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości jednolitej części wód będą należały:

(a) Zmiany w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym rzeki, czyli poszerzenie i pogłębienie koryta rzeki, profilowanie i umacnianie brzegów oraz częściowo dna rzeki,

(b) Przebudowa budowli hydrotechnicznych,

(c) Oddziaływania związane z prowadzeniem prac w korycie i na międzywalu (w okresie realizacji prac).

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

Powyższe czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia będą miały wpływ na następujące elementy jakości wód. Oznaczenia literowe wskazują przypisane do danej grupy rodzaje czynników:

· W zakresie elementów biologicznych (a, b, c):

· fitobentos,

· makrofity,

· makrobezkręgowce bentosowe,

· ichtiofauna.

· W zakresie elementów hydromorfologicznych (a, b, c):

· ciągłość rzeki,

· warunki morfologiczne (głębokość rzeki i zmienność szerokości, struktura i podłoże koryta rzeki, struktura strefy nadbrzeżnej).

· W zakresie elementów fizykochemicznych (a, b, c)

· zawiesina ogólna,

· tlen rozpuszczony oraz pozostałe wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne.

Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Elementy biologiczne
Oddziaływania na elementy biologiczne to:

I. Oddziaływania występujące w okresie budowy (etap realizacji)

· Bezpośrednie niszczenie siedlisk w miejscach oczyszczania i pogłębiania koryt Odry i jej kanałów;

· Okresowe pogorszenie parametrów jakości wody w miejscach oczyszczania i pogłębiania koryt Odry i jej kanałów oraz na odcinkach rzeki zlokalizowanych poniżej miejsc prowadzenia robót udrażniających w korycie.  

II. Oddziaływania występujące w okresie budowy, utrzymujące się na etapie eksploatacji

· Zmiana dotychczasowej struktury morfologicznej koryta (dna i skarp brzegowych) Odry i jej kanałów, w związku z udrażnianiem koryt i modernizacją bulwarów. – etap realizacji i etap eksploatacji

· Likwidacja aktualnie występującej roślinności przybrzeżnej w korycie Odry i jej kanałów, a także likwidacja roślinności porastającej mury oporowe i innego typu nadbrzeża Odry. 

III. Oddziaływania występujące po zakończeniu prac budowlanych (etap eksploatacji)

· Lokalny spadek prędkości przepływu wody związany z poszerzeniem koryta rzeki na poszczególnych udrażnianych odcinkach Odry. 
· Poprawa warunków migracji ryb i innych organizmów wodnych (w związku z  wyposażeniem modernizowanych jazów w skutecznie działające przepławki) w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. 

· Odcinkowe utworzenie/odtworzenie zróżnicowanej struktury dna i strefy przybrzeżnej, sprzyjające rozwojowi zespołów makrobezkręgowców dennych, ryb i makrofitów.

Pogłębianie i poszerzanie koryta Odry wpłynie na takie elementy biologiczne jak fitobentos, makrozoobentos, makrofity i ichtiofaunę. Usunięcie osadów z dna Odry oraz likwidacja wypłyconych stref nadbrzeżnych spowoduje zmniejszenie populacji gatunków makrobezkręgowców bentosowych oraz pogorszenie stanu w zakresie fitobentosu. Będzie to także skutkowało usunięciem części zbiorowisk makrofitów. Wykazano jednak, że  makrofity Odry w granicach Wrocławia są wyjątkowo słabo rozwinięte. W głównym korycie w praktyce brak makrofitów, co jest wynikiem antropogenicznej struktury brzegów (w centrum miasta mury oporowe z cegły lub kamieni bez szczelin, poza centrum luźny narzut kamienny, w fragmentach przykryty osadami). Większe zbiorowiska makrofitów są tylko w Kanale Powodziowym (liczne kępy Potamogeton sp.), w awanporcie śluzy Szczytnickiej (Potamogeton sp., Myriophyllum sp.), w Kanale Miejskim (Phragmites communis, Typha latifolia) oraz w ujściu lewostronnego dopływu – Oławy (Potamogeton sp., Nuphar lutea). W pozostałych odcinkach Odry w granicach Wrocławia makrofity (głównie Phragmites communis) zajmują mniej niż 5% powierzchni koryta.

Wspomniane oddziaływania będą średnioterminowe, ograniczone do okresu realizacji robót oraz kilku sezonów wegetacyjnych, które najprawdopodobniej pozwolą na odtworzenie się populacji gatunków w obrębie omawianych grup wskaźnikowych. Sprzyjało temu będzie zaplanowane zróżnicowanie morfologii koryta (np. zatoki, wyspy, pozostawienie fragmentów starych ubezpieczeń – patrz opis przedsięwzięcia w cz. A). Oddziaływanie na ichtiofaunę będzie natomiast dwojakiego rodzaju. Z jednej strony oddziaływania związane z etapem realizacji robót polegające na krótkotrwałym, czasowym zamuleniu wody mogącym w określonych okolicznościach (np. okres letni – wysoka temperatura) poprzez utlenianie cząstek organicznych doprowadzić do znacznego obniżenia zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, będą oddziaływaniami negatywnymi. Niektóre gatunki ryb mają bardzo wąską tolerancję na zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, stąd może nastąpić czasowe pogorszenie warunków ich bytowania. Podobnie może być również w przypadku stenotopowych gatunków makrobezkręgowców bentosowych. Prowadzenie robót będzie również niewątpliwie bezpośrednio wpływało negatywnie na warunki życia ryb i innych organizmów wodnych.  Oddziaływania te jednak, jak wspomniano będą krótkotrwałe, ograniczone do etapu realizacji prac. Natomiast długoterminowe znacząco pozytywne oddziaływanie Przedsięwzięcia jest związane z budową pięciu przepławek dla dwukierunkowej migracji ryb, co wpłynie z jednej strony pozytywnie na parametry związane z elementami hydromorfologicznymi (ciągłość rzeki), ale przede wszystkim wpłynie pozytywnie na wskaźniki związane z ichtiofauną takie jak stan, liczebność i struktura wiekowa populacji ryb, nie tylko w JCWP objętej Przedsięwzięciem, ale i w sąsiadujących JCWP. Można stwierdzić, że w odniesieniu do elementów biologicznych Przedsięwzięcie będzie miało największy wpływ na ichtiofaunę, i po zakończeniu realizacji prac będzie to wpływ znacząco pozytywny. 
Elementy hydromorfologiczne
W odniesieniu do elementów hydromorfologicznych, oddziaływania będą najbardziej długotrwałe, choć nie długoterminowe. Mimo, że realizację Przedsięwzięcia zaplanowano w sposób zakładający zróżnicowanie morfologiczne nowo ukształtowanego koryta, to jednak naturalne procesy hydromorfologiczne nie od razu przyniosą zakładany efekt. Nie należy tu również zapominać, że Odra jest rzeką uregulowaną z licznymi budowlami hydrotechnicznymi i nigdy nie zostaną tu odtworzone elementy morfologii koryta i doliny rzecznej charakterystyczne dla wielkich rzek nizinnych, jaką jest Odra. Zróżnicowanie morfologiczne może tu dotyczyć tylko mikrosiedlisk ograniczonych jedynie do stosunkowo wąskiej strefy brzegowej, tym nie mniej ma ono bardzo duże znaczenie dla funkcji ważnego korytarza ekologicznego, jakim jest Odra.

Realizacja Przedsięwzięcia wpłynie przede wszystkim znacząco pozytywnie na ciągłość rzeki poprzez budowę pięciu przepławek dla dwukierunkowej migracji ryb. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że bez tych działań osiągnięcie przez JCWP celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny, byłoby praktycznie niemożliwe.

W przypadku elementów hydromorfologicznych głównym negatywnym czynnikiem wynikającym z realizacji przedsięwzięć związanych z regulacją rzek jest ujednolicenie koryta i strefy brzegowej rzeki. Aby temu zapobiec należy tak ukształtować brzegi rzeki w wybranych miejscach, by zachować zróżnicowanie koryta lub je odtworzyć. W skali długoterminowej pozwoli to na w miarę szybkie odtworzenie się form akumulacyjno – erozyjnych w korycie. Działania takie będą sprzyjały powstaniu charakterystycznej dla doliny rzecznej mozaiki siedlisk lub pozwolą na zachowanie pewnych fragmentów siedlisk już na etapie realizacji. Założenia te spełnia przedmiotowe Przedsięwzięcie. Jego realizacja spowoduje również wystąpienie oddziaływań związanych z bezpośrednimi przekształceniami powierzchni ziemi w obrębie międzywala oraz ze zmianami morfologii koryta i będą to oddziaływania znaczące. Jednak uformowanie koryta w sposób jak najbardziej zróżnicowany np. poprzez stworzenie wypłyconych zatok, uformowanie wysp, pozostawienie części podwodnych ostróg spowoduje, że znaczące negatywne oddziaływania z etapu realizacji będą oddziaływaniami krótko- bądź średnioterminowymi, a oddziaływania długoterminowe zostaną praktycznie wyeliminowane. Umożliwi to również stosunkowo szybkie odtworzenie się na pewnych odcinkach koryta form akumulacyjno – erozyjnych, które znacznie podniosą wartość morfologiczną rzeki. Zachowane w pewnych miejscach lub odtworzone zróżnicowanie koryta pozwoli również na zachowanie lub odtworzenie siedlisk. 

Elementy fizykochemiczne 

Oddziaływanie na elementy fizykochemiczne będzie oddziaływaniem krótkoterminowym, występującym tylko na etapie realizacji prac. Może ono dotyczyć takich parametrów fizykochemicznych, jak zawiesina ogólna lub tlen rozpuszczony oraz pozostałe wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne (np. BZT5, ChZT – Mn).

W odniesieniu do wód powierzchniowych wydobycie urobku z dna i wynikające z niego zmącenie wody wiąże się bowiem z możliwością utlenienia cząstek organicznych wprowadzonych do toni wodnej. Latem, kiedy zapotrzebowanie na tlen jest duże, stężenie zawiesiny zawierającej cząstki organiczne może doprowadzić do znacznie większego obniżenia zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie niż w okresie zimowym, kiedy zapotrzebowanie na tlen jest mniejsze.

Ocena wpływu na obszary Natura 2000

W bezpośrednim sąsiedztwie lub w granicach JCWP „Odra w granicach Wrocławia” znajdują się dwa obszary Natura 2000:

· specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) „Las Pilczycki” – PLH020069; 

· specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) „Dolina Widawy” – PLH020036; 

Obszar Natura 2000 SOO „Las Pilczycki” położony jest w całości w granicach administracyjnych Wrocławia, w widłach rzeki Odry i jej lewobrzeżnego dopływu – Ślęzy. Przeważającą część powierzchni SOO „Las Pilczycki” zajmują bardzo dobrze zachowane siedliska leśne, głównie łęgi i grądy. Obszar ma kluczowe znaczenie dla zachowania dużych populacji chrząszczy związanych z martwym drewnem drzew liściastych na Dolnym Śląsku – występuje tu jedna z dwóch największych populacji pachnicy dębowej Osmoderma eremita w Polsce południowo-zachodniej, bardzo liczna jest też populacja kozioroga dębosza Cerambyx cerdo. Z innych gatunków zwierząt, zwraca uwagę m.in. stabilna populacja motyla przeplatki maturny Euphydryas maturna. 
Obszar Natura 2000 SOO „Dolina Widawy”, obejmuje ponad 3-km długości odcinek doliny dolnej Widawy oraz około 10-km odcinek doliny Odry, od Lasu Rędzińskiego we Wrocławiu do około 5 km w dół rzeki od ujścia Widawy. Większa część jego powierzchni pokryta jest zbiorowiskami leśnymi, głównie lasami łęgowymi, pozostałą część zajmują przeważnie łąki zalewowe oraz zbiorniki wodne (rzeki i starorzecza). Zgodnie z oceną sformułowaną w raporcie Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie (Tworek i in. 2005), szczególną wartością SOO „Dolina Widawy” jest występowanie dużej populacji rzadkiego w Polsce gatunku motyla – barczatki kataks Eriogaster catax oraz znacznych zasobów chronionych siedlisk przyrodniczych, w szczególności lasów łęgowych.

W powyższych obszarach przedmiotami ochrony są przede wszystkim siedliska łęgów, grądów i wilgotnych łąk, a więc siedliska zależne od wód. Utrzymanie właściwego stanu ochrony dla tych siedlisk to między innymi umożliwienie regularnych zalewów tych obszarów, stąd prace w korycie rzeki mogą potencjalnie wpłynąć na cele środowiskowe dla tych obszarów chronionych. 

W toku analizy na poziomie raportu ooś stwierdzono znaczący negatywny wpływ realizacji Przedsięwzięcia na SOO „Dolina Widawy” polegający m.in. na likwidacji części siedlisk łęgowych i łąkowych w obrębie obszaru oraz siedlisk bobra. Przeprowadzono tu jednak odpowiednią procedurę właściwą dla oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 zgodną z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej, przewidując z jednej strony działania minimalizujące, a z drugiej strony kompensację przyrodnicza dla tych negatywnych oddziaływań, których nie udało się zminimalizować. Wykazano tu również brak wariantów alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz wskazano przesłanki dla nadrzędnego interesu publicznego. W tym kontekście należy uznać, iż w związku z przeprowadzeniem oceny habitatowej dla danego przedsięwzięcia wyodrębnianie celów dla obszarów chronionych w rozumieniu 4 ust. 1 lit. c) oraz 4 ust. 2 RDW staje się nieuzasadnione z uwagi na zastosowanie przepisu szczególnego prawa wspólnotowego, którego wymogi zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 8 i 4 ust. 9 RDW.

Podsumowanie:

Realizacja Przedsięwzięcia z uwagi na harmonogram prac spowoduje nieosiągnięcie celu środowiskowego w 2015 r. w odniesieniu do potencjału ekologicznego. Parametry wskaźników biologicznych nie mogą ulec znaczącej poprawie jeśli nie poprawią się wskaźniki w  zakresie elementów hydromorfologicznych (przede wszystkim ciągłość rzeki), a to z kolei będzie możliwe dopiero po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia. W związku z prowadzeniem prac nastąpi okresowe, krótkotrwałe pogorszenie parametrów w zakresie niektórych wskaźników fizykochemicznych (zawiesina ogólna, parametry związane z warunkami tlenowymi), co również może wpłynąć na okresowe pogorszenie warunków bytowania ryb i innych organizmów wodnych.

Realizacja Przedsięwzięcia ze względu na udrożnienie rzeki (budowę 5 przepławek) jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia przez JCWP Odra w granicach Wrocławia celu środowiskowego.  

3.9.1.6. Weryfikacja przesłanek z art. 4 ust. 7 RDW 
1) Czy zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód?

W odniesieniu do poszczególnych czynników oddziaływania przedsięwzięcia wdrożono szereg środków minimalizujących:

Czynnik oddziaływania: Zmiany w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym rzeki, czyli poszerzenie i pogłębienie koryta rzeki, profilowanie i umacnianie brzegów oraz częściowo dna rzeki

W tym zakresie przede wszystkim wprowadzono obowiązek ukształtowania nowej skarpy brzegowej w sposób zapewniający maksymalne zróżnicowanie siedliskowe strefy przybrzeżnej koryta oraz przyległego pasa brzegu rzeki (w tym: zróżnicowanie przebiegu linii skarp brzegowych w planie, ukształtowanie wcięć i zatok w skarpach brzegowych, zróżnicowanie wysokości i nachylenia skarp brzegowych, ukształtowanie części skarp brzegowych w sposób umożliwiający rozwój zbiorowisk zielnej roślinności przybrzeżnej stanowiącej miejsca tarliskowe dla ryb litofilnych).
Poza tym w korycie zaplanowano lokalizację wysp o obniżonych rzędnych terenu mających dodatkowo zróżnicować strefę brzegową, a jednocześnie stanowić siedliska dla roślin i zwierząt strefy brzegowej. Zaplanowano również szereg szczegółowych działań w obrębie poszczególnych zadań mających na celu generalnie urozmaicenie nowej linii brzegowej, np. zachowanie fragmentów starych ubezpieczeń, budowa półki wzdłuż brzegu dla ryb i rozwoju roślinności wodnej
Czynnik: Przebudowa budowli hydrotechnicznych,

W tym zakresie wprowadzono obowiązek udrożnienia pięciu jazów dla dwukierunkowej migracji ryb, czyli budowę pięciu przepławek dla ryb.

Czynnik: Oddziaływania związane z prowadzeniem prac w korycie i na międzywalu (w okresie realizacji prac).
W tym zakresie wprowadzono środki ograniczające negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji np. wprowadzenie obowiązku nie prowadzenia robót modernizacyjnych przy obu brzegach koryta jednocześnie oraz prowadzenia prac na poszczególnych odcinkach jednokierunkowo (w górę lub w dół rzeki); wprowadzenie obowiązku, by tam gdzie jest to możliwe ze względów technologicznych, prace udrożnieniowe w korytach kanałów prowadzić w technologii „na sucho” (możliwość taka istnieje na Kanale Różanka i Powodziowym); wprowadzenie obowiązku wcześniejszego odłowienia ryb na odcinkach rzek i kanałów przewidywanych do modernizacji w technologii „na sucho”; wprowadzenie obowiązku zbierania i wypuszczania do wody osobników małży wydostających się na powierzchnię urobku magazynowanego czasowo w strefie realizacji Przedsięwzięcia czy też wprowadzenie zakazu odsączania urobku wydobywanego z koryta Odry na międzywalu (z wyjątkiem tymczasowych basenów utworzonych podczas prac przy poszerzaniu koryta rzeki).

2) Czy przyczyny modyfikacji lub zmian są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, wymaganym na mocy art. 13 RDW, a cele podlegają ocenie co sześć lat?
W PGWDO dla JCWP „Odra w granicach Wrocławia” ustalono derogację z art. 4.7 RDW, podając w wyjaśnieniu: „Z uwagi na planow. działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych.” Ponadto przedstawiono zakres planowanego przedsięwzięcia.

3) Czy przyczyny modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów ochrony wód są przeważone przez wpływ korzyści wynikających z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój?
Przedsięwzięcie ma na celu ochronę przeciwpowodziową Wrocławia w obrębie miasta oraz na terenach przyległych do rzeki położonych poniżej tego miasta. Obecnie przez Wrocław mogą być bezpiecznie przeprowadzane wezbrania o przepływie mniejszym niż 2 200 m3/s, podczas gdy wielkość maksymalnego przepływu powodziowego w 1997 roku (zanotowana tuż powyżej Wrocławia, w Trestnie) wynosiła 3 640 m3/s. Realizacja planowanego przedsięwzięcia łącznie z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” oraz z inwestycjami DZMiUW we Wrocławiu ma zapewnić prawie całkowitą ochronę miasta w przypadku powodzi o skali porównywalnej z powodzią, jaka miała miejsce w roku 1997 (gdyby taka powódź powtórzyła się po zakończeniu obu inwestycji, straty można by zredukować o 99%). 

Beneficjentami Przedsięwzięcia będą mieszkańcy miasta Wrocławia i jego okolic, czyli ponad 600 tys. osób. W bezpośrednim zagrożeniu powodzią, porównywalną do powodzi z 1997 r., mieszka około 265 tys. osób. Ponadto na obszarze przemysłowym objętym zagrożeniem powodzią działalność prowadzi ponad 1500 przedsiębiorstw.

Realizacja Przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia następujących celów społecznych i gospodarczych:

– 
zwiększenia stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – m.in. poprzez objęcie projektem znacznej części powierzchni Wrocławia (ok. 14 000 ha przy przepływie 3850 m3/s) oraz ochronę ludności Wrocławia (przy przepływie 3850 m3/s szacowanej na 265 450 osób w roku 2010). Cel ten bezpośrednio przedkłada się na inny cel społeczno-ekonomiczny, mianowicie na poprawę jakości kapitału ludzkiego oraz zwiększenie spójności społecznej.

– 
poprawy stanu infrastruktury technicznej – m.in. poprzez budowę lub przebudowę 18 urządzeń gospodarki wodnej, oraz ochronę przed zniszczeniem pozostałej infrastruktury (np. drogi, sieć wodno-kanalizacyjna), mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności regionu.

– 
poprawy sytuacji gospodarczej regionu – m.in. poprzez objęcie projektem istotnej części podmiotów gospodarczych działających we Wrocławiu, przy przepływie 3 850 m3/s szacowanej na 1535 podmiotów różnej wielkości i sektorów w roku 2010. Stwarza to warunki dla podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, a także przedkłada się bezpośrednio na efektywne wykorzystanie zasobów oraz, przez wymienione czynniki, na wzrost gospodarczy w regionie. 

Korzyści płynące z realizacji projektu mają zatem charakter ogólnospołeczny. Ponieważ realizacja przedsięwzięcia służyła będzie zabezpieczeniu przed powodzią mieszkańców Wrocławia, uzasadniona jest kwalifikacja tego przedsięwzięcia, jako przedsięwzięcia celu publicznego. Zatem realizacja przedsięwzięcia uzasadniona jest nadrzędnym interesem społecznym.

4) Czy korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód nie mogą z przyczyn możliwości technicznych czy nieproporcjonalnych kosztów być osiągnięte innymi środkami, stanowiącymi znacznie korzystniejsza opcję środowiskową?
Na poziomie strategicznym analizy wariantowe przeprowadzane były w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, w „Studium wykonalności zbiornika Racibórz Dolny na rzece Odrze – Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (W.W.W.)”, w „Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny Odry – Studium Ogólne Oddziaływania na Środowisko” oraz w ramach „Oceny strategicznej Projektu Polityki Wodnej Państwa do roku 2030, z uwzględnieniem etapu 2016”. Z dokumentów tych wynika, że podstawowym kierunkiem działań prowadzących do minimalizacji negatywnych skutków powodzi jest przyjęcie polityki aktywnego, długofalowego planowania przestrzennego, działania edukacyjne i informacyjne, czy tworzenie lokalnych planów reagowania na powódź. Na terenie miast takich jak Wrocław, gdzie niemożliwa jest zasadnicza zmiana istniejącej zabudowy tkanki miejskiej redukcja ryzyka powodziowego musi jednak w dużej mierze opierać się na zastosowaniu środków technicznych. Dla Wrocławia, na podstawie symulacji na modelach hydrodynamicznych Odry wybrano wariant ochrony przeciwpowodziowej polegającej na modernizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej w oparciu o budowę zbiorników przeciwpowodziowych. o dużych pojemnościach usytuowanych w górnych odcinkach zlewni Odry i jej najbardziej groźnych dopływach. Skuteczność polderów jest jednak ograniczona do niższych wezbrań – podczas wyższych wezbrań stanowią one jedynie element uzupełniający. W związku z tym na poziomie strategicznym analizowano następujące scenariusze przeciwpowodziowego zabezpieczenia Wrocławia:

· Scenariusz I – pozostawienie aktualnego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego;

· Scenariusz II – budowa zbiornika Racibórz wraz z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego,

· Scenariusz III – budowa zbiorników Racibórz i Kamieniec Ząbkowicki wraz z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego.

W ramach ww. scenariuszy analizowano też następujące warianty modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego:

· Wariant I – modernizacja bulwarów i obwałowań wraz oraz budowa polderu Kotowice,

· Wariant II – wariant I poszerzony o zwiększenie przepustowości Kanału Miejskiego, Kanału Powodziowego i koryta Odry oraz modernizacja istniejących polderów,

· Wariant III – wariant II poszerzony o przystosowanie doliny Widawy do przyjęcia przepływu do ok. 350 m3/s.

W ramach ww. analiz wykonano 12 symulacji hydraulicznych, w wyniku których wyłoniono wariant optymalny z punktu widzenia hydraulicznego i inżynierskiego, stanowiący kompilację najkorzystniejszych elementów ze wszystkich symulacji. Wariant ten dla uszczegółowienia wyników został poddany dodatkowej symulacji, w wyniku której oceniono, że najbardziej efektywnym scenariuszem jest modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego wraz z budową zbiornika Racibórz. Ewentualna budowa polderu Kotowice spowoduje wystąpienie efektu cofki, a spiętrzenie wód sięgnie terenów zabudowanych Oławy.

Na poziomie przedsięwzięcia analizowano następujące warianty realizacji przedsięwzięcia:

Tabela 26 Warianty realizacji WWW (RZGW) - podsumowanie
	Wariant podstawowy
	Wariant alternatywny A
	Wariant alternatywny B
	Wariant środowiskowy
	Wariant ograniczony
	Wariant ograniczony +

	10 zadań inwestycyjnych: Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska Jazu Bartoszowice do ujścia Starej Odry (1), Udrożnienie koryta Odry od Opatowic do Mostu Grunwaldzkiego (2), Udrożnienie koryta Starej Odry od Węzła Szczytniki do Jazu Psie Pole (3), Udrożnienie koryta Starej Odry od Jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich (4), Przystosowanie Kanału Miejskiego do przepuszczania wód powodziowych (5), Przebudowa koryta Odry od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy (6), Przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych (7), Udrożnienie górnego stanowiska stopnia Brzeg Dolny (8), Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej (9), Przebudowa Jazu Wrocław I (10). 
	Wariant podstawowy bez zadania nr 6 „Przebudowa koryta Odry od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy”, rozszerzony o podwyższenie i wzmocnienie prawostronnego brzegu Odry, odcinkowe przesunięcie lewostronnego brzegu na wysokości Pracz Odrzańskich
	Budowa polderu na prawym brzegu Odry w okolicach Rędzina (obecne pola irygacyjne) o pojemności 16 mln m3, opartego o linię kolejową Wrocław-Poznań oraz o wzmocniony nasyp drogi położonej na północ od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w połączeniu z budową nowych wałów przeciwpowodziowych.  
	Realizacja zadań inwestycyjnych określonych w wariancie podstawowym z wprowadzeniem istotnych zmian projektowych, technologicznych i wykonawczych. Wariant uwzględnia wykorzystanie niestandardowych, bardziej przyjaznych naturze metod kształtowania strefy przybrzeżnej w rzekach uregulowanych. 
	Realizacja zadań inwestycyjnych wskazanych w wariancie podstawowym z wyłączeniem zadania nr 6.
	Realizacja zadań inwestycyjnych z jedynie częściową realizacją zadania nr 6 na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do stopnia Rędzin.

	Znaczący negatywny wpływ na środowisko. W związku z realizacją zadania nr 6 znaczące negatywne oddziaływania na SOO „Las Pilczycki” i SOO „Dolina Widawy” w związku ze zniszczeniem przedmiotów ochrony obszarów (łąki świeże – 6510, łąki selernicowe – 6440, łęgi wierzbowe - *91E0). Negatywny wpływ na chronione gatunki roślin i zwierząt.
	Niekorzystne uwarunkowania hydrauliczne – ich zniwelowanie wymagałoby usunięcia warstwy podszytu, co spowodowałoby znaczne pogorszenie siedlisk o kodzie 91F0 (lasy dębowo-wiązowo-jesionowe) na największym kompleksie leśnym SOO „Dolina Widawy”. Realizacja wariantu spowoduje również zniszczenie części siedlisk 91F0 i 9170 w SOO „Dolina Widawy”, w związku z podwyższeniem i wzmocnieniem prawostronnego brzegu Odry. 
	Brak możliwości skutecznej redukcji fali powodziowej na przedmiotowym odcinku – polder będzie powodował większe zagrożenie, niż jego brak. Konieczność zwiększenia wałów wzdłuż Odcinkowa ingerencja w SOO „Dolina Widawy”. Znaczące straty przyrodnicze w ostoi IBA nr 167 „Wrocławskie Pola Irygacyjne”. Konieczność znacznego wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej dzielnic Rędzin i Lesica i związane z tym ryzyko istotnego konfliktu społecznego.
	Istotne zmniejszenie skali negatywnych oddziaływań wariantu podstawowego oraz wprowadzenie znacznych oddziaływań pozytywnych, w tym w zakresie poprawy stanu wód. 
	Lewostronny wał Odry utrzyma wody obliczeniowe, ale bez wymaganego przepisami wyniesienia korony wału nad te wody. Wał prawobrzeżny zostanie przelany zarówno na górnym stanowisku stopnia Rędzin, jak i praktycznie na całym odcinku poniżej Rędzina. Spowoduje to zalanie pól irygacyjnych i uruchomienie zanieczyszczenia z osadów zdeponowanych na polach i ich przetransportowanie do Odry oraz zanieczyszczenie zalanych terenów. Możliwe skażenie SOO „Dolina Widawy”. 
	Kluczową rolę dla zakładanego efektu poprawy przepustowości pełni odcinek poniżej stopnia Rędzin, do ujścia Widawy. Zwiększenie przepustowości na górnym odcinku i uzyskanie obniżenia rzędnych wód obliczeniowych będzie skutkowało złagodzeniem spadku podłużnego wód na całym zadaniu nr 6, wyhamowaniem prędkości przepływu w rejonie jazu Rędzin i powstaniem efektu spiętrzenia hydraulicznego na dolnym, najbardziej wrażliwym odcinku Odry.

	Odstąpiono od realizacji
	Odstąpiono od realizacji
	Odstąpiono od realizacji
	Wariant wybrany do realizacji. Dla oddziaływań nie dających się zminimalizować zaprojektowano skuteczną kompensację przyrodniczą. 
	Odstąpiono od realizacji
	Odstąpiono od realizacji


5) Czy stosowanie derogacji nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza?
Ze względu na planowane technologie prowadzenia prac (np. wykorzystanie refulerów, odsączanie urobku w basenach przykorytowych, odcinkowo prace prowadzone „na sucho”) powodującą zmniejszenie do minimum zamulenia rzeki, nie przewiduje się zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych dla sąsiednich części wód powierzchniowych nawet w ujęciu krótkoterminowym. Co więcej, ze względu na udrożnienie koryta Odry w zakresie dwukierunkowej migracji ryb, przewiduje się pozytywny wpływ na wybrane elementy hydromorfologiczne (ciągłość rzeki) oraz biologiczne (ichtiofauna) jednolitych części wód położonych zarówno powyżej, jak i poniżej odcinka Odry objętego przedmiotowym przedsięwzięciem. W związku z oddziaływaniem na obszar Natura 2000, realizacja przedsięwzięcia wymaga wdrożenia kompensacji przyrodniczej. W zakresie siedlisk łęgowych i siedliska bobra europejskiego kompensacja ta będzie polegała na poprawie warunków występowania i regeneracji siedlisk łęgowych dzięki, z jednej strony zapewnieniu okresowych wahań poziomu wody w Odrze powyżej stopnia wodnego Brzeg Dolny w okresie wiosennym i letnio-jesiennym, poprzez odpowiednie sterowanie poziomem piętrzenia na stopniu, a z drugiej strony utworzeniu powyżej stopnia Brzeg Dolny (w gminie Miękinia) odizolowanych od lądu wysp, gdzie siedliska te będą mogły się rozwijać. Teren kompensacji przyrodniczej zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód (silnie zmieniona część wód) „Odra od granic Wrocławia do Wałów Śląskich” o kodzie: PLRW600021137579, znajdującej się bezpośrednio poniżej jednolitej części wód objętej przedsięwzięciem. Wspomniane działania kompensacyjne przyczynią się do poprawy ekosystemów zależnych od wód w obrębie jednolitej części wód, na której będą realizowane ( np. śródkorytowe wyspy), a tym samym przyczynią się do osiągnięcia celu środowiskowego tej części wód. Należy tu dodać, że w PGW dla tej części wód również ustalono derogację z art. 4.7 RDW.

6) Stosowanie derogacji gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe/ Przedsięwzięcie jest zgodne z wdrażaniem innego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska.

Ramy dla realizacji przedsięwzięcia zostały ustalone w następujących dokumentach strategicznych: Polityka Wodna Państwa do roku 2030 oraz Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Przedmiotowe dokumenty zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, przeprowadzonej zgodnie z wymogami dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

W zakresie zgodności z dyrektywą 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz dyrektywy siedliskowej oraz dyrektywy ptasiej, to prawo polskie przewiduje tutaj przeprowadzenie oceny habitatowej w ramach procedury OOŚ przedsięwzięć. 

Zadania składające się na projekt Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego zostały objęte jednym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tak, aby w procesie screeningu i ewentualnej OOŚ możliwe było właściwe uwzględnienie skumulowanego oddziaływania wszystkich zadań składających się na projekt. Zadania zostały prawidłowo zakwalifikowane jako przedsięwzięcia z Załącznika II dyrektywy 85/337/EWG i poddane procedurze OOŚ. W toku tej procedury przeanalizowano również oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.  

Zarówno procedurę OOŚ, jak i oceny habitatowej przeprowadzono zgodnie z prawem Unii Europejskiej, tj.

· w ramach OOŚ przeprowadzono odpowiednią ocenę skutków realizacji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych z innymi przedsięwzięciami, dla obszarów Natura 2000;

· z uwagi na zidentyfikowany negatywny wpływ przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 przeanalizowano wszystkie możliwe do realizacji warianty alternatywne przedsięwzięcia i wykluczono możliwość realizacji przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym nie wywierającym negatywnego wpływu na obszary Natura 2000;

· przeanalizowano wymogi nadrzędnego interesu publicznego przemawiającego za realizacją przedsięwzięcia i stwierdzono, że za realizacją przedsięwzięcia przemawiają względy o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego i zdrowia ludzkiego;

· przeprowadzono konsultacje z organami zdrowia publicznego i uwzględniono wyniki tych konsultacji w wydanej decyzji administracyjnej (ponieważ organem wydającym decyzję jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu - organ ochrony środowiska, prawo polskie nie nakłada tutaj obowiązku przeprowadzania dodatkowych konsultacji z organami ochrony środowiska);

· - umożliwiono społeczeństwu odpowiednio wczesny i skuteczny udział w procesie podejmowania decyzji, jednak nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski;

· w wydanej decyzji kompetentny organ uwzględnił informacje uzyskane w trakcie OOŚ i oceny habitatowej,

· informacja o wydanej decyzji została podana do publicznej,

· informacja o wydanej decyzji i o jej warunkach, a także o wymogach nadrzędnego interesu publicznego przemawiających za realizacją przedsięwzięcia została przesłana Komisji Europejskiej. 

W związku z tym należy uznać, że procedura wydania zezwolenia na inwestycję oraz przeprowadzona w jej ramach procedura oceny habitatowej zostały przeprowadzone w sposób zgodny z prawem wspólnotowym.
Podsumowanie
Powyższa analiza wskazuje, że wszystkie przesłanki warunkujące zastosowanie art. 4.7 RDW zostały spełnione i tym samym derogacja z tegoż artykułu może zostać ustanowiona. Nieosiągnięcie celu środowiskowego przez jednolitą część wód „Odra w granicach Wrocławia”, w zakresie nieosiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego w 2015 r. związane z realizacją przedsięwzięcia Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji RZGW Wrocław nie stanowi zatem naruszenia przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Należy podkreślić, że choć ze względu na charakter i harmonogram realizacja Przedsięwzięcia może spowodować zagrożenie nieosiągnięciem celu środowiskowego dla jednolitej części wód „Odra w granicach Wrocławia” w 2015 r. (stąd ustanowiona derogacja), to jednak w perspektywie długofalowej (kilkuletniej) po zakończeniu prac, realizacja Przedsięwzięcia przyczyni się do znaczącej poprawy ekosystemu Odry wrocławskiej. Wymienione powyżej uwarunkowania pokazują wyraźnie, że realizacja Przedsięwzięcia warunkuje osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego przez JCWP poprzez zapewnienie odtworzenia ciągłości morfologicznej rzeki (budowa 5 przepławek). W znaczący sposób wpłynie ono także na poprawę pozostałych hydromorfologicznych oraz biologicznych elementów jakości wód powierzchniowych i tym samym również przyczyni się do osiągnięcia celu środowiskowego dla jednolitej części wód. 
3.9.1.7. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.9.2. POPDO - Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia etap I
3.9.2.1. Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim, a bezpośredni obszar nim objęty to teren w km 220+500-268+300 biegu Odry, powyżej i poniżej miasta Wrocławia. Realizowane jest ono w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry (POPDO). Przedmiotem Przedsięwzięcia jest modernizacja wałów przeciwpowodziowych pozostających w kompetencji Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Celem nadrzędnym inwestycji (jako części POPDO) jest zapewnienie możliwości bezpiecznego przejścia przez miasto fali powodziowej o wielkości do 3100 m³/s, odpowiadającej przepływowi kontrolnemu dla budowli hydrotechnicznych klasy I (obecna przepustowość Wrocławskiego Węzła Wodnego wynosi 2200 m3/s).

W ramach Przedsięwzięcia zostanie wykonana budowa, przebudowa i modernizacja wałów powyżej m. Wrocławia (w granicach administracyjnych Wrocławia, powiatu wrocławskiego i powiatu oławskiego) oraz budowa, przebudowa i modernizacja wałów poniżej m. Wrocławia (w granicach administracyjnych Wrocławia, a zakres oddziaływania sięga powiatu średzkiego).
3.9.2.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie następujących JCWP:
PLRW60002113337 Odra od Małej Panwi do Granic Wrocławia o typie abiotycznym: wielka rzeka nizinna, stanowi silnie zmienioną część wód. W PGW stan JCWP jest określony jako zły i jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez derogacji. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. 

PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia o typie abiotycznym: wielka rzeka nizinna, stanowi silnie zmienioną część wód. W PGW stan JCWP jest określony jako zły i jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, z derogacją: nowe modyfikacje, przekształcenie charakterystyk fizycznych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. 
Realizacja Przedsięwzięcia powyżej miasta Wrocławia jest częściowo zlokalizowana na obszarach chronionych sieci Natura 2000: SOO „Grądy w Dolinie Odry” (PLH020017), OSO „Grądy Odrzańskie” (PLB020002). Natomiast realizacja Przedsięwzięcia poniżej miasta Wrocławia zlokalizowana jest na terenie częściowo pokrywającym się z obszarem NATURA 2000 „Dolina Widawy” (PLH020036) oraz graniczy z obszarem NATURA 2000 „Las Pilczycki” (PLH020069).
Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
3.9.2.3. Ocena aktualnego stanu JCWP

Ocenę aktualnego stanu wód dla głównej JCWP objętej przedsięwzięciem przedstawia rozdział 3.9.1.3
3.9.2.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ogólny opis PWŚK przedstawiono w rozdziale 3.1.4.

Dla SCWP, do których zaliczono JCWP objęte przedsięwzięciem, wyróżniono w PWŚK w zakresie osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego, następujące działania: 

PLRW60002113337 Odra od Małej Panwi do Granic Wrocławia (SCWP - SO1103)
· Grupa działań: P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych.
· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):
· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH020017 - Grądy w Dolinie Odry.
· Grupa działań: P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):
· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku Odra dla ryb na odcinku od Małej Panwi do granic Wrocławia.

PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia (SCWP - SO1106)

Działania dla SCWP SO1106 zostały przedstawione w rozdziale 3.9.1.4.

W opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce”. KZGW-Biprowodmel, Poznań 2010, przygotowanym na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczono między innymi wykaz rzek, w których utrzymanie ciągłości morfologicznej ma szczególne znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału ekologicznego części wód. Odra na obszarze przedmiotowego przedsięwzięcia została wyznaczona jako szczególnie istotna dla zachowania ciągłości morfologicznej dla jesiotra (spełnia tym samym wymogi dla pozostałych gatunków ryb). Odra stanowi drugi po Wiśle najważniejszy szlak tranzytowy dla migracji tarłowych jesiotra, alozy, parposza, minoga morskiego, minoga rzecznego oraz łososia, troci i certy.   
3.9.2.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Ponieważ prace będą wykonywane poza korytem rzeki Odry, stąd w normalnych warunkach hydrologicznych (przepływ wody mieszczący się w korycie rzeki) nie będzie wpływu na ryby i inne organizmy wodne w rzece Odrze. Tym samym analizowane przedsięwzięcia nie naruszają celów środowiskowych, nie powoduje pogorszenia potencjału wód oraz nie wpływa na ukształtowanie koryta rzeki oraz ciągłość morfologiczną cieku.
Projektowane do budowy/przebudowy i modernizacji wały położone są w odległości od 20 m do 3700 m od koryta rzeki Odry, bądź innych cieków powierzchniowych. W międzywalu zostanie wykorzystany pas szer. max 10 m przy stopie wału do celów technologicznych (np. tymczasowa droga technologiczna). Od strony koryta rzeki pozostanie nienaruszony pas szerokości min. 20 m. Bezpośrednio po zakończeniu robót pas technologiczny zostanie przywrócony do stanu pierwotnego – obsiew trawami.

Lokalizacja wałów (modernizowanych po trasach istniejących i nowoprojektowanych) w odległości ponad 20 m od koryta rzeki, daje możliwość pozostawienia nienaruszonego pasa od strony koryta rzeki. Takie usytuowanie powoduje, że nie przewiduje się ingerencji w koryto rzeki (skarpy brzegu, ubezpieczenia brzegów i dna, ostrogi, budowle piętrzące). W międzywalu zostanie utrzymane istniejące ukształtowanie mozaikowej struktury siedlisk (istniejące oczka wodne, zastoiska, starorzecza itp.). 

Natomiast zgodnie z wynikami przeprowadzonej oceny oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne stwierdzono brak takiego oddziaływania pod warunkiem zastosowania działań ograniczających i minimalizujących nakazanych w decyzjach administracyjnych.
Przeprowadzona analiza oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000 wykazała, że oddziaływania te zostaną zminimalizowane i ograniczone pod warunkiem zastosowania działań minimalizujących i kompensujących zawartych w Decyzjach środowiskowych dla analizowanych przedsięwzięć.
Analiza wpływu przedsięwzięcia na stan morfologiczny JCW
:

1) Łączna długość obwałowania cieków istotnych w zlewni części wód odniesiona do sumarycznej długości brzegów cieków:

· Wstępna analiza przeprowadzona przez RZGW Wrocław działający z ramienia KZGW dla JCWP: PLRW60002113337 - Odra od Małej Panwi do Granic Wrocławia oraz JCWP: PLRW60002113399 - Odra w granicach Wrocławia wykazała, iż ze względu na wartość przedmiotowego wskaźnika zakwalifikowano te części wód do kategorii silnie zmienionej.

· W przypadku JCWP PLRW60002113337 - Odra od Małej Panwi do Granic Wrocławia wartość tego wskaźnika kształtuje się na poziomie ca. 59% przy granicznej wartości 60%, która upoważnia do zakwalifikowania tej części wód jako silnie zmienionej. Dla JCW PLRW60002113337 długość wałów wynosi 162,1 km. W ramach analizowanego przedsięwzięcia będą tu realizowane obiekty WWW 1, 2, 3, 4 (część obiektu), 20a, 6 i 7, z których tylko w przypadku obiektu nr 7 przewidywana jest budowa nowego odcinka wału o długości ok. 500 m, pozostałe obiekty związane są tylko i wyłącznie z modernizacją istniejących już obwałowań, czyli wartość tego wskaźnika zmieni się o 0,3% (uwzględniając wartość współczynnika korygującego y = 1), co nie zmieni wartości 60%. 

· W przypadku JCWP: PLRW60002113399 - Odra w granicach Wrocławia wartość tego wskaźnika wynosi 84%. W ramach analizowanego przedsięwzięcia będą tu realizowane obiekty WWW 4 (część obiektu), 5, 8, 47, 10, 11, 12, 15, 16, 17 i 18. Nowe odcinki wałów wykonane będą w zakresie obiektów 11, 12 i 18. W ramach projektu obiekty nr 11 i 12 zostaną odsunięte od koryta rzeki, czyli wybudowane zostaną nowe odcinki wałów w lokalizacji bardziej oddalonej od koryta, a istniejące odcinki rozebrane. Nowe trasy wałów zostały tak poprowadzone, iż docelowo sumaryczna długość wałów zmniejszy się o ok. 0,2 km. W przypadku obiektu nr 18 wykonany zostanie odcinek nowego wału o długości 3,1 km, przy czym jest to sytuacja szczególna polegająca na domknięciu pierścienia wokół Oczyszczalni Ścieków na Janówku czyli w stosunku do obwałowań rz. Odry (równolegle modernizowany będzie istniejący wał przyległy do Odry) ta długość wynosi 0m. Czyli wartość wskaźnika zmieni się nieznacznie tj. zmaleje o 0,4% (wartość w granicach błędu przy przyjętej w opracowaniu RZGW długości wałów dla tej JCWP 49,5 km).

· Przedsięwzięcie nie ma wpływu na morfologię tej JCW w zakresie przedmiotowego wskaźnika.   

2) Sumaryczna wysokość zinwentaryzowanych budowli piętrzących odniesiona do sumy spadów cieków istotnych w zlewni części wód:

· Przedsięwzięcie nie dotyczy budowli piętrzących, czyli nie ma wpływu na morfologię tej JCW w zakresie przedmiotowego wskaźnika.

3) Sumaryczna długość części cieku odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie h>0,4 m lub 0,7 m odniesiona do długości wszystkich cieków istotnych

· Przedsięwzięcie nie dotyczy budowli poprzecznych piętrzących, czyli nie ma wpływu na morfologię tej JCW w zakresie przedmiotowego wskaźnika.

· Natomiast w zakres przedsięwzięcia wchodzi przebudowa istniejących przepustów wałowych (nie są to budowle poprzeczne piętrzące o spadzie h>0,4 m), które mają za zadanie umożliwienie przepływu wód z zawala do rz. Odry. Wszystkie przepusty wałowe zostaną przebudowane zgodnie z uzyskanymi warunkami określonymi w decyzji pozwolenia wodnoprawnego, czyli przy zapewnieniu ich odpowiedniej średnicy i spadku, tak, aby nie zaburzać swobodnego przepływu wody. Przedsięwzięcie nie zmieni, więc warunków przepływu wód pomiędzy zawalem i odbiornikiem małych cieków powierzchniowych w rejonie modernizacji wałów.

4) Łączna długość odcinków rzek, na których prowadzono prace regulacyjne odniesiona do sumarycznej długości cieków istotnych:

· W ramach przedsięwzięcia nie będą prowadzone żadne prace regulacyjne. Przedsięwzięcie nie ma wpływu na morfologię tej JCW w zakresie przedmiotowego wskaźnika.

Podsumowując:

· W zakresie stanu morfologicznego dla obu JCWP zostały sformułowane zalecenia dot. poprawy tego parametru, który wiąże się ściśle z warunkami życia organizmów wodnych.

· Dotyczą one działań związanych z koniecznością udrożnienia rzeki w celu zapewnienia migracji ryb i innych organizmów wodnych, tj. budową przepławek w istniejących jazach, zaporach, na progach i przy elektrowniach. Dodatkowo dla poprawy stanu morfologicznego przewidziano zabiegi polegające na zaniechaniu, bądź ograniczeniu konserwacji koryt mniejszych rzek.

· Przedmiotowe przedsięwzięcia nr 1 i 2 nie przyczyniają się do pogorszenia stanu morfologicznego oraz nie są sprzeczne z zapisami działań, które powinny być podejmowane w celu przywrócenia warunków odpowiednich do odtworzenia wartości przyrodniczych cieków.

Konkluzja końcowa:

W przypadku analizowanych przedsięwzięć polegających na modernizacji i przebudowie obwałowań rzeki Odry (komponent B1) położonych na JCWP: PLRW60002113399 i PLRW60002113399, powyższa analiza wykazała, że:

• analizowane przedsięwzięcia (nr 1 i nr 2) w zakresie przewidywanych oddziaływań nie naruszają celów środowiskowych, nie powodują pogorszenia potencjału wód, gdyż nie wpływają na ukształtowanie koryta rzeki, ciągłość morfologiczną cieku oraz nie zmieniają parametrów fizyko-chemicznych i biologicznych wody,

• analizowane przedsięwzięcia (nr 1 i nr 2) zmierzają do lepszej ochrony ludzi przed powodzią i zgodnie z art. 4 ust. 7 RDW prace wykonywane w ramach tych zadań stanowią nadrzędny interes społeczny i mają korzystny wpływ na utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa. Korzystne cele, którym służą te zmiany lub modyfikacje nie mogą być osiągnięte za pomocą innych działań.

3.9.2.6. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.9.3. POPDO - Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. śląskie (polder)
3.9.3.1. Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie śląskim, a bezpośredni obszar nim objęty to teren gmin Krzyżanowice, Racibórz i Kornowac (powiat raciborski) oraz gmina Lubomia (powiat wodzisławski). Realizowane jest ono w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry (POPDO). Celem inwestycji jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie Odry od Raciborza po Wrocław. 

Projektowany w ramach Przedsięwzięcia zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny będzie miał charakter polderu (26,3 km2), w którym woda będzie piętrzona jedynie w okresie przejścia wód powodziowych, zaś poza okresami powodziowymi nie będzie on pełnił żadnych funkcji w zakresie gospodarki wodą. Realizowane obiekty zostały podzielone na 5 grup: 1) zapora czołowa z budowlami towarzyszącymi (realizacja budowli przelewowo-spustowej, upustu do Odry Miejskiej i przepustu zasilającego koryto potoku Plinc w korpusie zapory czołowej), 2) zapora lewobrzeżna z budowlami towarzyszącymi (w tym przewidziano budowę kanału zbiorczego z odprowadzeniem do rzeki Psiny), 3) Zapora prawobrzeżna z budowlami towarzyszącymi (wraz z zaprojektowanymi systemami odwadniania), 4) zaplecze eksploatacyjne zbiornika, 5) czasza zbiornika.
3.9.3.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie trzech JCWP.

PLRW600019117159 Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków do Kanału Gliwickiego jest silnie zmienioną częścią wód, o typie: rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta. W PGW jej stan JCWP jest określony jako zły i jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, z derogacjami 4(4)-1 i 4(7)-1. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. 
PLRW600019115299 Psina od Suchej Psiny do ujścia jest naturalną częścią wód, o typie nizinno-piaszczystym. W PGW jej stan określony jest jako zły i jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, z derogacjami 4(4)-1 i 4(7)-1. Celem środowiskowym tej części wód jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

PLRW60002311549 Łęgoń jest naturalną częścią wód, o typie: potoki i strumienie na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych. W PGW jej stan jest określony jako zły i jest wykazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez derogacji. Celem środowiskowym dla danej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika występuje Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski” oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Las koło Tworkowa”. 
Projektowany suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny (Polder) zlokalizowano w dolinie rzeki Odry, na północ od mostu drogowego Krzyżanowice – Buków, na kilometrze od 33,580 do kilometra 46,300 tej rzeki. Przedmiotowy odcinek pradoliny Odry cechuje wyraźna asymetria zboczy. Od zachodu dolina jest wyraźnie spłaszczona i łagodnie przechodzi w Płaskowyż Głubczycki. Na tym odcinku Odra ma charakter rzeki częściowo naturalizowanej, płynącej w środkowej części doliny, a jej koryto jest częściowo uregulowane, z pozostawionymi zakolami i fragmentami starorzeczy
3.9.3.3. Ocena aktualnego stanu JCWP

Na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poniżej przedstawiono ocenę aktualnego stanu JCWP.
Tabela 27 Ocena stanu JCWP - Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków do Kanału Gliwickiego
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków do Kanału Gliwickiego

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW600019117159

	Typ abiotyczny
	Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Odra - w Krzyżanowicach

	STAN CHEMICZNY
	PSD 

	STAN JCWP
	ZŁY


Tabela 28 Ocena stanu JCWP - Psina od Suchej Psiny do ujścia
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Psina od Suchej Psiny do ujścia

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW600019115299

	Typ abiotyczny
	rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	nie

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Psina miejscowość Bieńkowice (Psina od Suchej Psiny do ujścia)

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Klasa elementów biologicznych
	IV 

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	PSD

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie klasyfikowano

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	słaby

	STAN CHEMICZNY
	Nie klasyfikowano

	STAN JCWP
	ZŁY


Tabela 29 Ocena stanu JCWP - Łęgoń
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Łęgoń

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW60002311549 

	Typ abiotyczny
	potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	nie

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Potok Łęgoń II ujście do Odry (Łęgoń)

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Klasa elementów biologicznych
	II 

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	PSD

	Elementy hydromorfologiczne
	nie klasyfikowano

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	umiarkowany

	STAN CHEMICZNY
	Nie klasyfikowano

	STAN JCWP
	ZŁY


3.9.3.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ogólny opis PWŚK przedstawiono w rozdziale 3.1.4.

Dla SCWP, do których zaliczono JCWP objęte przedsięwzięciem, wyróżniono w PWŚK w zakresie osiągnięcia dobrego potencjału/stanu ekologicznego, następujące działania: 
PLRW600019117159 Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków do Kanału Gliwickiego (SZCW - GO0110):

· Grupa działań: P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych.

· Grupa działań: P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych)
· Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH240010 - Stawy Łężczok.

· Grupa działań: P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):
· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku Odra dla ryb na odcinku od wypływu ze Zbiornika Racibórz Górny-Buków do Kanału Gliwickiego.

PLRW600019115299 Psina od Suchej Psiny do ujścia (SCWP - GO0109)

· Grupa działań: P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych.
· Grupa działań: P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne):
· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku Psina dla ryb na odcinku od źródeł do ujścia.
PLRW60002311549 Łęgoń (SCWP - GO0110)

Działania dla SCWP - GO0110 zostały przedstawione powyżej.
W opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce”. KZGW-Biprowodmel, Poznań 2010, przygotowanym na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczono między innymi wykaz rzek, w których utrzymanie ciągłości morfologicznej ma szczególne znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału ekologicznego części wód. Odra na obszarze przedmiotowego przedsięwzięcia została wyznaczona jako szczególnie istotna dla zachowania ciągłości morfologicznej dla łososia (spełnia tym samym wymogi dla pozostałych gatunków ryb z wyjątkiem jesiotra). Odra stanowi drugi po Wiśle najważniejszy szlak tranzytowy dla migracji tarłowych jesiotra, alozy, parposza, minoga morskiego, minoga rzecznego oraz łososia, troci i certy.
Ze względu na to, że budowa zbiornika Racibórz nie wiąże się z przerwaniem ciągłości morfologicznej rzeki, a także wykazano brak znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000,  realizacja inwestycji nie jest sprzeczna z przedstawionymi działaniami umożliwiającymi osiągnięcie przez JCWP dobrego stanu/potencjału ekologicznego. 
3.9.3.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Zmiany ilościowe

Zgodnie z założeniami wariantu wybranego do realizacji przedsięwzięcia, zadaniem polderu jest redukcja wezbrań powodziowych do wielkości przepływu dozwolonego 1210 m3/sek (woda o okresie powtarzalności 20 lat). Wariant ten zakłada znacznie rzadsza ingerencję w naturalny reżim hydrologiczny Odry, co oznacza pozostawienie w korycie rzeki przepływów możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych a jednoczesnie umożliwiających spełnienie podstawowego celu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest ochrona przeciwpo-wodziowa.

Przepływy poniżej wielkości 1210 m3/sek będą swobodnie przepuszczane a większe przepływy redukowane będą do wielkości przepływu dozwolonego.
Na etapie eksploatacji, zarówno w warunkach normalnych, jak też redukcji wezbrań, nastąpią jedynie nieznaczne zmiany ilościowe, polegające głownie na zmianie aktualnego układu cieków powierzchniowych. Zmiany te wynikać będą z:

- wykonania obwałowań i zabezpieczenia obszarów zawala

- prowadzonego wydobycia kruszyw wewnątrz czaszy zbiornika

Eksploatacja polderu ze względu na brak utrzymywania stałego piętrzenia o charakterze ciągłym i długotrwałym oraz ze względu na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne budowli przelewowo-upustowej nie wiąże się z wystąpieniem procesu erozji liniowej poniżej obiektu zapory czołowej.

Zmian jakościowe
W toku eksploatacji polderu nie przewiduje się negatywnego wpływu na jakość wód. Odstąpienie od utrzymywania stałego piętrzenia wiąże się z uniknięciem niekorzystnych zmian jakości wody rzeki Odry w wyniku procesów zachodzących wewnątrz typowych zbiorników zaporowych. W okresach suchych, pozapowodziowych (niewymagających zatrzymania wody) wody rzeki Odry będą przepływać szybko i swobodnie dotychczasowym korytem rzeki nie podlegając tym procesom, które miałyby miejsce w przypadku napływu wód rzeki do zbiornika wypełnionego wodą. Wobec braku utrzymywania stałego piętrzenia nie wystąpi proces eutrofizacji oraz proces akumulacji niebezpiecznych związków w osadach dennych. Również proces sedymentacji zawiesin będzie w znacznym stopniu ograniczony. Po ustaniu zjawisk powodziowych i opróżnieniu polderu w obrębie jego czaszy pozostawać będzie w niewielkich ilościach materiał transportowany przez rzekę (rumowisko i zawiesiny), ze względu na krótki czas przetrzymywania wód w polderze ilość tego materiału będzie nieznaczna i większości sedymentować będzie w wyrobiskach poeksploatacyjnych.

Zmiany hydromorfologiczne

Wybudowanie zapory czołowej z urządzeniami przelewowo-spustowymi, wraz z zaporami bocznymi, będzie zmianą w charakterystyce fizycznej JCWP. Dotyczy to następujących wód powierzchniowych: rzeka Odra, rzeka Psina, potok Plinc, Kanał Ulgi, potok Łęgoń, ciek Piskara.

· Przełożenie koryta Odry będzie realizowane od przekroju powyżej obecnego rozdzielenia koryta do budowli przelewowo-spustowej zapory czołowej, tj. na odcinku ok. 300m. Obejmie zasypanie fragmentu koryta rzeki Odry w rejonie zapory czołowej oraz realizację nowego odcinka koryta Odry. 

· Przełożenie Psiny nastąpi na odcinku o długości około 1,0 km, co wiąże się z równoczesnym zasypaniem obecnego koryta na wspomnianym odcinku. Jednocześnie zachowane zostanie koryto rzeki na terenie czaszy zbiornika, zapewniając, tak jak dotychczas, odprowadzenie wód Psiny do rzeki Odry. 

· Przełożenie Kanału Ulgi, tj. realizacja nowego odcinka koryta oraz zasypanie koryta starego, obejmuje odcinek w rejonie zapory czołowej.

· Przełożenie potoku Plinc wystąpi na odcinku o długości około 1,5 km. Obejmie zasypanie fragmentu starorzecza oraz realizację nowego odcinka potoku. Zostanie ono zaprojektowane w taki sposób aby możliwe było zasilanie starorzecza potoku Plinc w dolnym stanowisku zapory czołowej, niezbędne dla ocalenia wartościowego ekosystemu. Ekosystem starorzecza będzie dodatkowo uzupełniony stawem o powierzchni 3 ha.

· Przewiduje się przełożenie fragmentu koryta potoku Łęgoń, z zasypaniem koryta starego, z. ujściem przełożonego koryta potoku ok. 260 m niżej od obecnego ujścia do Odry.

· Na przecięciu z wałem zapory lewobrzeżnej cieku Pilarka, przewiduje się przeprowadzenie cieku przepustem, z pozostawieniem obecnego przebiegu cieku w czaszy polderu.

Wszystkie powyższe zmiany dotyczące wód powierzchniowych, wpłyną na warunki hydromorfologiczne, to znaczy na odcinkach objętych realizacją przedsięwzięcia, zmianie ulegnie struktura stref korytowych cieków (wraz ze strukturą strefy brzegowej i podłoża). Będzie to jednak dotyczyło krótkich odcinków w rejonach przecinania cieków przez zapory. W miejscach przejścia wód powierzchniowych przez zapory, zostaną one przeprowadzone przepustami, uzależnionymi pod względem budowy i wielkości od wielkości rzeki czy potoku. Nowe koryta odcinków przełożonych cieków zostaną ukształtowane w sposób zbliżony do naturalnego. Dotyczy to w szczególności koryta potoku Plinc oraz rzeki Psiny, które nie będą umacniane (betonowane). Rzeki te bowiem odznaczają się większym stopniem naturalności. 

Funkcjonowanie zbiornika „Racibórz Dolny” nie będzie upośledzało ciągłości cieków i rzek kolidujących z zaporami zbiornika. Migracja ryb Odrą będzie możliwa przez cały czas funkcjonowania polderu (poza krótkookresową fazą napełniania) dzięki wykonaniu odpowiednio skonstruowanej budowli przelewowo-spustowej. Migracja ryb nie będzie zakłócona dzięki obecności przęsła żeglugowego (zawsze otwartego poza okresem napełniania), oraz konstrukcji pozostałych spustów dennych, z których część też będzie otwarta, a których dno znajduje się na poziomie dna rzeki.

Swobodna migracja ryb w dół i górę rzeki Psiny będzie zapewniona dzięki realizacji bezkolizyjnej budowli przelewowo-spustowej, projektowanej jako żelbetowa konstrukcja wyposażona w trzyotworowy przepust o dużym świetle każdego z otworów, bez elementów ograniczających migrację ryb w górę i dół rzeki. W czasie piętrzenia wody w zbiorniku przepust będzie zamykany a wody Psiny kierowane będą na przełożone koryto rzeki, biegnące wzdłuż zapory lewobrzeżnej i wprowadzające wody Psiny do Odry tuż za zaporą czołową polderu. Zatem ciągłość przepływu w rzece Psinie będzie zachowana także w czasie piętrzenia wody.

W przypadku pozostałych, drobnych cieków kolidujących z zaporami zbiornika, przepływ w nich  zatrzymywany będzie jedynie w czasie piętrzenia wody w polderze. Są to jednak cieki niewielkie, wyraźnie zdegradowane i nie posiadające zauważalnych walorów ichtiofaunistycznych.

Reasumując należy stwierdzić, że woda w okresach pozapowodziowych będzie przez przepusty w zaporach przepuszczana w sposób zapewniający zachowanie obecnych wielkości i dynamiki przepływu w rzekach. Poza tym zapewniona będzie migracja ryb i innych organizmów wodnych, przez co ciągłość biologiczna rzek będzie zapewniona. 

Możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych, obejmujących osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, nie ulegnie zmianie. 

Planowane przedsięwzięcie a obszary Natura 2000

Na obszarze projektowanego polderu występują dwa obszary Natura 2000: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Las koło Tworkowa” oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy Wielikąt i Ligota Tworkowska”.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Las koło Tworkowa” (PLH240040) 
Wszystkie siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony obszaru są uzależnione od okresowych zalewów powodziowych ze strony rzeki Odry, które inicjują lub utrzymują zachodzące w nich przemiany i warunki ich funkcjonowania. Istotne jest również zachowanie niezmienionych warunków wód gruntowych, które pozwalają na trwanie siedlisk, a zwłaszcza funkcjonujących w ścisłej zależności od nich siedlisk leśnych (91F0, 91E0, 9170). Występowanie bowiem poszczególnych płatów łęgów czy grądów jest uwarunkowane między innymi odległością od koryta Odry oraz głębokością zwierciadła wód gruntowych. 

W okresie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się żadnej ingerencji w SOO „Las koło Tworkowa”, ani też w tereny z nim sąsiadujące. Dotyczy to strefy przynajmniej 100m w otoczeniu obszaru, w tym w szczególności nie przewiduje się prowadzenia prac regulacyjnych czy umocnieniowych w strefie brzegowej i korytowej rzeki Odry na odcinku daleko wykraczającym poza obszar Natura 2000, tj. od mostu w Krzyżanowicach do rozwidlenia Odry na projektowany odcinek Kanału Ulgi. Okres budowy polderu nie wpływa zatem na cele ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych. 

Podczas funkcjonowania polderu „Racibórz Dolny”, ze względów ekologicznych redukcji będą podlegały jedynie fale powodziowe o kulminacjach wyższych niż przepływ dozwolony, ustalony dla odcinka Odry poniżej Raciborza, wynoszący Q = 1 210 m3/s, o częstotliwości pojawiania się średnio co 20 lat. Wezbrania o mniejszych przepływach nie będą wcale obniżane (piętrzone w polderze).

Jedynie w przypadku największych, bardzo rzadkich wezbrań (średnio raz na 20 lat), część wody będzie magazynowana w polderze, co oznacza zalewanie obszaru Natura 2000 „Las koło Tworkowa” przez okres co najwyżej kilku dni (średnio 3-4 dni). Również w przypadku braku polderu takie wezbrania zalewają obszar Natura 2000 w sposób naturalny. 

Tym samym naturalna częstotliwość zalewów powodziowych, w tym okresowych zalewów siedlisk przyrodniczych, nie ulegnie zmianie. Eksploatacja polderu oznacza normalne funkcjonowanie rzeki i doliny Odry w obrębie czaszy polderu, w tym częstotliwość zjawisk powodziowych.

Nie przewiduje się zachodzenia w obrębie siedlisk przyrodniczych lasu tworkowskiego zmian warunków wodnych, zarówno w odniesieniu do reżimu hydrologicznego, warunków morfologicznych, zakłócenia ciągłości cieków (Odry i przepływającej przez ostoję Natura 2000 Pilarki) czy warunków fizykochemicznych, które odbiegałyby od naturalnych sytuacji powodziowych, a tym samym które mogłyby skutkować nieosiągnięciem celów środowiskowych ochrony wód. 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy Wielikąt i Ligota Tworkowska” (PLB240003) 

Przedmiotem ochrony OSO „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski” są zasiedlające stawy populacje lęgowe bączka, podgorzałki, perkoza dwuczubego, krakwy, głowienki i rycyka oraz migrująca populacja rycyka. Obszarem warunkujących występowanie tych gatunków i zapewniającym właściwy stan ich zachowania są wyłącznie stawy hodowlane. Na przedmiot ochrony ocenianego obszaru Natura 200 nie będzie wpływało wypełnianie wodą w czasie wezbrań powodziowych Zbiornika Racibórz oraz zbiorników retencyjnych. Stawy warunkujące zachowanie siedlisk ptaków nie są w żaden sposób zagrożone zalewaniem czaszy zbiornika. Oddziaływanie na przedmiot ochrony OSOP „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski” nie pojawi się.
W okresie budowy polderu nastąpi konieczność przekształcenia fragmentu jednego ze stawów w kompleksie stawów „Wielikat”, w wyniku czego zniszczona zostanie niewielka ilość potencjalnych siedlisk bączka. Ulegną zatem zmianie warunki morfologiczne zbiornika poprzez zmianę strefy brzegowej stawu. W kompleksie stawów „Wielikąt” brzegi wszystkich zbiorników wodnych porośnięte są szuwarami, a całkowita długość ich linii brzegowej to ok. 33 km. W wyniku likwidacji części stawu zniszczone zostanie ok 800 metrów linii brzegowej. Jednak będzie to oddziaływanie okresowe, gdyż po wykonaniu zapory ocenia się, iż szuwary będą mogły odnowić się na nowo uformowanym fragmencie brzegu. Dodatkowo jako jedno z działań minimalizujących zalecono aby zniszczoną skarpę brzegową ukształtować w sposób sprzyjający rozwojowi trzcinowisk, przywracając jej parametry sprzed realizacji inwestycji, w tym zalecono wykonanie nasadzenia trzcin, aby maksymalnie przyspieszyć odbudowę utraconych trzczinowisk. Ostatecznie zatem warunki morfologiczne stawu zostaną odtworzone. 

Realizacja przedsięwzięcia nie ma wpływu na warunki sterowania wodami w stawach „Wielikąt”, gdyż te uzależnione są od gospodarki hodowlanej prowadzonej przez odrębny podmiot gospodarczy. 

Podsumowanie:

Analizy środowiskowe przeprowadzone w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, sporządzanej na etapie przygotowania wniosku o wydanie przez Wojewodę Śląskiego decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej, których podstawę stanowiły:

· projekt budowlany przedsięwzięcia określający bardzo szczegółowo sposób rozwiązań projektowych, przestrzenny zasięg usytuowania poszczególnych budowli, czas utrzymywania maksymalnych piętrzeń w zbiorniku i inne niezbędne informacje,
· ekspertyzy fitosocjologiczne charakteryzujące tendencje rozwojowe siedlisk w obszarze „Lasu koło Tworkowa”,   

· wyniki monitoringu ornitologicznego na terenie „Stawów Wielikąt i Lasu Tworkowskiego” udostępnione przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska,  
· wyniki monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego prowadzonego przez Konsultanta na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
upoważniają na sformułowanie poniższych zaleceń i wniosków: 

a. Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przedsięwzięcia pozwalają na zachowanie koryta rzeki Odry i jej dopływów w stanie istniejącym, a usytuowanie zapór bocznych (prawobrzeżnej i lewobrzeżnej) w bezpośrednim sąsiedztwie naturalnych zboczy doliny „oddaje do dyspozycji rzeki” całe naturalnie ukształtowane dno doliny. Zatem zapis zawarty w kolumnie „Uzasadnienie derogacji” załącznika nr 2 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, w pozycji PLRW600019117159 nie znajduje uzasadnienia i zaleca się usunięcie z tego uzasadnienia inwestycji pn. zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny (Polder). 

b. Dodatkowe ekspertyzy fitosocjologiczne, oraz wyniki badań terenowych przeprowadzonych w trakcie opracowywania raportu oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania ponownego, jak też informacje zawarte w projekcie budowlanym a dotyczące długości okresu czasu utrzymania w zbiorniku maksymalnych piętrzeń wód powodziowych (3-4 doby) pozwalają stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk w obszarze Natura 2000 SOO „Las koło Tworkowa”   

c. Dodatkowe (archiwalne) wyniki obserwacji ornitologicznych z ostatnich lat, jak też dotychczasowe wyniki prowadzonego aktualnie monitoringu ornitologicznego pozwalają stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na utrzymanie właściwego stanu obszaru Natura 2000 „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski”   

d. W ramach ponownego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie zidentyfikowano negatywnego, skumulowanego oddziaływania na cele ochrony wód i obszary chronione określone w art.4 ust.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej

e. Suchy zbiornika Racibórz Dolny (Polder) jest przedsięwzięciem komplementarnym w odniesieniu do pozostałych zadań przewidzianych do realizacji w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny Odry na terenie Wrocławskiego Węzła Wodnego a podstawowym założeniem tego projektu jest skumulowany pozytywny efekt ochrony przeciwpowodziowej. 

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż realizacja projektu nie narusza celów środowiskowych, nie powoduje pogorszenia potencjału wód, oraz nie powoduje przerwania ciągłości morfologicznej cieku. Realizacja projektu jest bezpośrednio związana z nadrzędnym interesem publicznym i ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi. W konstatacji należy stwierdzić, iż przedsięwzięcie jest zgodne z Ramową Dyrektywą Wodną i nie naruszy ram wspólnotowego działania w zakresie polityki wodnej Unii Europejskiej. 

3.9.3.6. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.9.4. Oddziaływania skumulowane POPDO
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry realizowane jest w obrębie 5  JCWP:

· PLRW600019117159 Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków do Kanału Gliwickiego (zbiornik Racibórz)

· PLRW600019115299 Psina od Suchej Psiny do ujścia (zbiornik Racibórz) 

· PLRW60002311549 Łęgoń (zbiornik Racibórz)

· PLRW60002113337 Odra od Małej Panwi do Granic Wrocławia (Modernizacja WWW – DZMiUW)

· PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia (Modernizacja WWW – RZGW, Modernizacja WWW – DZMiUW) 

Wszystkie JCWP są silnie zmienione, a celem środowiskowym jest w ich przypadku osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Wzdłuż doliny Odry od Raciborza do Wrocławia znajduje się szereg obszarów Natura 2000 i są to: OSO Stawy Wielikąt i Las Tworkowski , SOO Las koło Tworkowa, SOO Stawy Łężczok, SOO Łęg Zdzieszowicki, SOO Żywocickie Łęgi, OSO Grądy Odrzańskie, SOO grądy w dolinie Odry, SOO Las Pilczycki, SOO Dolina Widawy.

Przedmiotami ochrony w powyższych obszarach są m.in. siedliska zależne od wód i gatunki zwierząt z nimi związane, zatem istnieją podstawy do zaostrzenia celów środowiskowych związanych z występowaniem obszarów chronionych (np. konieczność uwzględnienia odpowiedniego reżimu przepływów na Odrze od Raciborza do Wrocławia).

W toku analiz wykazano, że budowa Zbiornika Racibórz nie wpłynie na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, ani tych znajdujących się w obszarze inwestycji, ani innych JCWP znajdujących się poniżej planowanego zbiornika. 

W podręczniku „Natura 2000 a gospodarka wodna” (Kowalczyk i in. 2009
) suche zbiorniki przeciwpowodziowe w ogóle nie są zaliczane do przedsięwzięć mających istotny wpływ na ekosystemy, w tym na obszary Natura 2000. Oddziaływanie suchych zbiorników zaporowych na organizmy wodne poza fazą realizacji Przedsięwzięcia jest bardzo małe. 

Najważniejszymi oddziaływaniami związanymi z budową zbiornika pod kątem długofalowego oddziaływania na cele JCWP,  w tym na cele obszarów chronionych, są: zmiana reżimu hydrologicznego w zakresie ilości i dynamiki przepływu poniżej zbiornika oraz wpływ na ciągłość rzeki (bariera w postaci budowli piętrzącej). W toku wieloletnich analiz ustalono wielkość przepływu jaka powinna być przepuszczana przez zbiornik aby ograniczyć wpływ zbiornika na obszary Natura 2000 na odcinku Odry od Raciborza do Wrocławia związany z brakiem regularnych zalewów siedlisk zależnych od wód. Ostatecznie przyjęto wartość 1210 m3/s, co pozwoliło wyeliminować praktycznie negatywne oddziaływania na obszary Natura 2000 poniżej Raciborza. Przepływy poniżej wielkości 1210 m3/s (woda o okresie powtarzalności 20 lat) będą swobodnie przepuszczane, a większe przepływy redukowane będą do wielkości przepływu dozwolonego. Oznacza to pozostawienie w korycie rzeki przepływów możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych, a jednocześnie umożliwiających spełnienie podstawowego celu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest ochrona przeciwpowodziowa. Zatem wystąpi tu wpływ na jednolite części wód powierzchniowych od Raciborza do Wrocławia w zakresie obniżenia przepływów w strefie przepływów maksymalnych (reżim hydrologiczny) i związana z tym  kumulacja oddziaływań wynikających z budowy zbiornika i Modernizacji WWW – RZGW (w odniesieniu do JCWP Odra w granicach Wrocławia). Modernizacja WWW – RZGW co prawda nie generuje wpływu na przepływ (reżim hydrologiczny), ale poprzez poszerzenie i pogłębienie koryta ma wpływ na obniżenie stanów wód w obrębie Wrocławia w strefie stanów wysokich. Jednak ze względu na skalę tych oddziaływań (wielkość redukowanych przepływów) czynnik ten nie będzie miał wpływu na cele środowiskowe JCWP. Redukcja przepływów maksymalnych przez zbiornik Racibórz oraz obniżenie stanów wód w strefie stanów wysokich we Wrocławiu w związku z Modernizacją WWW – RZGW służy ochronie przeciwpowodziowej i jest celem realizacji tych przedsięwzięć.

W odniesieniu do ciągłości rzeki Zbiornik Racibórz również nie będzie generował oddziaływań. Migracja ryb Odrą będzie możliwa przez cały czas funkcjonowania polderu (poza krótkookresową fazą napełniania) dzięki wykonaniu odpowiednio skonstruowanej budowli przelewowo-spustowej. Migracja ryb nie będzie zakłócona dzięki obecności przęsła żeglugowego (zawsze otwartego poza okresem napełniania), oraz konstrukcji pozostałych spustów dennych, z których część też będzie otwarta, a których dno znajduje się na poziomie dna rzeki.

Poza tym stwierdzono, że eksploatacja polderu ze względu na brak utrzymywania stałego piętrzenia o charakterze ciągłym i długotrwałym oraz ze względu na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne budowli przelewowo-upustowej nie wiąże się z wystąpieniem procesu erozji liniowej poniżej obiektu zapory czołowej. 

Po analizie wpływu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań realizowanych przez Dolnośląski Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych (Modernizacja WWW - DZMiUW) stwierdzono, że projekt ten nie będzie wpływał na osiągnięcie celów środowiskowych przez JCWP. Zadania w ramach projektu polegają przede wszystkim na budowie bądź modernizacji wałów. Lokalizacja wałów (modernizowanych po trasach istniejących i nowoprojektowanych) w odległości ponad 20 m od koryta rzeki, daje możliwość pozostawienia nienaruszonego pasa od strony koryta rzeki. Takie usytuowanie powoduje, że nie przewiduje się ingerencji w koryto rzeki (skarpy brzegu, ubezpieczenia brzegów i dna, ostrogi, budowle piętrzące). W międzywalu zostanie utrzymane istniejące ukształtowanie mozaikowej struktury siedlisk (istniejące oczka wodne, zastoiska, starorzecza itp.). 

W ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Modernizacja WWW – RZGW) wykonywane są przede wszystkim prace w korycie rzeki polegające na jego poszerzeniu i pogłębieniu oraz modernizacji bulwarów w części śródmiejskiej Odry, a także prace związane z przebudową budowli hydrotechnicznych (jazy, śluzy), w tym budowie 5 przepławek dla dwukierunkowej migracji ryb. W toku analiz stwierdzono, że ze względu na harmonogram prac projekt stanowi zagrożenie dla osiągnięcia celu środowiskowego przez JCWP Odra w granicach Wrocławia w 2015 r., stąd konieczna jest derogacja z art. 4 ust. 7. Jednak realizacja projektu, biorąc pod uwagę zidentyfikowane środki umożliwiające osiągnięcie celu środowiskowego przez daną JCWP (m.in. w Programie Wodno – Środowiskowym Kraju) stanowi warunek konieczny dla osiągnięcia tego celu ze względu na zapewnienie ciągłości JCWP poprzez budowę 5 przepławek dla dwukierunkowej migracji ryb. Poza tym zaprojektowane zróżnicowanie stref brzegowych w postaci zatok, wysp przybrzeżnych, zróżnicowania skarp w planie i przekroju poprzecznym oraz pozostawienia elementów habitatowych w postaci części dawnych ubezpieczeń w znacznym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu środowiskowego przez JCWP w skali długofalowej. 

Ponieważ w zakres przedsięwzięcia Modernizacji WWW – RZGW nie wchodzi budowa lub modernizacja wałów, poza odsunięciem fragmentu wału na odcinku kilkuset metrów (obszar zadania nr 6), nie nastąpi kumulacja oddziaływań na JCWP związanych z budową wałów w odniesieniu do projektu Modernizacji WWW – DZMiUW.  Nie nastąpi również kumulacja oddziaływań obu projektów w odniesieniu do JCWP w zakresie prac prowadzonych w korycie rzeki ze względu na to, że prace w ramach Modernizacji WWW-DZMiUW prowadzone będą poza korytem, w związku z czym nie będą generowały oddziaływań w odniesieniu do koryta rzeki.

Szczegółowe analizy w zakresie wpływu Przedsięwzięć POPDO na morfologię koryta i ciągłość morfologiczną Odry na odcinku od Raciborza do Wrocławia przedstawiają się następująco.

Morfologia koryta

Nie ulegnie zmiana długości obwałowań Odry. W poszczególnych częściach wód objętych potencjalnymi oddziaływaniami POPDW obwałowane jest od 40 do prawie 80% koryta rzeki. Wskaźnik obwałowań m1 wyrażony jako stosunek łącznej długości obwałowania cieków istotnych w JCWP do sumarycznej długości brzegów cieków istotnych (podwójna długość cieku), jest przedstawiony w tabeli poniżej. Wartość krytyczna wskaźnika m1, kwalifikująca JCWP jako silnie zmienioną wynosi 0,60 i jest przekroczona w dwu częściach wód. Ponieważ Przedsięwzięcie nie generuje powstania nowych obwałowań, nie będzie miało znaczenia dla kumulacji efektu oddziaływań.

Tabela 30 Wskaźnik obwałowań dla poszczególnych JCWP

	JCWP
	długość obwałowania [km]
	podwójna długość cieku [km]
	m1

	PLRW600019117159 Odra od wypływu z Polderu Buków do Kanału Gliwickiego
	57,2
	112
	0,51

	PLRW60001911759 Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi
	32,1
	42
	0,76

	PLRW60002111799 Odra od Osobłogi do Małej Panwi
	39,5
	66
	0,60

	PLRW60002113757 Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia
	133,4
	172
	0,77

	PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia
	36,3
	84
	0,43

	PLRW600021137579 Odra od granic Wrocławia do Wałów Śląskich 
	24,6
	54
	0,45

	Łącznie JCWP w zasięgu Przedsięwzięć
	323,1
	530
	0,62


Wszystkie części wód wyznaczone na Odrze w zasięgu potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięć są uregulowane. Mają na znacznych fragmentach zmieniony bieg, wyrównaną szerokość i brzegi umocnione luźnym narzutem kamiennym (dominujący sposób umocnienia) oraz elementami betonowymi, stalowymi, kamieniami uszczelnionymi betonem, murami ceglanymi i koszami siatkowo-kamiennymi (takie umocnienia występują w obszarach aglomeracji). Wskaźnik regulacji m4 wyrażony jako stosunek łącznej długości odcinków cieków istotnych w JCWP, na których były prowadzone prace regulacyjne (zabudowa podłużna lub udokumentowana zmiana biegu rzeki) do sumarycznej długości brzegów cieków istotnych (podwójna długość cieku), jest przedstawiony w tabeli poniżej. W obliczeniach wykorzystano współczynniki korygujące uzależnione od rodzaju oraz czasu wykonania regulacji. Wartość krytyczna wskaźnika m4, kwalifikująca JCWP jako silnie zmienioną wynosi 0,50 i we wszystkich częściach wód objętych potencjalnymi oddziaływaniami POPDW jest przekroczony (jest to przyczyną wyznaczenie ich jako silnie zmienione). 

Tabela 31 Wskaźnik regulacji dla poszczególnych JCWP

	JCWP
	długość odcinków regulowanych [km]
	m4

przed realizacją
	m4

po realizacji

	PLRW600019117159 Odra od wypływu z Polderu Buków do Kanału Gliwickiego
	112
	0,55
	0,59

	PLRW60001911759 Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi
	42
	0,55
	0,55

	PLRW60002111799 Odra od Osobłogi do Małej Panwi
	66
	0,61
	0,61

	PLRW60002113757 Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia
	172
	0,55
	0,55

	PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia
	84
	0,59
	0,77

	PLRW600021137579 Odra od granic Wrocławia do Wałów Śląskich 
	54
	0,55
	0,55

	Łącznie JCWP w zasięgu Przedsięwzięć
	530
	0,56
	0,58


Ciągłość morfologiczna koryta Odry

Odra jest przegrodzona 40 jazami i progami, z których 23 znajduje się na głównym korycie, stanowiącym podstawowy szlak migracyjny dla ryb dwuśrodowiskowych
. Pierwsza od morza przegroda znajduje się w Brzegu Dolnym (Wały Śląskie), ostatnia w Kędzierzynie-Koźlu. Przeszkody poprzeczne ograniczające ciągłość morfologiczną Odry są poważną przeszkodą do osiągnięcia dobrego stanu/potencjału zarówno części wód wyznaczonych na Odrze, jak i na jaj dopływach powyżej pierwszej przegrody w Brzegu Dolnym (Wały Śląskie)
. Wskaźnik budowli piętrzących m2 wyrażony jako stosunek sumarycznej wysokości istotnych budowli piętrzących w JCWP do sumy spadków podłużnych JCWP dla aktualnej zabudowy hydrotechnicznej Odry, jest przedstawiony w tabeli poniżej. Obliczono go tylko dla budowli na głównym korycie, stanowiącym podstawowy szlak migracji ryb. Wartość krytyczna wskaźnika m2, kwalifikująca JCWP jako silnie zmienioną wynosi 0,15 i prawie we wszystkich częściach wód objętych potencjalnymi oddziaływaniami POPDW jest przekroczona (jest to kolejną przyczyną wyznaczenie ich jako silnie zmienione). Wartości krytycznej wskaźnik nie przekracza tylko w JCWP PLRW600019117159 Odra od wypływu z Polderu Buków do Kanału Gliwickiego, w której realizowany jest zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny. Ponieważ nie będzie on stanowił przeszkody w migracji, w wyniku realizacji tego Przedsięwzięcia wskaźnik nie ulegnie zmianie.

Tabela 32 Wartości wskaźnika budowli piętrzących dla poszczególnych JCWP

	JCWP
	wysokość [m n.p.m.]
	Przeszkoda [km biegu rzeki, nazwa]
	Przeszkoda [wysokość w m]

	PLRW600019117159 Odra od wypływu z Polderu Buków do Kanału Gliwickiego

km biegu Odry 710,5-655,8
	183-165

Δ = 18

m2 = 0,14
	658 Koźle
	2,6

∑ = 2,6

	PLRW60001911759 Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi

km biegu Odry 655,8-634,5
	165-155

Δ = 10

m2 = 0,80
	654 Januszkowice

645,5 Krępa

635,5 Krapkowice
	2,6

2,6

2,6

∑ = 8,0

	PLRW60002111799 Odra od Osobłogi do Małej Panwi

km biegu Odry 634,5-601,6
	155-146

Δ = 11

m2 = 0,99
	630 Rogów

622,6 Kąty

615,1 Groszowice

609,6 Opole

602,2 Wróblin
	2,2

2,1

2,1

2,1

2,4

∑ = 10,9

	PLRW60002113757 Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia

km biegu Odry 601,6-515,0
	146-116

Δ = 30

m2 = 0,99
	596 Dobrzeń

591,6 Chróścice

585,3 Zawada

580,3 Ujście Nysy

575 Zwaniowice

561,6 Brzeg

553,3 Lipki

547 Oława

532,7 Ratowice

527,7 Janowice

515 Opatowice
	2,2

1,8

2,2

2,4

3,6

3,4

2,2

4,4

1,8

3,7

2,0

∑ = 29,7

	PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia

km biegu Odry 515,0-493,5
	116-108

Δ = 8

m2 = 0,94
	508,3 Wrocław EW II

499,7 Rędzin
	5,2

2,3

∑ = 7,5

	PLRW600021137579 Odra od granic Wrocławia do Wałów Śląskich 

km biegu Odry 493,5-478,2
	108-101

Δ = 7

m2 = 0,67
	478,3 Wały Śląskie
	4,7

∑ = 4,7

	Łącznie JCWP w zasięgu Przedsięwzięć

km biegu Odry 710,5-478,2
	183-101

Δ = 82

m2 = 0,77
	
	∑ = 63,4


W wyniku realizacji inwestycji WWW obiekty piętrzące zostaną wyposażone w przepławki. Wskaźniki budowli piętrzących zostały przeliczone z uwzględnieniem współczynnika korygującego dla bardzo dobrego lub dobrego funkcjonowania przepławek. Przyjęto, że dla bardzo dobrze funkcjonującej przepławki (100% ryb pokonuje przeszkodę, przy czym opóźnienie nie przekracza kilku godzin), współczynnik korygujący wynosi 0,1, natomiast dla dobrze funkcjonującej przepławki (95-100% ryb pokonuje przeszkodę, przy czym opóźnienie nie przekracza kilku dni), współczynnik korygujący wynosi 0,3. Wyniki przedstawia tabela poniżej.

Tabela 33 Wskaźniki budowli piętrzących dla poszczególnych JCWP po realizacji przedsięwzięć POPDO

	JCWP
	Wysokość [m n.p.m.]
	Przeszkoda [km biegu rzeki, nazwa]
	Przeszkoda [wysokość w m]

	PLRW600019117159 Odra od wypływu z Polderu Buków do Kanału Gliwickiego

km biegu Odry 710,5-655,8
	183-165

Δ = 18

m2 = 0,14
	658 Koźle
	2,6

∑ = 2,6

	PLRW60001911759 Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi

km biegu Odry 655,8-634,5
	165-155

Δ = 10

m2 = 0,80
	654 Januszkowice

645,5 Krępa

635,5 Krapkowice
	2,6

2,6

2,6

∑ = 8,0

	PLRW60002111799 Odra od Osobłogi do Małej Panwi

km biegu Odry 634,5-601,6
	155-146

Δ = 11

m2 = 0,99
	630 Rogów

622,6 Kąty

615,1 Groszowice

609,6 Opole

602,2 Wróblin
	2,2

2,1

2,1

2,1

2,4

∑ = 10,9

	PLRW60002113757 Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia

km biegu Odry 601,6-515,0
	146-116

Δ = 30

m2 = 0,99
	596 Dobrzeń

591,6 Chruścice

585,3 Zawada

580,3 Ujście Nysy

575 Zwaniowice

561,6 Brzeg

553,3 Lipki

547 Oława

532,7 Ratowice

527,7 Janowice

515 Opatowice
	2,2

1,8

2,2

2,4

3,6

3,4

2,2

4,4

1,8

3,7

2,0

∑ = 29,7

	PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia

km biegu Odry 515,0-493,5
	116-108

Δ = 8

m2 = 0,31

m2 = 0,09


	508,3 Wrocław EW II

499,7 Rędzin
	5,2 *0,3

2,3 *0,3

∑ = 2,5

5,2 *0,1

2,3 *0,1

∑ = 0,75

	PLRW600021137579 Odra od granic Wrocławia do Wałów Śląskich 

km biegu Odry 493,5-478,2
	108-101

Δ = 7

m2 = 0,20

m2 = 0,07
	478,3 Wały Śląskie
	4,7 *0,3

∑ = 1,4

4,7 *0,1

∑ = 0,47

	Łącznie JCWP w zasięgu Przedsięwzięć

km biegu Odry 710,5-478,2
	183-101

Δ = 82

m2 = 0,67

m2 = 0,63
	
	∑ = 55,1

∑ = 52,2




Wskaźniki budowli piętrzących m2 dla JCWP PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia oraz PLRW600021137579 Odra od granic Wrocławia do Wałów Śląskich przy założeniu, że przepławki będą funkcjonowały dobrze zmniejsza się odpowiednio do 0,31 i 0,20, natomiast wskaźnik dla wszystkich części wód wyznaczonych na Odrze w zasięgu potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięć POPDO zmniejsza się do 0,67. Gdyby udało się uzyskać bardzo dobre funkcjonowanie przepławek (a taki cel jest założony), wówczas wskaźniki wynosiłyby: dla JCWP PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia 0,09, dla PLRW600021137579 Odra od granic Wrocławia do Wałów Śląskich 0,07 (w obu JCWP poniżej wartości krytycznej), natomiast sumaryczny wskaźnik wyniesie 0,63, co oznacza, że realizacja Przedsięwzięć poprawi warunki migracji ryb w Odrze.

Podsumowując, największy wpływ na JCWP będzie miało przedsięwzięcie Modernizacja WWW – RZGW ze względu na znaczącą bezpośrednią ingerencję w koryto rzeki, jednak w perspektywie długofalowej wpływ ten będzie pozytywny ze względu przede wszystkim na udrożnienie morfologiczne rzeki (budowa 5 przepławek). Ani Modernizacja WWW – DZMiUW, ani budowa Zbiornika Racibórz nie spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych w odniesieniu do JCWP Odra w granicach Wrocławia w tym zakresie. Oddziaływanie skumulowane wynikające z realizacji Zbiornika Racibórz i Modernizacji WWW – RZGW w odniesieniu do JCWP Odra w granicach Wrocławia będzie polegało na obniżeniu przepływów w zakresie przepływów maksymalnych przez zbiornik Racibórz, co w połączeniu z poszerzeniem i pogłębieniem koryta w obrębie JCWP Odra w granicach Wrocławia obniży stany wód we Wrocławiu w strefie stanów wysokich. Działania te są jednak celem realizacji wspomnianych przedsięwzięć i służą ochronie przeciwpowodziowej. Jak wykazały analizy zmiany reżimu hydrologicznego Odry będą niewielkie i nie będą miały wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych przez jednolite części wód objęte przedsięwzięciem i jego oddziaływaniem. 

Co więcej, wykazano, że realizacja przedsięwzięcia Modernizacja WWW – RZGW jest warunkiem koniecznym (zapewnienie ciągłości rzeki) by JCWP Odra w granicach Wrocławia osiągnęła cel środowiskowy.

Na Nysie Kłodzkiej projektowana jest modernizacja zbiornika wodnego Nysa. Działania z zakresu tego przedsięwzięcia również wpłyną na reżim hydrologiczny odrzańskich JCWP od ujścia Nysy Kłodzkiej do Wrocławia. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli bowiem opóźnić dotarcie fali powodziowej powstałej na Nysie Kłodzkiej do Odry i uniemożliwić kulminację obu fal powodziowych, co zredukuje przepływy na Odrze w strefie przepływów maksymalnych w trakcie trwania powodzi. Jest to celem realizacji obu grup przedsięwzięć (POPDO oraz Nysa) i oddziaływania te nie zagrożą osiągnięciu celów środowiskowych przez właściwe JCWP.  

3.10. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
3.10.1. Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie opolskim, w granicach powiatu nyskiego, na terenie gminy Nysa oraz Otmuchów. Stanowi ono część Programu dla Odry. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja w celu zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej doliny Nysy Kłodzkiej, w tym miast: Nysa, Otmuchów oraz Lewin Brzeski, a także wspomagania ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry (w tym miasta Wrocławia). W skład Przedsięwzięcia wchodzą dwa Komponenty: I) przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami i II) modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową nowych obiektów niezbędnych dla zbiornika.

W ramach Komponentu I projektowane działania dotyczą przebudowy koryta rzeki na długości 9,6 km w celu maksymalnego zwiększenia przepustowości rzeki poniżej zbiornika (szczególnie na odcinku miejskim), przebudowy i modernizacji obiektów piętrzących w korycie Nysy Kłodzkiej na odcinku miejskim (zwiększenie światła przelewu jazu stałego oraz przebudowa 2 istniejących jazów ruchomych: dachowego i zastawkowego, na klapowe, wyposażone w w ruchome zamknięcia z napędem hydraulicznym oraz w sprawne przepławki dla ryb), prac zabezpieczających w obrębie istniejących obiektów komunikacyjnych (mosty, kładki), udrożnienia międzywala (usunięcie wszelkich elementów utrudniających przepływ wód) oraz modernizacji istniejących obwałowań i budowy nowych wałów i bulwarów ochronnych wraz z obiektami towarzyszącymi dla uzyskania niezbędnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miejskich Nysy. 

W ramach Komponentu II przewidziano 11 zadań: 1) przebudowa budowli zrzutowych zapory czołowej, w tym m.in. rozbiórka jednej zewnętrznej sekcji przelewowej i zastąpienie jej sekcją upustów dennych, obniżenie korony przelewów w pozostałych 3 sekcjach z wymianą zamknięć, rozbiórka istniejącego mostu drogowego na budowli zrzutowej i wykonanie nowego mostu, wykonanie kładki eksploatacyjnej, modernizacja zasilania i wyposażenie w rezerwowe agregaty prądotwórcze, 2) budowa przelewu bocznego kontrolowanego, w tym: wykonanie przelewu bocznego z zamknięciami klapowymi na wlocie do kanału ulgi, wybudowanie pięcioprzęsłowego mostu technologicznego, instalacji elektrycznej (oświetlenie i monitoring), niecki wypadowej poniżej przelewu wraz z odwodnieniem do rowu, montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych i budowa drogi dojazdowej do mostu technologicznego, 3) modernizacja zapory czołowej, w tym naprawę płyt ekranu i doszczelnienie dylatacji, modernizację korony zapory, rowów opaskowych, niektórych studzienek drenażowych oraz uzupełnienie sieci urządzeń kontrolno-pomiarowych na zaporze z automatyką odczytów stanów wody w wybranych przekrojach, 4) budowa budynku obsługi zbiornika i budynku socjalno-gospodarczego oraz dróg dojazdowej i wewnętrznej, 5) modernizacja zapory bocznej Sietrzechowice, w tym naprawę płyt ekranu i doszczelnienie dylatacji, przebudowę wylotu z pompowni, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na koronie zapory, 6) modernizacja pompowni Sietrzechowice wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym m.in. remont części budowlanej pompowni, wymianę 1 pompy i rurociągów tłoczonych, zmodernizowanie zbiornika wyrównawczego, wykonanie zasilania awaryjnego, 7) modernizacja pompowni Zwierzyniec wraz z wałami oraz siecią rowów, w tym: modernizacja pompowni oraz modernizacja i przebudowa wałów bocznych i cofkowych polderu Buków i Wierzbno-Śliwice wraz z rowami opaskowymi i obiektami towarzyszącymi, 8) prace w obrębie części wlotowej do zbiornika Nysa (udrożnienie koryta głównego i miejscowe ubezpieczenie brzegów, udrożnienie międzywala, budowa obwałowania na lewym brzegu rzeki poniżej mostu drogowego w Otmuchowie, modernizację obwałowań cofkowych polderu Wierzbno-Śliwice oraz prawobrzeżnego kanału ulgi z Otmuchowa poniżej mostu drogowego, budowę obwałowania uzupełniającego na lewym brzegu kanału ulgi powyżej mostu drogowego obwodnicy Otmuchowa, wykonanie jednego przepustu wałowego), 9) prace związane z układem komunikacyjnym wokół zbiornika Nysa w tym m.in. budowa mostu drogowego na rzeką Widną, budowa nowych dróg eksploatacyjnych, remont i modernizacja drogi dojazdowej 10) uzupełnienie i modernizacja sieci oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych dla zbiornika wodnego Nysa oraz 11) budowa ośrodka zarybieniowego, w zastępstwie budowy przepławki na zaporze.

3.10.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie dwóch jednolitych części wód powierzchniowych:
PLRW6000012599 Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zbiornika Nysa jest silnie zmienioną częścią wód. W Planie Gospodarowania Wodami (PGW) dorzecza Odry ma stan oceniony jako zły i wykazana jest jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych RDW, z ustalonymi derogacjami 4(4)-1 i 4(7)-1. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, przy czym w związku z derogacjami cel ten nie musi być osiągnięty do roku 2015. W obrębie danej JCWP znajdują się następujące obszary chronione: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zbiornik Nyski, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski, Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu. Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW. Zbiornik Nyski jest zbiornikiem wielofunkcyjnym, w tym realizującym cele rekreacyjne jako miejsce kąpieli. Cele środowiskowe wyznacza obecnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli z dnia 8 kwietnia 2011 r. (Dz.U.  Nr 86, poz. 478).
PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zbiornika Nysa do ujścia jest naturalną częścią wód. W Planie Gospodarowania Wodami (PGW) dorzecza Odry ma stan oceniony jako zły i wykazana jest jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych RDW, z ustaloną derogacją 4(7)-1. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, przy czym w związku z derogacją 4(7)-1 cel ten nie musi być osiągnięty do roku 2015. W obrębie danej JCWP znajdują się następujące obszary chronione: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Forty Nyskie (realizacja Przedsięwzięcia 700 m od jego granic). Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione, nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
Rzeka Nysa Kłodzka jest lewobrzeżnym dopływem Odry (jednym z największych), a swoje źródło ma na stokach Puchacza. Jej długość wynosi 181,7 km, a powierzchnia zlewni 4 564,7 km2. Na odcinku od ujścia rzeki Budzówki do ujścia do zbiornika Nysa usytuowane są trzy zbiorniki: Topola, Kozielno i Otmuchów. 
3.10.3. Ocena aktualnego stanu JCWP

Na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poniżej przedstawiono ocenę aktualnego stanu JCWP.

Tabela 34 Ocena stanu JCWP - Nysa Kłodzka od zbiornika Nysa do ujścia
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW6000191299

	Typ abiotyczny
	19 Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Nysa Kłodzka-Skorogoszcz, punkt zamyka JCWP.

	Elementy biologiczne (BEJ)
	

	Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
	0,49 (umiarkowany)

	Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny)
	nie klasyfikowane

	Klasa elementów biologicznych
	III

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	PSD

	STAN/POTENCJAŁ EKOLOGCZNY
	UMIARKOWANY

	STAN CHEMICZNY
	PSD

	STAN JCWP
	ZŁY


Tabela 35 Ocena stanu JCWP - Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zbiornika Nysa
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zbiornika Nysa

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW6000012599

	Typ abiotyczny
	typ nieokreślony „0”, zespół 4 zbiorników połączonych krótkimi odcinkami  mocno zmienionej rzeki

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Zbiornik Nysa

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Fitobentos
	Dobry 

	Makrofity, makrobezkręgowce denne, ichtiofauna 
	Nieklasyfikowane

	Klasa elementów biologicznych
	II

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	II

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie klasyfikowane

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	DOBRY

	STAN CHEMICZNY
	poniżej stanu dobrego

	STAN JCWP
	ZŁY


3.10.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ogólny opis PWŚK przedstawiono w rozdziale 3.1.4.

Dla SCWP, do których zaliczono JCWP objęte przedsięwzięciem, wyróżniono w PWŚK w zakresie osiągnięcia dobrego potencjału/stanu ekologicznego, następujące działania: 

PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia (SCWP - SO0912) 

·  Grupa działań: P.OW.1: Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych.

· Grupa działań: P.OW.3: Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb: 

· Budowa przepławek, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku Nysa Kłodzka dla ryb na odcinku od Zbiornika Nysa do Odry.
PLRW6000012599 Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zbiornika Nysa (SCWP - SO0909)
· Grupa działań: P.OW.4: Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb): 
· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: udrożnienie cieku - budowa kanałów obiegowych zapór: Nysa i Otmuchów.

Według opracowania „Ostateczne wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód w oparciu o analizy ekonomiczne wraz z określeniem działań restytucyjnych w regionach wodnych RZGW we Wrocławiu” (Błachuta i in., 2007 r. IMGW Wrocław) JCWP PLRW6000191299 jest uznana za naturalną, wymagającą jednak działań służących poprawie drożności dla organizmów dwuśrodowiskowych – jako tarło dla certy i tranzyt dla łososiowych i węgorzy. Zaproponowanymi działaniami jest budowa przepławek i ramp ułatwiających pokonywanie przegród poprzecznych występujących na omawianym terenie. Podobnie „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce” KZGW, Warszawa, 2010, zalicza Nysę Kłodzką do rzek, których udrożnienie morfologiczne jest niezbędne dla osiągnięcia dobrego stanu i potencjału wód. Zgodnie z tym opracowaniem ciągłość linowa na odcinku od ujścia Ścinawy Niemodlińskiej do ujścia Bystrzycy (km 12,2 – 153,1) jest wymagana dla ryb łososiowatych dwuśrodowiskowych, certy, minoga rzecznego,  pstrąga potokowego, lipienia, brzany, świnki.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpisuje się co prawda na obecnym etapie w realizację powyższych środków (względy techniczne) w odniesieniu do SCWP SO0909, ale zakłada się wdrożenie przedstawionych działań w kolejnych etapie realizacji przedsięwzięcia (zob. rozdział 3.10.5 oraz 3.10.6).
3.10.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia
JCWP PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia

Do głównych czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości jednolitej części wód będą należały będą:

(a) Zmiany w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym rzeki, czyli poszerzenie i pogłębienie koryta rzeki, 

(b) Profilowanie i umacnianie brzegów oraz częściowo dna rzeki, 

(c) Przebudowa budowli hydrotechnicznych (jazów na rzece i zapory czołowej), 

(d) Porządkowanie międzywala

PLRW6000012599 Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa.

Do głównych czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości jednolitej części wód będą należały będą:

(a) Zmiany w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym rzeki czyli przesunięcie koryta rzeki (na odcinku wlotowym do Zbiornika Nysa),  

(b) Profilowanie i umacnianie brzegów oraz częściowo dna rzeki (na odcinku wlotowym do Zbiornika Nysa), 

(c) Przebudowa budowli hydrotechnicznych (zapora oraz pozostałe obiekty hydrotechniczne zbiornika), 

(d) Porządkowanie międzywala (na odcinku wlotowym do Zbiornika Nysa),
(e) Budowa ośrodka zarybieniowego. 

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

JCWP PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia

Poniżej określono, na które elementy jakości wód wpływać będą czynniki oddziaływania. Oznaczenia literowe wskazują przypisane do danej grupy rodzaje czynników.

W zakresie elementów biologicznych (a, b, c): 

- fitobentos, 

- makrofity, 

- makrobezkręgowce bentosowe, 

- ichtiofauna. 

W zakresie elementów hydromorfologicznych (a, b, c, d): 

- ciągłość rzeki, 

- warunki morfologiczne (głębokość rzeki i zmienność szerokości, struktura i podłoże koryta rzeki, struktura strefy nadbrzeżnej). 

W zakresie elementów fizykochemicznych (a, b, c) 

- zawiesina ogólna, 

- tlen rozpuszczony oraz pozostałe wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne.

PLRW6000012599 Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa.

Poniżej określono, na które elementy jakości wód wpływać będą czynniki oddziaływania. Oznaczenia literowe wskazują przypisane do danej grupy rodzaje czynników.

W zakresie elementów biologicznych (a, b, e): 

- fitoplankton,
- fitobentos, 

- makrobezkręgowce. 

W zakresie elementów hydromorfologicznych (a, b, d): 

- ciągłość rzeki (w części wlotowej do zbiornika Nysa), 

- warunki morfologiczne (głębokość rzeki i zmienność szerokości, struktura i podłoże koryta rzeki, struktura strefy nadbrzeżnej) – w części wlotowej do zbiornika Nysa. 

(ocena elementów hydromorfologicznych nie dotyczy Zbiornika Nysa; ocena dotyczy wyłącznie końcowego odcinka rzeki łączącego zbiorniki Otmuchów i Nysa przed ujściem do zbiornika Nysa)

W zakresie elementów fizykochemicznych (a, b, c) 

- tlen rozpuszczony. 

Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
PLRW6000012599 Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa.

Biologiczne elementy jakości

Oddziaływania na elementy biologiczne to: 

I. Oddziaływania występujące w okresie budowy (etap realizacji) 

 Okresowe pogorszenie parametrów jakości wody w miejscach działań obejmujących udrożnienie koryta głównego rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku ok. 0,3 km oraz odbudowy stopnia wodnego w części wlotowej do zbiornika Nysa oraz w zbiorniku. 

II. Oddziaływania występujące w okresie budowy, utrzymujące się na etapie eksploatacji 

 Zmiana dotychczasowej struktury morfologicznej koryta (dna i skarp brzegowych) Nysy w części wlotowej do zbiornika w związku z udrażnianiem koryta i wykonaniem obwałowania – etap realizacji i etap eksploatacji 

 Wycinka drzew i krzewów w międzywalu i na skarpie odwodnej istniejących obwałowań Nysy Kłodzkiej w części wlotowej do zbiornika.  

III. Oddziaływania występujące po zakończeniu prac budowlanych (etap eksploatacji) 

 Oddziaływania związane z zmianą warunków morfologicznych koryta rzeki Nysa Kłodzka i międzywala dotyczą części wlotowej do zbiornika Nysa, czyli fragmentu odcinka rzeki Nysa Kłodzka i kanału ulgi łączących zbiornik Otmuchów i zbiornik Nysa.

 Zaniechanie odtworzenia ciągłości morfologicznej rzeki (zachowanie braku ciągłości) z uwagi na brak budowy przepławki na zaporze zbiornika Nysa.

Dla uzyskania poprawy warunków przepływu i zwiększenia przepustowości części wlotowej do zbiornika Nysa przewiduje się szereg działań obejmujących udrożnienie koryta głównego rzeki Nysy Kłodzkiej i udrożnienie międzywala. W szczególności nastąpi konserwacja koryta (z jego przesunięciem) na odcinku 290 m. Zmodernizowane i wybudowane zostaną wały cofkowe koryta ulgi i naturalnego koryta rzeki. Powyższe zmiany w morfologii rzeki dotyczą niewielkiego obszaru w skali JCWP, która obejmuje przede wszystkim zbiorniki Nysa i Otmuchów o łącznej powierzchni 41,3 km2 oraz powyżej położone zbiorniki Kozielno-Topola – łącznie JCWP to odcinek rzeki Nysa Kłodzka o długości blisko 32 km. 
Prowadzenie prac, w szczególności w korycie rzeki powodowało będzie okresowe (w okresie prowadzenia prac i w okresie bezpośrednim po ich zakończeniu) negatywne oddziaływania – np. okresowe pogorszenie warunków tlenowych, zwiększenie stężenia zawiesiny, lokalnie bezpośrednia ingerencja w siedliska i gatunki związane z dnem rzeki. W związku z powyższym, prace w obrębie koryta Nysy wpłyną na takie elementy biologiczne jak fitobentos i makrozoobentos Zbiornika Nysa. W miejscach pogłębiania nastąpi usunięcie siedlisk organizmów związanych z dnem rzeki (fitobentos, makrolity i bezkręgowce bentosowe). Będą to jednak oddziaływania średnioterminowe, ograniczone do okresu realizacji robót oraz kilku sezonów wegetacyjnych, które najprawdopodobniej pozwolą na odtworzenie się populacji gatunków w obrębie omawianych grup wskaźnikowych. 

Wystąpi również oddziaływanie na ichtiofaunę w okresie realizacji. Na etapie realizacji wystąpi oddziaływanie polegające na krótkotrwałym, czasowym zamuleniu wody mogącym w określonych okolicznościach (np. wysokie temperatury w kresie letnim) doprowadzić do znacznego obniżenia zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie i czasowego pogorszenia warunków bytowania wybranych gatunków ryb i innych organizmów wodnych wrażliwych na zmianę tego parametru jakości.

Hydromorfologiczne elementy jakości  

Projekt dotyczy modernizacji urządzeń istniejącego zbiornika wielofunkcyjnego Nysa. Modernizacja zbiornika Nysa nie spowoduje zmiany reżimu hydrologicznego rzeki Nysa Kłodzka i leżących na niej zbiorników Nysa i Otmuchów. Dotyczy to zarówno okresu budowy jak i późniejszej eksploatacji. Sposób gospodarowania wodami podczas prowadzenia robót nie będzie różnić się od dotychczasowego określonego w pozwoleniu wodnoprawnym obowiązującym w okresie przedinwestycyjnym. 

W Przedsięwzięciu nie przewidziano odtworzenia ciągłości morfologicznej rzeki (zakres modernizacji zbiornika nie obejmuje budowy przepławki gdyż w wyniku analiz technicznych stwierdzono, iż budowa przepławki w istniejących warunkach byłaby trudna technicznie i mogła stwarzać zagrożenie dla konstrukcji zapory), mimo że jest to warunek osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego tej części wód i dobrego potencjału/stanu ekologicznego części wód położonych powyżej zbiornika.
Zagrożeniem dla osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego tej części wód i dobrego potencjału/stanu ekologicznego części wód położonych powyżej zbiornika byłoby całkowite zaniechanie odtworzenia ciągłości morfologicznej rzeki (budowy przepławki). 

Z uwagi na zapisy PWŚK jak również opracowań dotyczących udrażniania rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu/potencjału części wód, wskazanych w niniejszej ekspertyzie, docelowe rozwiązanie modernizacji zbiornika wodnego Nysa, w kolejnym etapie (budowa kanału obiegowego), winno uwzględniać budowę przepławki. 

Fizyczno-chemiczne elementy jakości

Na etapie budowy wystąpi oddziaływanie na elementy fizykochemiczne z uwagi na wydobycie urobku z dnia i zmącenie wody.  Będzie to o oddziaływanie krótkoterminowe ograniczone czasowo do okresu prowadzenia robót, głównie w korycie rzeki na odcinku wlotowym do zbiornika. Oddziaływanie dotyczyć będzie parametrów fizykochemicznych: zawiesina ogólna lub tlen rozpuszczony oraz pozostałe wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne. Oddziaływania te prowadzą w szczególności do obniżenia zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Podczas eksploatacji inwestycji nie wystąpi oddziaływanie na wody przedmiotowej JCWP. 

Cele środowiskowe dla obszarów chronionych (w tym obszary Natura 2000)

Znaczne i długotrwałe obniżenie poziomu wód w zbiornikach może mieć wpływ na faunę i florę środowisko wodnych i związanymi z wodą, w tym w szczególności warunki bytowania ichtiofauny oraz siedliska i gatunki, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000 (oba zbiorniki to obszary Natura 2000). Roboty wykonywane w ramach modernizacji ZW Nysa, w tym budowa wałów przeciwpowodziowych prowadzone będą na obszarze cennym pod względem przyrodniczym, tj. w granicach Otmuchowsko - Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Zbiornik Nyski", a także w bliskim sąsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Zbiornik Otmuchowski". Ponadto na terenie inwestycji stwierdzono występowanie gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764). Stąd też w decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót w trybie art. 118 ustawy wprowadzono stosowne warunki eliminujące możliwość wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań. Najistotniejszym elementem wymagającym uregulowania w decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót było określenie warunków prowadzenia robót w ramach tego przedsięwzięcia pozwalających na zachowanie siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony w Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Zbiornik Nyski" i „Zbiornik Otmuchowski". W tym celu konieczne jest utrzymanie na etapie realizacji inwestycji odpowiednich poziomów piętrzenia wód, co zostało określone w ww. decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. 

Realizacja Projektu zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót eliminuje możliwość wystąpienia znaczącego negatywnego wpływu na gatunki i siedliska stanowiące przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, obejmujących zbiorniki Nysa i Otmuchów. 
Podsumowanie oceny wpływu na wskaźniki jakości wód (zbiornik zaporowy, silnie zmieniona część wód)

 Fitoplankton – brak wpływu;

 Fitobentos, makrozoobentos – nieznaczny wpływ negatywny w fazie realizacji (lokalne zniszczenie siedlisk, lokalne pogorszenie stanu siedlisk), brak wpływu w okresie eksploatacji;

 Elementy fizyczno-chemiczne – nieznaczny wpływ w okresie realizacji, brak wpływu w okresie eksploatacji;

 Elementy hydromorfologiczne – brak znaczącego wpływu na elementy hydrologiczne, brak znaczącego wpływu na elementy morfologiczne;

 Obszary Natura 2000 – brak znaczących oddziaływań.

W wyniku powyższej analizy stwierdzono, że modernizacja zbiornika Nysa nie wprowadza znaczących modyfikacji cech fizycznych JCWP i jest obojętna z punktu widzenia realizacji celów RDW. Jak wspomniano zagrożeniem dla osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego tej części wód i dobrego potencjału/stanu ekologicznego części wód położonych powyżej zbiornika byłoby całkowite zaniechanie odtworzenia ciągłości morfologicznej rzeki (budowy przepławki). Zalecono jednak by docelowe rozwiązanie modernizacji zbiornika wodnego Nysa, w kolejnym etapie (budowa kanału obiegowego), uwzględniało budowę przepławki.

JCWP PLRW6000191299 „Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia”

Oddziaływania na elementy biologiczne to: 

I. Oddziaływania występujące w okresie budowy (etap realizacji) 

 Okresowe pogorszenie parametrów jakości wody w wyniku działań obejmujących udrożnienie koryta głównego rzeki Nysy Kłodzkiej oraz budowy dwóch jazów (w miejsce istniejących) i przebudowy jednego jazu – oddziaływania wystąpią w na całym odcinku rzeki objętej inwestycją i poniżej.

II. Oddziaływania występujące w okresie budowy, utrzymujące się na etapie eksploatacji 

 Zmiana dotychczasowej struktury morfologicznej koryta (dna i skarp brzegowych) Nysy Kłodzkiej w związku z udrażnianiem koryta i wykonaniem obwałowania – etap realizacji i etap eksploatacji 

 Wycinka drzew i krzewów w międzywalu Nysy Kłodzkiej.  

III. Oddziaływania występujące po zakończeniu prac budowlanych (etap eksploatacji) 

 Oddziaływania związane z zmianą warunków morfologicznych koryta rzeki Nysa Kłodzka i mędzywala

 Oddziaływania związane z eksploatacją zmodernizowanej zapory – budowa upustów dennych zmieni sposób odprowadzania wody ze zbiornika 

 Poprawa migracji ryb i innych organizmów wodnych poprzez wyposażenie trzech jazów w przepławki

Biologiczne elementy jakości

Poszerzanie koryta Nysy Kłodzkiej wpłynie na takie elementy biologiczne jak fitobentos, makrozoobentos, makrofity i ichtiofauna. W miejscach pogłębiania nastąpi usunięcie siedlisk organizmów związanych z dnem rzeki (fitobentos, makrofity i bezkręgowce bentosowe). Będą to jednak oddziaływania średnioterminowe, ograniczone do okresu realizacji robót oraz kilku sezonów wegetacyjnych, które najprawdopodobniej pozwolą na odtworzenie się populacji gatunków w obrębie omawianych grup wskaźnikowych. Wystąpi również oddziaływanie na ichtiofaunę w okresie realizacji. Na etapie realizacji wystąpi oddziaływanie polegające na krótkotrwałym, czasowym zamuleniu wody mogącym w określonych okolicznościach (np. wysokie temperatury w kresie letnim) doprowadzić do znacznego obniżenia zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie i czasowego pogorszenia warunków bytowania wybranych gatunków ryb i innych organizmów wodnych wrażliwych na zmianę tego parametru jakości. Wystąpi również lokalne zniszczenie lub pogorszenie stanu siedlisk  miejscu prowadzenia prac. Oddziaływania te jednak będą krótkotrwałe, ograniczone do etapu realizacji prac. Natomiast długoterminowe znacząco pozytywne oddziaływanie Projektu jest związane z budową trzech przepławek dla migracji ryb, co wpłynie z jednej strony pozytywnie na parametry związane z elementami hydromorfologicznymi (ciągłość rzeki), ale przede wszystkim wpłynie pozytywnie na wskaźniki związane z ichtiofauną takie jak stan, liczebność i struktura wiekowa populacji ryb. W ramach projektowanych jazów klapowych, (zastępujących dwa rozbierane jazy – dachowy i przelewowo-zastawkowy) oraz modernizowanego jazu, uwzględniono wykonanie przepławek dla ryb, spełniających wymagania dla ryb dwuśrodowiskowych określone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego. Należy jednak podkreślić, iż brak możliwości budowy przepławki na zaporze Nysa, uniemożliwia (na obecnym etapie) pełne udrożnienie ekologiczne rzeki Nysa Kłodzka. 

Hydromorfologiczne elementy jakości

Modernizacja zbiornika Nysa nie spowoduje zmiany reżimu hydrologicznego rzeki Nysa Kłodzka i leżących na niej zbiorników Nysa i Otmuchów. Dotyczy to zarówno okresu budowy jak i późniejszej eksploatacji. Jak wskazano powyżej w p. dot. biologicznych elementów jakości, sposób gospodarowania wodami podczas prowadzenia robót nie będzie różnić się od dotychczasowego (w okresie bezpośrednio poprzedzającym inwestycję.
W przedmiotowym JCWP w wyniku realizacji Projektu nastąpią zmiany cech fizycznych rzeki związane z poszerzeniem koryta rzeki Nysa z szerokości ok. 40 m do 50 m oraz lokalnym wykonaniem odcinków przejściowych przy jazach do szerokości 50 m lub szerokości naturalnej,  dotyczące odcinka rzeki o długości ok. 3,3 km (z wykonaniem nowych ubezpieczeń brzegowych z narzutu kamiennego na odcinkach poszerzenia koryta i odcinkach przejściowych). Powyższe zmiany cech fizycznych dotyczą odcinka miejskiego rzeki (od zbiornika Nysa do okolic oczyszczalni ścieków w Nysie) gdzie wykonane zostaną również trzy nowe jazy z przepławkami dla ryb w miejsce jazów istniejących. Natomiast  na odcinku pozamiejskim (km 59+500- 55+500), o długości 4 km, zmiany cech fizycznych dotyczą jedynie wykonania na odcinku 200 m odcinka przejściowego z szerokości koryta 50m do naturalnej szerokości. Na pozostałej części odcinka wykonany zostanie remont istniejących ubezpieczeń brzegowych z narzutu kamiennego. Powyższe roboty remontowe i uzupełniające w obrębie koryta głównego w części miejskiej i pozamiejskiej połączone będą z udrożnieniem obszaru na obu brzegach w przyległym do koryta pasie przepływu WW, poprzez wycinkę drzew i krzewów w tym pasie.
W ramach Projektu zmianie ulegną warunki hydromorfologiczne rzeki. Łącznie najistotniejsze zmiany (zmiany szerokości koryta) dotyczą odcinka rzeki, który stanowi ok. 5% łącznej długości JCWP. Prace związane z udrożnieniem rzeki będą miały wpływ na zmienność szerokości rzeki oraz strukturę strefy nadbrzeżnej w miejscach budowy i modernizacji ubezpieczeń brzegów, a także przebudowy jazów. Zmiany wprowadzone zostaną w części uregulowanej rzeki, na terenie miasta Nysa Kłodzka, niemniej zwiększenie stopnia uregulowania rzeki wpływać będzie negatywnie na biologiczne wskaźniki stanu wód. Usunięcie roślinności z międzywala zwiększy również dopływ substancji biogennych z terenów położonych na odcinku wiejskim. Z uwagi na zakres planowanych prac i ich ograniczenie do uregulowanego odcinka rzeki powyższe oddziaływania nie będą znaczące dla JCWP. 

W zakresie zachowania ciągłości rzeki ciągłość rzeki wykonanie Projektu usprawni migrację organizmów wodnych. W ramach projektu wybudowane zostaną przepławki dla ryb na trzech jazach poniżej zbiornika Nysa. Niemniej z uwagi na brak możliwości budowy przepławki na zaporze Nysa, w ramach Projektu nie nastąpi pełne udrożnienie ekologiczne rzeki. 
Fizyczno-chemiczne elementy jakości

Na etapie budowy wystąpi oddziaływanie na elementy fizykochemiczne z uwagi na wydobycie urobku z dnia i zmącenie wody. Będzie to o oddziaływanie krótkoterminowe ograniczone czasowo do okresu prowadzenia robót, głównie w korycie rzeki na odcinku wlotowym do zbiornika. Oddziaływanie dotyczyć będzie parametrów fizykochemicznych: zawiesina ogólna lub tlen rozpuszczony oraz pozostałe wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne (np. BZT 5, ChZT – Mn). Oddziaływania te prowadzą w szczególności do obniżenia zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Na etapie eksploatacji Projekt nie będzie znaczącym źródłem emisji ścieków wprowadzanych do środowiska. W ramach modernizacji zapory w zbiorniku Nysa planuje się rozbiórkę jednej z wewnętrznych sekcji przelewowych i zastąpienie jej sekcją upustów dennych. W związku z powyższym nastąpi zmiana sposobu odprowadzania wód ze zbiornika. Odprowadzania wód upustami dennymi skutkować będzie będą odprowadzaniem do rzeki Nysa poniżej zapory mniej napowietrzonej wody, z większą zawartością substancji biogennych i innych zanieczyszczeń wodę. Zmiana sposobu odprowadzania wód z płytkiego, niestratyfikowanego zbiornika nie spowoduje jednak znaczących zmian w parametrach fizyczno-chemicznych wody rzeki Nysa Kłodzka poniżej zbiornika.
W ramach modernizacja zapory w zbiorniku Nysa planuje się rozbiórkę jednej z wewnętrznych sekcji przelewowych i zastąpienie jej sekcją upustów dennych. W związku z powyższym nastąpi zmiana sposobu odprowadzania wód ze zbiornika. Odprowadzania wód upustami dennymi skutkować będzie będą odprowadzaniem do rzeki Nysa poniżej zapory mniej napowietrzonej wody, z większą zawartością substancji biogennych i innych zanieczyszczeń wodę. Zmiana sposobu odprowadzania wód z płytkiego, niestratyfikowanego zbiornika nie spowoduje jednak znaczących zmian w parametrach fizyczno-chemicznych wody rzeki Nysa Kłodzka poniżej zbiornika.

Cele środowiskowe dla obszarów chronionych ( w tym obszary Natura 2000)

Biorąc pod uwagę miejsce lokalizacji prac i ich zakres nie zachodzi ryzyko wystąpienia oddziaływania w obrębie obszarów Natura 2000 obejmujących zbiorniki Otmuchów i Nyski. Planowane prace będą dotyczyły odcinka rz. Nysa Kłodzka i wałów ciągnących się wzdłuż jej koryta poniżej obszaru Natura 2000 Zbiornik Nyski i obszaru Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski, a tym samym bez jakiejkolwiek ingerencji w te ostoje. Ponadto przedsięwzięcie nie wpłynie na integralność obu obszarów Natura 2000. 

Ze zgromadzonych danych wynika, że w związku z udrożnieniem koryta rzeki Nysa Kłodzka na odcinku od zbiornika wodnego Nysa do rejonu Kubic nie przewiduje się trwałej zmiany jakości, ani też poziomu prowadzonych ze Zbiornika Nyskiego wód. W oparciu o powyższe nie przewiduje się, aby prace mogły negatywnie wpłynąć na obszar Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej położony poniżej miejsca realizacji prac, a w szczególności chronione w nim siedliska wrażliwe na zmianę stosunków wodnych. W granicach obszaru Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody: Dębina i Kokorycz. Biorąc pod uwagę powyższą analizę, zwłaszcza dane dotyczące braku zmian w jakości i poziomie wód prowadzonych przez rz. Nysa Kłodzka, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na te obszary na etapie eksploatacji tego przedsięwzięcia. 

Celem ochrony Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Forty Nyskie (obszar Natura 2000 Forty Nyskie) jest zachowanie jednego z ważniejszych na Śląsku zimowisk nietoperzy. W związku z tym, że lokalizacja planowanych działań ograniczona jest do terenów nadrzecznych oraz fakt, że planowane prace nie będą wiązały się w żaden sposób z ingerencją w zabytkowe zabudowania stanowiące zimowisko chronionych w ostoi nietoperzy, nie jest możliwe, aby ich realizacja i eksploatacja znacząco negatywnie oddziaływała na tę ostoję, tj. na stan populacji ww. gatunków i ich siedlisko, a także na integralność tego obszaru.
Podsumowanie oceny wpływu na wskaźniki jakości wód (rzeka, naturalna część wód)

 Fitobentos, makrofity, makrozoobentos – krótkotrwały wpływ negatywny w fazie realizacji (lokalne zniszczenie siedlisk, lokalne pogorszenie stanu siedlisk), brak wpływu w okresie eksploatacji.

 Ryby – krótkotrwały wpływ negatywny w fazie realizacji (lokalne zniszczenie siedlisk, lokalne pogorszenie stanu siedlisk), brak znaczącego pozytywnego wpływu ze względu na budowę przepławek dla ryb na modernizowanych jazach z uwagi na brak jednoczesnego udrożnienia morfologicznego zbiornika Nysa i Otmuchów. 

Elementy fizyczno-chemiczne – nieznaczny wpływ w okresie realizacji, brak wpływu w okresie eksploatacji (zmiana sposobu odprowadzania wód z płytkiego, niestratyfikowanego zbiornika nie spowoduje znaczących zmian w parametrach fizyczno-chemicznych wody).

 Elementy hydromorfologiczne – brak znaczącego wpływu na elementy hydrologiczne, brak znaczącego wpływu na elementy morfologiczne.

 Obszary Natura 2000 – brak znaczących oddziaływań.

Wyniki powyższej analizy wskazują, że poza okresem realizacji Przedsięwzięcie będzie obojętne z punktu widzenia realizacji celów RDW. Działania wdrożone w obrębie przedmiotowej JCWP nie stanowią zagrożenia dla celów RDW. 

Oddziaływania skumulowane wynikające z realizacji w obrębie JCWP inwestycji „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego”

Inwestycja pn. „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego” zlokalizowana jest w obrębie przedmiotowej JCWP ok. 40 km poniżej odcinka rzeki objętej przebudową i udrożnienie przeciwpowodziowym rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa do rejonu Kubic.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz rozbudowa hydrowęzła Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim, zaplanowana do realizacji w dwóch etapach, polegająca na:

- udrożnieniu i przebudowie koryta rzecznego Nysy Kłodzkiej na odcinku: 16+000 – 11+600 km (jako dwudzielne z obniżonym międzywalem);

- udrożnieniu kanału ulgi powodziowej na odcinku 2,0 km wraz z przelewem bocznym dla wielkich wód; 

- budowie i modernizacji systemu obwałowań wokół rzeki Nysy Kłodzkiej oraz kanału ulgi przeciwpowodziowej z obiektami towarzyszącymi;

- przebudowie jazu stałego na jaz klapowy w nowej lokalizacji.

W ramach ekspertyzy dotyczącej wpływu inwestycji w Lewinie Brzeskim na cele RDW dokonano skumulowanej oceny wpływu obu przedsięwzięć (w Lewinie i Nysie) na całą JCWP za pomocą wskaźników do oceny stanu morfologicznego JCWP uwzględnianych przy klasyfikowaniu ich jako silnie zmienione. 

Porównując wyznaczone wskaźniki z wartościami krytycznymi dla wyznaczenia wód silnie zmienionych stwierdzono, że z uwagi na ograniczony przestrzennie zasięg przebudowy koryta w dłuższym okresie (po etapie realizacji) nie będzie ona znacząco wpływała na stan elementów biologicznych. 

Natomiast warunkiem osiągnięcia wymaganego wskaźnika budowli piętrzących, który obecnie znacznie przekracza wartość krytyczną, jest realizacja w obrębie JCWP sprawnych przepławek dla ryb na budowlach piętrzących zaplanowanych w ramach obu inwestycji.
Wniosek:
Po przeprowadzeniu analizy ustalono zatem, że Projekt nie pociąga za sobą modyfikacji fizycznych charakterystyk części wód powierzchniowych mogących skutkować nieosiągnięciem dobrego stanu ekologicznego JCWP „Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia” o kodzie PLRW6000191299 oraz dobrego potencjału ekologicznego JCWP „Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa” o kodzie  PLRW6000012599. Natomiast pośrednio brak uwzględnienia w projekcie udrożnienia ekologicznego rzeki Nysa Kłodzka (brak budowy przepławki na zaporze zbiornika Nysa) stanowi zagrożenie dla osiągnięcia dobrego potencjału/stanu ekologicznego obu JCWP gdyż odtworzenie ciągłości morfologicznej rzeki Nysa Kłodzka jest warunkiem osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego tej części wód i dobrego potencjału/stanu ekologicznego części wód położonych powyżej zbiornika. W związku z tym poniżej przeanalizowano przesłanki z art. 4 ust. 7 RDW. 

3.10.6. Weryfikacja przesłanek z art. 4 ust. 7 RDW
1) Czy zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód?
Podczas programowania inwestycji oraz oceny oddziaływania na środowisko, w tym wydania decyzji ustanawiających warunki prowadzenia robót, sprecyzowano szereg wymagań minimalizujących i prewencyjnych, w szczególności wpływ na cele środowiskowe wynikające z ochrony gatunków i siedlisk Natura 2000. Są to w szczególności ograniczenia czasowe i terenowe oraz konieczność prowadzenia monitoringu przyrodniczego podczas prowadzenia wybranych robót. 

Działania te obejmują (zgodnie z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji ustalających warunki prowadzenia robót):

Modernizacja zbiornika Nysa

 w trakcie realizacji przedsięwzięcia wodę Zbiornika Wodnego Nysa (ZW Nysa) należy piętrzyć w następujący sposób: od 15 kwietnia do 15 lipca utrzymywać stale piętrzenie na poziomie rzędnej 195,0 m, następnie stopniowo opuszczać wodę tak, aby 31 października osiągnąć rzędną piętrzenia 193,0 m;
 w trakcie realizacji przedsięwzięcia wodę Zbiornika Wodnego Otmuchów (ZW Otmuchów) należy piętrzyć w następujący sposób: od 1 maja do 15 lipca na poziomie 211 m, następnie stopniowo opuszczać wodę tak, aby 31 października osiągnąć rzędną piętrzenia 207 m;
 wycinkę drzew i zakrzaczeń w obrębie obrzeży czaszy ZW Nysa należy wykonać w okresie od 15 sierpnia do 15 marca, w zakresie określonym w operacie dendrologicznym […];
 wycinkę drzew i zakrzaczeń na odcinku rzeki Nysa Kłodzka od km ok. 73+558 (rejon Otmuchowa - most w ciągu ul. Mickiewicza) do km ok. 71+300 (wlot rzeki do ZW Nysa) należy wykonać w okresie od 1 października do 28 lutego, w zakresie określonym w operacie dendrologicznym […];
 o terminie rozpoczęcia oraz o zakończeniu prac związanych z wycinką drzew i krzewów należy poinformować Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;
 wyznaczanie przebiegu dróg serwisowych należy prowadzić po oględzinach terenowych z udziałem przedstawiciela Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.
Przebudowa i udrożnienie koryta rzeki Nysa wraz z międzywalem

 Zaleca się, aby roboty budowlane w międzywalu (roboty katarowe, wyburzeniowe) mogące powodować niepokojenie, płoszenie, kaleczenie lub zabijanie zwierząt, prowadzone były poza okresem lęgowym ptaków, czyli poza okresem od 1 marca do końca września

 Wycinkę drzew i krzewów oraz usunięcie pokrywy glebowej przeprowadzić w okresie od 1 października do 29 lutego.

 Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić po wykonaniu w sezonie lęgowym ekspertyzy dotyczącej rozmieszczenia stanowisk świerszczaka Locustella naewa, strumieniówki Locustella fluviatilis oraz dziwonii Carpodacus erythrinus. Ekspertyza powinna określać grupy drzew i krzewów stanowiące płaty siedliska przedmiotowych gatunków, które nie będą podlegać wycince i zostaną oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację w terenie przez wykonawcę robót (np. za pomocą taśm lub tablic, z wyłączeniem oznakowania farbą).

 W wyjątkowych przypadkach wycinka drzew i krzewów w okresie od 1 marca do 30 września może zostać przeprowadzona tylko po wcześniejszym stwierdzeniu, w wyniku przeprowadzonych przez ornitologa oględzin (przeprowadzonych nie wcześniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem prac na danym odcinku robót), braku gniazdowania chronionych gatunków ptaków w obrębie przeznaczonych do wycinki drzew i krzewów.

 W wyjątkowych przypadkach, usunięcie pokrywy glebowej w okresie od 1 marca do 30 września, może zostać przeprowadzone tylko po wcześniejszym stwierdzeniu, w wyniku przeprowadzonych przez ornitologa oględzin (przeprowadzonych nie wcześniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem prac na danym odcinku robót), braku gniazdowania chronionych gatunków ptaków na terenie przeznaczonym do usunięcia pokrywy glebowej.

 Umacnianie brzegów może zostać przeprowadzone tylko po wcześniejszym stwierdzeniu, w wyniku przeprowadzonych przez zoologa oględzin (przeprowadzonych nie wcześniej niż na 14 dni przed rozpoczęciem prac na danym odcinku robót), braku nor brzegówki, zimorodka, bobra i wydry w obrębie przeznaczonym do umacniania brzegów.

 Wyłączyć z wycinki i oznakować w sposób umożliwiający identyfikację w terenie przez wykonawcę robót (np. za pomocą taśm lub tablic, z wyłączeniem oznakowania farbą) grup drzew i krzewów stanowiących płaty siedliska (stanowiska) remiza Remiz pendulinus.

 Wyniki oględzin i ekspertyz niezwłocznie przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu.

Zgodnie z opinią organu odpowiedzialnego z monitorowanie obszarów Natura 2000 (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu) przy zachowaniu wskazanych warunków nie nastąpi znaczący negatywny wpływ na cel ochrony obszarów Natura 2000 oraz siedliska gatunków chronionych. W punktach 4.1. i 4.2. wskazano szczegółowo ustalane dotyczące oddziaływania na obszary chronione.

Najistotniejszym działaniem minimalizującym wpływ inwestycji na cele środowiskowe, wynikające z ochrony obszarów Natura 2000, są wymagania dotyczące piętrzenia wody w zbiorniku Nysa i Otmuchów podczas prowadzenia prac. Ustalono warunki piętrzenia wody, które nie zmieniają istotnie gospodarowania wodami na obu zbiornikach i zapewniają odpowiednie warunki ochrony ichtiofauny w okresie planowanych prac modernizacyjnych oraz siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony w Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Zbiornik Nyski" i „Zbiornik Otmuchowski". Zarządzanie poziomem wody w zbiorniku uwzględnia potrzeby wodne cennych ekosystemów lub siedlisk gatunków, jakie wykształciły się w czaszy zbiornika (np. okresowe odsłanianie płycizn – jako siedlisk dla ptaków i chronionych roślin). 

W ramach projektu w celu ochrony przed powodzią miasta Nysa zaprojektowano działania zwiększające uregulowanie rzeki Nysa Kłodzka. Niemniej w celu minimalizacji zmian morfologii rzeki zapewniono, że budowa nowych obwałowań dotyczy wyłącznie ochrony terenów zabudowanych Nysy i Otmuchowa. Dodatkowo do realizacji zaproponowano wariant inwestycyjny, w którym zrezygnowano z pełnej przebudowy istniejących ubezpieczeń z narzutu kamiennego na odcinku miejskim.

W odniesieniu do przedmiotowego Projektu, brak jest innej możliwości ochrony przeciwpowodziowej, np. poprzez wyprowadzenie zabudowy z terenów zalewowych, gdyż ochrona dotyczy całego śródmieścia miasta Nysa. Także przebudowa koryta rzeki ograniczona została do terenów zabudowanych. 

Zwiększenie przepustowości rzeki Nysa powiązano z udrożnieniem rzeki poprzez budowę trzech przepławek. Jak wskazano powyżej poniżej (pytanie 4), rezygnacja z budowy przepławki na zaporze Nysa posiada uzasadnienie techniczne. W kontekście funkcji korytarza ekologicznego, jaki pełni rzeka Nysa Kłodzka, przygotowanie ośrodka zarybieniowego do rozmnażania i hodowli ryb z gatunków typowych dla rzeki Nysa Kłodzka oraz ich wypuszczanie do rzeki poniżej zapory przyczyni się do umocnienia populacji tych ryb w rzece, a tym samym może poprawić stan wód i jej funkcję jako korytarz ekologiczny.
Ostateczny zakres inwestycji wypracowany został w 2011 r. W wyniku analiz technicznych stwierdzono brak możliwości budowy przepławki dla ryb na zaporze i zaproponowano budowę w zastępstwie ośrodka zarybieniowego. Wybudowanie przepławki wymagałoby wykonania dodatkowej grodzy ziemnej w głębi zbiornika umożliwiającej wzmocnienie podłoża. Wykonanie upustu przepławki wymagałoby, rozebrania ekranu szczelnego i korpusu zapory w osłonie ścianek do głębokości około 14 m poniżej korony zapory lub próby wykonania ww. upustu metodą mikrotunelowania głowicą o średnicy 3 m. Dodatkowy problem stanowiłaby filtracja wzdłuż projektowanego upustu przepławki, która w najlepszym przypadku może powodować duże ubytki wody w zbiorniku, a w najgorszym doprowadzić do przebicia hydraulicznego, sufozji a w konsekwencji do katastrofy zapory. W związku z tym przepławka i jej sposób wykonania są zagadnieniami bardzo trudnymi do wykonania i ryzykownymi ze względów bezpieczeństwa. Budowa przepławki uniemożliwiłyby również przez okres realizacji, pracę zbiornika przy wyższych stanach piętrzenia, oraz co najważniejsze, w przypadku awarii grodzy mogłyby doprowadzić do zniszczenia zapory. Duże trudności z wykonaniem, bardzo duże koszty takiego przedsięwzięcia oraz zagrożenie od uprzywilejowanej drogi filtracji wzdłuż upustu zadecydowały o rezygnacji z tego rozwiązania migracji ryb na korzyść wybudowania ośrodka zarybieniowego.

2) Czy przyczyny modyfikacji lub zmian są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, wymaganym na mocy art. 13 RDW, a cele podlegają ocenie co sześć lat?
Przyczyny modyfikacji są określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, wymaganym na mocy art. 13 RDW, a cele podlegają ocenie co sześć lat.  

W PGWDO dla JCWP „Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia” (PLRW6000191299) ustalono derogację z art. 4(7) z uzasadnieniem „Poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej w 2009r.; Planowana modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w 2011r”. 
W PGWDO dla JCWP „Nysa Kłodzka od oddzielenia się od Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa” (PLRW6000012599) ustalono derogację z art. 4(4) – 4(7) z uzasadnieniem „Derogacja czasowa – brak możliwości technicznych, planowana modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w 2011.”
Ponadto w PGWDO przedstawiono zakres inwestycyjny przedsięwzięcia.

3) Czy przyczyny modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów ochrony wód są przeważone przez wpływ korzyści wynikających z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój?
Przedsięwzięcie ma zapewnić ochronę przeciwpowodziową doliny Nysy Kłodzkiej (w tym miasta Nysa i Lewina Brzeskiego) do poziomu przepływu na rzece Nysie o wielkości 1690 m3/s, tj. przepływu z okresu katastrofalnej powodzi w 1997 r. W obecnym stanie, w przypadku wystąpienia powodzi o przepływie porównywalnym z przepływem z 1997 r. na odcinku 10 km poniżej zapory zalaniu ulegnie 1514 ha, a straty materialne wyniosą 565 819 801 zł. Wartość strat niematerialnych, oszacowana na podstawie liczby osób objętych ochroną przeciwpowodziową, wyniesie ponad 6,2 mln zł. 

W związku z występującymi podczas powodzi z 2010 r. szczelinami i przeciekami na zbiorniku wskazuje się również na potencjalne niebezpieczeństwo przerwania zapory podczas kolejnej powodzi o przepływie 1680 m3/s. 

Po zrealizowaniu inwestycji, w przypadku wystąpienia powodzi o przepływie porównywalnym do powodzi z 1997 r. na odcinku 10 km poniżej zapory zalaniu ulegnie 545 ha łąk i pastwisk, terenów zielonych, lasów, zagajników i zakrzaczeń. Wiąże się to z brakiem znaczących strat materialnych, jak i niematerialnych. 

Realizacja projektu przyczyni się zatem do osiągnięcia znacznych korzyści społecznych i gospodarczych, jak zwiększenie stopnia bezpieczeństwa powodziowego, poprawę jakości kapitału ludzkiego, czy zwiększenie spójności społecznej. Korzyści płynące z realizacji projektu mają zatem charakter ogólnospołeczny. Ponieważ realizacja przedsięwzięcia służyła będzie zabezpieczeniu przed powodzą mieszkańców doliny Nysy Kłodzkiej, uzasadniona jest kwalifikacja tego przedsięwzięcia, jako przedsięwzięcia celu publicznego. Zatem realizacja przedsięwzięcia uzasadniona jest nadrzędnym interesem społecznym.

4) Czy korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód nie mogą z przyczyn możliwości technicznych czy nieproporcjonalnych kosztów być osiągnięte innymi środkami, stanowiącymi znacznie korzystniejsza opcję środowiskową?
Analizy wariantowe na poziomie strategicznym prowadzone były na etapie tworzenia i oceny zasadniczych założeń Programu Odra 2006 oraz dokumentu „Studium ochrony przed powodzią doliny Nysy Kłodzkiej”. Z Programu Odra 2006 wynika, że podstawowym kierunkiem działań zmierzających do redukcji ryzyka powodziowego jest przyjęcie polityki długofalowego planowania przestrzennego w celu efektywnego wykorzystania terenów zalewowych, tworzenie lokalnych planów reagowania na powódź w oparciu o opracowane uprzednio modele prognostyczne oraz działania edukacyjne i informacyjne. Z uwagi na specyfikę ośrodków miejskich – duże zagęszczenie ludności, wielkość zgromadzonego majątku, urządzenia przemysłowe, wartość kulturową oraz lokalizację strategicznych elementów warunkujących funkcjonowanie terenów zabudowanych – niemożliwa jest zasadnicza zmiana zabudowy istniejącej tkanki miejskiej. Dlatego minimalizacja ryzyka powodziowego musi w głównej mierze opierać się na zastosowaniu środków technicznych. Zbiornik Nysa jest podstawowym technicznym środkiem ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Nysy Kłodzkiej. Jego obecny stan techniczny i wadliwe rozwiązania konstrukcyjne, nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa tego obiektu, w związku z czym wymagana jest jego gruntowna modernizacja, powiązana z jednoczesnym wykonaniem skutecznego systemu alarmowania ludności mieszkającej poniżej zbiornika na wypadek szczególnych zagrożeń oraz poprawienia warunków przepływu wód wezbraniowych w rejonie Lewina Brzeskiego i Skorogoszczy na Nysie Kłodzkiej, tj. miejscowości położonych poniżej zbiornika Nysa.

Z kolei na potrzeby „Studium…” przeprowadzono badania modelowe w oparciu o „Hydrologię wielkich wód dla dolin rzecznych Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu Bardo, Budzówki, Białej Głuchołaskiej i Ścinawy Niemodlińskiej”. Na ich podstawie, a także na podstawie „Inwentaryzacji i oceny aktualnego stanu zabudowy i zagrożenia powodziowego zlewni Nysy Kłodzkiej” wyodrębniono dwa warianty redukcji zagrożenia powodziowego: 

- wariant I – ochrona bierna (zwiększenie przepustowości i wały przeciwpowodziowe);

- wariant II – ochrona czynna (zbiorniki przeciwpowodziowe plus ochrona bierna uzupełniająca).

Beneficjent nie przedstawił bliższych danych na temat ww. wariantów. Wskazał jedynie, że w „Studium…” dokonano tabelarycznego zestawienia istniejących zagrożeń i proponowanych środków redukcji tych zagrożeń oraz że zawarto w nim pełne zestawienie efektów hydraulicznych wynikających z realizacji zaproponowanych środków dla prawdopodobieństwa wielkich wód od Q50 % do Q0,3 %. W celu wyboru wariantów realizacji technicznych środków ochrony przeciwpowodziowej w osobnym tomie „Studium…” dokonano analizy porównawczej wariantów, z uwzględnieniem najważniejszych efektów hydraulicznych i technicznych proponowanych środków oraz oszacowaniem orientacyjnych kosztów. 

W zakresie wariantowania na poziomie przedsięwzięcia, analizy wariantowe w zakresie oddziaływania na elementy hydromorfologiczne rzeki prowadzono w odniesieniu do następujących zagadnień:

a) udrożnienie przeciwpowodziowe Nysy poniżej zbiornika;

b) udrożnienie zapory zbiornika Nysa dla ryb i innych organizmów wodnych. 

Ad. a)

Analizie poddano dwa warianty. Pierwszy przewidywał wykonywanie nowych ubezpieczeń wyłącznie na odcinkach bezwzględnie wymagających poszerzenia przekroju lub na łukach wklęsłych odcinka wiejskiego oraz remont istniejących ubezpieczeń w linii wodnej. Drugi wariant obejmował pełną przebudowę istniejących ubezpieczeń z narzutu kamiennego na odcinku miejskim oraz zastąpienie części tych ubezpieczeń niskim bulwarem, mającym pełnić rolę miejskiego bulwaru nadrzecznego. Do realizacji wybrano wariant pierwszy, jako znacznie mniej ingerujący w koryto rzeki i tym samym nie zagrażający osiągnięciu celów środowiskowych.

Ad. b) 

Wstępnej analizie poddano dwa rodzaje przepławek: przepławkę typu zbliżonego do natury, umieszczoną poza przyczółkami zapory ziemnej lub na obrzeżach zbiornika oraz przepławkę typu technicznego, związaną z budowlą zrzutową. Z uwagi na długość skrzydeł zapory czołowej i stopień zagospodarowania terenu przyległego do zapory wykluczono możliwość realizacji przepławki typu seminaturalnego. Dalsze analizy prowadzono zatem w zakresie budowy przepławki typu technicznego.

Spośród rozwiązań przepławek technicznych rozpatrywano możliwość zastosowania konstrukcji typu komorowego, Denila i szczelinowego. Nie rozpatrywano rozwiązań typu śluzy lub windy dla ryb, z uwagi na ich nieskuteczność. 

Możliwość wykonania przepławki typu Denila wykluczono z uwagi na zakres zastosowania (do niższych spadów). Przepławkę typu komorowego uznano za konstrukcję przestarzałą i mało skuteczną. Szczegółowym analizom poddano możliwość budowy przepławki typu szczelinowego, składającej się z wieży wylotowej w czaszy zbiornika, wieży zamknięć, galerii przechodzącej przez korpus zapory oraz kanału otwartego łączącego galerię z dolnym stanowiskiem. W toku tych analiz stwierdzono brak możliwości realizacji przepławki typu szczelinowego z uwagi na:

· względy bezpieczeństwa – ryzyko awarii lub uszkodzenia zapory w trakcie prac budowlanych oraz brak możliwości zagwarantowania pełnej szczelności zapory w trakcie robót. Naraża to bezpieczeństwo mieszkańców terenów położonych poniżej zapory;

· względy konstrukcyjne i wykonawcze – duże trudności z wykonaniem przepławki, bardzo duże koszty jej realizacji oraz zagrożenie wystąpieniem nasilonej filtracji wzdłuż projektowanej galerii;

· względy środowiskowe – brak możliwości skutecznego wytworzenia prądu wabiącego do przepławki z uwagi na funkcjonowanie istniejącej elektrowni wodnej, niską skuteczność odstraszających urządzeń elektrycznych i możliwość ich uszkodzenia przy wysokich przepływach. 

W związku z powyższym zaproponowano w zastępstwie budowę ośrodka zarybieniowego.

W pozostałym zakresie prowadzone analizy dotyczyły zagadnień, które pozostają bez bezpośredniego związku z osiągnięciem celów środowiskowych dla przedmiotowej JCWP.

5) Czy stosowanie derogacji nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza?
Projekt dotyczy modernizacji zbiornika Nysa, który stanowi ostatni element kaskady 4 istniejących zbiorników na rzece Nysa oraz udrożnienia odcinka o dł. 9,6 km rzeki Nysa Kłodzka bezpośrednio poniżej zapory na zbiorniku nyskim. JCWP, którego dotyczy Projekt stanowi ostatnią JCWP, obejmująca rzekę Nysa Kłodzka, przed ujściem do Odry.

Projekt posłuży optymalizacji gospodarowania wodą zespołu zbiorników kaskady Nysy Kłodzkiej, zwiększając możliwości przejęcia wód powodziowych. Kaskada zbiorników zbudowana jest 4 zbiorników zaporowych, w tym dwóch typu limnicznego: Zbiorniki Otmuchów i Nysa ( o okresie retencji powyżej 40 dób) i położonych powyżej zbiorników Kozielno i Topola, charakteryzujących się czasem retencji 9,4 i 15,2 doby. Obecne oddziaływania wynikają z faktu istnienia zbiorników i Oddziaływania wynikające z istnienia zbiorników i ich wpływ na skład i liczebność ichtiofauny, fitoplanktonu, organizmów bentosowych, czy makrolitów nie ulegnie zmianie – nie spowoduje ani poprawy ani pogorszenia elementów oceny stanu biologicznego w rzece Nysa powyżej kaskady zbiorników, jak również nie spowoduje zmian w obrębie wskaźników hydromorfologicznych i fizykochemicznych. Kaskada zbiorników z uwagi na brak przepławek na zaporach Otmuchów i Nysa nie jest udrożniona morfologicznie. Realizacja projektu nie zmienia tego stanu gdyż stwierdzono brak możliwości wykonania efektywnej i bezpiecznej dla konstrukcji zapory przepławki na zbiorniku Nysa. 

Nie przewiduje się, aby Projekt zagrażał osiągnięciu celów środowiskowych rzeki Odry na odcinku od Małej Panwi do granic Wrocławia. Z uwagi na lokalizację inwestycji w oddaleniu do ujścia Odry oraz jej zakres, nie przewiduje się by działania w korycie rzeki, powodujące zamulenie, mogły stanowić zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych w rzece Odrze, nawet w perspektywie krótkoterminowej.  Poprawa stanu wód w JCWP „Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia” uzależnione jest głównie od działań wdrożonych na tej rzece.
Podsumowanie oceny wpływu Projektu na wskaźniki jakości wód sąsiednich JCWP

 Fitobentos, makrofity, makrozoobentos – brak wpływu w okresie realizacji i eksploatacji.

 Ryby – brak zmiany oddziaływania w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Elementy fizyczno-chemiczne – brak znaczącego wpływu w okresie realizacji i eksploatacji.

 Elementy hydromorfologiczne – brak znaczącego wpływu na elementy hydrologiczne, brak znaczącego wpływu na elementy morfologiczne.

 Obszary Natura 2000 – brak znaczących oddziaływań.

W związku z powyższym  realizacja Projektu  nie zmienia warunków w zakresie osiągnięcia celów RDW przez inne części wód.

Ze względów technicznych i bezpieczeństwa na obecnym etapie zaproponowano wariant Projektu bez budowy przepławki dla ryb na zaporze zbiornika Nysa. W związku z powyższym JCWP obejmująca zespół czterech zbiorników „Topola”, „Kozielno”, „Otmuchów” i „Nysa”, do momentu budowy przepławek na zaporach Nysa i Otmuchów, pozostanie bez udrożnienia morfologicznego, które stanowi warunek osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego części wód położonych powyżej kaskady zbiorników. 

Zagrożeniem dla osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego tej części wód i dobrego potencjału/stanu ekologicznego części wód położonych powyżej zbiornika byłoby całkowite zaniechanie odtworzenia ciągłości morfologicznej rzeki (budowy przepławki). Obecnie budowę przepławki na zaporze Nysa uznano za m.in. zagrożenie bezpieczeństwa zapory. Z uwagi na zapisy PWŚK jak również opracowań dotyczących udrażniania rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu/potencjału części wód, wskazanych w niniejszej ekspertyzie, docelowe rozwiązanie modernizacji zbiornika wodnego Nysa, w kolejnym etapie (budowa kanału obiegowego), winno uwzględniać budowę przepławki. 

6) Stosowanie derogacji gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe/ Przedsięwzięcie jest zgodne z wdrażaniem innego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska.
Ramy dla realizacji przedsięwzięcia zostały ustalone w następujących dokumentach strategicznych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program dla Odry 2006, Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego, Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010, Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nysa. Przedmiotowe dokumenty zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, przeprowadzonej zgodnie z wymogami dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

W zakresie zgodności z dyrektywą 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz dyrektywy siedliskowej oraz dyrektywy ptasiej, to prawo polskie przewiduje tutaj przeprowadzenie oceny habitatowej w ramach procedury OOŚ przedsięwzięć. 

Początkowo planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć z Załącznika I dyrektywy 85/337/EWG, jako zmiana przedsięwzięcia wymienionego w pkt 15 tegoż załącznika (Zapory i inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego gromadzenia wody w przypadku, gdy nowe lub dodatkowe masy wód zatrzymanych lub zmagazynowanych przekraczają 10 mln m3), sama w sobie napotykająca progi określone w tym załączniku. Przedsięwzięcie zostało poddane procedurze OOŚ, przy czym procedura została przeprowadzona zgodnie z prawem wspólnotowym, tj.:

- przeprowadzono konsultacje z organami zdrowia publicznego i uwzględniono wyniki tych konsultacji w wydanej decyzji administracyjnej (ponieważ organem wydającym decyzję jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - organ ochrony środowiska, prawo polskie nie nakłada tutaj obowiązku przeprowadzania dodatkowych konsultacji z organami ochrony środowiska);

- umożliwiono społeczeństwu odpowiednio wczesny i skuteczny udział w procesie podejmowania decyzji, jednak nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski;

- w wydanej decyzji kompetentny organ uwzględnił informacje uzyskane w trakcie OOŚ.

W związku ze zmianami w projekcie budowlanym inwestor złożył wniosek o zmianę wydanej decyzji administracyjnej dla przedsięwzięcia. Wnioskowana zmiana zakresu przedsięwzięcia spowodowała jego zakwalifikowanie, jako przedsięwzięcia z pkt 13 tiret pierwsze Załącznika II dyrektywy 85/337/EWG, tj. wszelkie zmiany bądź rozbudowa przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub II, już zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, które mogą znaczące niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne (zmiana lub rozciągnięcie niezawarte w załączniku I). Do wydania decyzji zmieniającej i związanego z tym przeprowadzenia screeningu również właściwy był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Po szczegółowym rozważeniu kryteriów selekcji określonych w Załączniku III do dyrektywy 85/337/EWG i przeprowadzeniu konsultacji z organem zdrowia publicznego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził brak konieczności przeprowadzenia OOŚ dla zmienionego przedsięwzięcia. Informacja o wyniku screeningu została udostępniona opinii publicznej poprzez jej umieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tego organu oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się w miejscu planowanej realizacji przedsięwzięcia. 

W związku z tym należy uznać, że procedura zezwolenia na inwestycję dla przedmiotowego przedsięwzięcia została przeprowadzona zgodnie z przepisami dyrektywy 85/337/EWG oraz dyrektywy siedliskowej.

3.10.7. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.11. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej
3.11.1. Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie opolskim, a bezpośredni obszar nim objęty to teren miasta i gminy Lewin Brzeski. Przedmiotem inwestycji jest zwiększenie przepustowości powodziowej w przekroju piętrzącym wodę, udrożnienie trasy ulgi powodziowej oraz budowa i modernizacja obwałowania rzeki tak, aby przystosować hydrowęzeł Lewin Brzeski do bezpiecznego przeprowadzenia wód powodziowych o natężeniu przepływu do 800m3/s.
Z uwagi na rozległy obszar działań inwestycyjnych, przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne, w tym pięć zadań wykonawczych: 

Etap I - w ramach którego przewidziano realizację dwóch zadań wykonawczych: 1) jaz klapkowy (wraz z budową przepławki dla ryb) i elektrownia wodna jako inwestycja odrębna, 2) udrożnienie i przebudowa koryta rzeki, międzywale i wały przeciwpowodziowe. 

Etap II - w ramach którego przewidziano realizację trzech zadań wykonawczych: 1) udrożnienie i przebudowa koryta Nysy Kłodzkiej, międzywala i wały przeciwpowodziowe od km 16+000 do km 14+280 wraz z progiem dennym, 2) udrożnienie i przebudowa koryta Nysy Kłodzkiej, międzywala i wały przeciwpowodziowe od km 13+370 do km 11+600, 3) udrożnienie trasy ulgi powodziowej wraz z modernizacją i budową wałów przeciwpowodziowych.
3.11.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Częścią wód, której głównie dotyczy Przedsięwzięcie jest PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia, będąca rzeką typu 19: rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta. W PGW wykazana jest jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, z derogacją z art. 4.7 RDW: planowane nowe modyfikacje, zmieniające charakterystyki fizyczne. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, przy czym uzyskanie dobrego stanu ekologicznego będzie uzależnione od zachowania ciągłości morfologicznej wymaganej dla jesiotra (do ujścia Ścinawy Niemodlińskiej) i łososia (w całej JCWP) oraz zachowania zbliżonej do naturalnej dynamiki przepływu, z uwagi na wymagania obszarów Natura 2000.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane także w ujściowych odcinkach trzech JCWP, toteż Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na osiągnięcie/nieosiągnięcie w nich celów środowiskowych: PLRW60001712796 Ptakowicki Potok (typ 17, naturalna część wód o złym stanie, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez derogacji), PLRW60001912899 Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej (typ 19, silnie zmieniona część wód o złym stanie, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez derogacji) i PLRW60001712894 Krzemionka (typ 17, naturalna część wód o złym stanie, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez derogacji).
Rzeka Nysa Kłodzka jest lewobrzeżnym dopływem Odry (jednym z największych), a swoje źródło ma na stokach Puchacza. Jej długość wynosi 181,7 km, a powierzchnia zlewni 4 564,7 km2. Na odcinku od ujścia rzeki Budzówki do ujścia do zbiornika Nysa usytuowane są trzy zbiorniki: Topola, Kozielno i Otmuchów.

3.11.3. Ocena aktualnego stanu JCWP
Ocenę stanu JCWP przedstawiono w rozdziale 3.10.3.
3.11.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ogólny opis PWŚK przedstawiono w rozdziale 3.1.4.

Dla SCWP SO0912, do której zaliczono JCWP objętą przedsięwzięciem (PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia), program środków przedstawiono w rozdziale 3.10.4.
Najważniejszą kwestią dla tego odcinka rzeki jest udrożnienie rzeki dla dwukierunkowej migracji ryb. Tego typu zapisy znalazły się również w opracowaniu: „Ocena potrzeb i  priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. KZGW-Biprowodmel, Poznań 2010, przygotowanym na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, gdzie zamieszczono między innymi wykaz rzek, w których utrzymanie ciągłości morfologicznej ma szczególne znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału ekologicznego części wód. Nysa Kłodzka  w obrębie przedsięwzięcia została zaliczona do rzek szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej  i wymaga ona na tym odcinku zapewnienia ciągłości liniowej dla jesiotra  do ujścia Ścinawy Niemodlińskiej oraz dla łososia do ujścia Białej Lądeckiej.

Elementem przedsięwzięcia jest budowa przepławki dla ryb, zatem przyczynia się ono do wdrożenia środków niezbędnych do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego w przedmiotowej JCWP. 

3.11.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie obejmuje trzy kluczowe dla wpływu na ekosystemy rzeki i siedlisk bezpośrednio zależnych od wód działania:

· budowę i modernizację wałów;

· przebudowę (regulację) koryta rzecznego;

· budowę jazu.

· Budowa i modernizacja polderów i wałów. 

Do typowych negatywnych oddziaływań przedsięwzięć, polegających na budowie wałów i polderów przeciwpowodziowych, według Kowalczyka i in. (2009) należy:

· Bezpośrednie zniszczenie lub uszczuplenie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków przez samą budowę;

· Eliminacja lub zaburzenia oddziaływania kluczowych czynników kształtujących charakter siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków na obszarach zalewowych prowadzące do ich całkowitego zniszczenia;

· Wpływ na poziom wód gruntowych przed i za wałem;

· Negatywny wpływ prac związanych z remontami i utrzymaniem wałów w okresie sezonu lęgowego.

Zatem, w odróżnieniu od takich przedsięwzięć jak regulacja, remont, konserwacja i prace utrzymaniowe w cieku i na jego brzegach lub budowa zbiornika wodnego na cieku, budowa wałów dotyczy organizmów wodnych w stopniu niewielkim (lub wręcz pomijalnym). Negatywnie natomiast wpływa na doliny zalewowe, które często są ostojami cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków flory i fauny, a także pełnią funkcje korytarzy ekologicznych. Jeszcze mniejsze znaczenie dla organizmów wodnych ma modernizacja lub przebudowa wałów. 

Reasumując: budowa wałów (obwałowanie rzeki) ma słabe oddziaływania na organizmy wodne, w niewielkim stopniu wpływa także na inne elementy jakości. Jeszcze słabsze jest oddziaływanie przebudowy lub modernizacji wałów, ponieważ nie powstają nowe struktury ingerujące w obszary zalewowe rzeki.

Na etapie eksploatacji Przedsięwzięcia w tym zakresie brak będzie nowych, negatywnych oddziaływań, mających znaczenie dla osiągnięcia celów środowiskowych RDW w analizowanej części wód oraz w innych JCWP.

· Przebudowa koryta rzecznego (z udrożnieniem kanału ulgi). 

Przebudowa, regulacja, konserwacja itp. koryta rzecznego dotyczy przede wszystkim organizmów wodnych, w tym wszystkich grup organizmów, będących podmiotem badań biologicznych elementów jakości dla oceny stanu/potencjału ekologicznego wód. Do oddziaływań tych należą (Kowalczyk i in. 2009):

· Trwałe pogorszenie jakości przyrodniczej rzecznego siedliska przyrodniczego lub siedlisk gatunków żyjących w rzece (kryteria hydromorfologiczne, ubytek elementów struktury ważnych dla różnorodności biologicznej siedliska),

· Okresowe zamulenia lub inne zaburzenie siedlisk w wyniku prac,

· Niszczenie gatunków żyjących w mule lub na dnie,

· Zaburzenie tarła ryb, migracji ryb i innych organizmów wodnych w przypadku niewłaściwego terminu prac,

· Zniszczenie lub zaburzenie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków na brzegach (ziołorośla nadrzeczne, łęgi, kamieńce nadrzeczne) – bezpośrednie niszczenie, wygniatanie, zasypywanie odkładanym materiałem, inne zmiany struktury, zawlekanie obcych gatunków,

· Wpływ na poziom wód gruntowych (ułatwianie odpływu wody),

· Wpływ na sąsiednie siedliska hydrogeniczne,

· Bezpośrednie zniszczenie siedlisk gatunków żyjących w drzewach (np. ksylobiontyczne chrząszcze jak pachnica dębowa),

· Zmiana struktury krajobrazu i w konsekwencji sposobu wykorzystywania przestrzeni przez gatunki (ptaki, nietoperze),

· Oddziaływania łączne, wpisywanie się w ogólny trend usuwania zakrzewień i zadrzewień. 

Reasumując, przebudowa koryta ma silne negatywne oddziaływania, które w zależności od użytego do regulacji materiału mogą rozciągać się w czasie obowiązywania kilku aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami, przy czym oddziaływań można oczekiwać zarówno na etapie realizacji Przedsięwzięcia, jak i w fazie jego eksploatacji. 

Należy oczekiwać następujących oddziaływań tej grupy zadań Przedsięwzięcia:

- Przebudowa koryta rzecznego na długości 4,40 km

· Bezpośrednie niszczenie siedlisk przybrzeżnych (krótkotrwałe na etapie realizacji Przedsięwzięcia)
· Zanieczyszczenie rzeki zawiesiną (krótkotrwałe na etapie realizacji Przedsięwzięcia);

- Udrożnienie kanału ulgi na terenie prawobrzeżnej doliny

· Zanieczyszczenie rzeki zawiesiną (krótkotrwałe na etapie realizacji Przedsięwzięcia

· Budowa jazu (z planowaną w dalszych latach budową elektrowni wodnej
). 

Budowa jazu i planowanej w przyszłości elektrowni wodnej należą do najbardziej negatywnie oddziaływujących na ekosystemy wodne przedsięwzięć. Negatywne oddziaływania dotyczą wszystkich organizmów wodnych, w tym wszystkich grup organizmów, będących podmiotem badań biologicznych elementów jakości dla oceny stanu/potencjału ekologicznego wód. Do oddziaływań tych należą (Kowalczyk i in. 2009):

· Powstanie bariery dla wędrówek ryb i innych organizmów wodnych (w tym typowych gatunków siedlisk przyrodniczych);

· Zmiana warunków siedliskowych (dotyczy jazów z dużymi zbiornikami retencyjnymi);

· Zniszczenie lokalnego siedliska zwierząt, związanych z nurtem cieku (na skutek spowolnienia prędkości przepływu powyżej bariery i zmiany charakteru sedymentów);

· Fragmentacja populacji ryb, nawet gatunków uważanych za osiadłe;

· Bezpośrednie zniszczenie lub uszczuplenie siedlisk przez samą budowę;

· Wpływ na reżim przepływów poniżej przegrody (dotyczy jazów z dużymi zbiornikami retencyjnymi);

· Gromadzenie się osadów dennych (zaburzenie transportu rumoszu).

Budowa jazu klapowego w km 13+845 (powyżej ujścia Ścinawy Niemodlińskiej) spowoduje:

· zakłócenie ciągłości morfologicznej, wymaganej dla łososia, oddziaływanie trwałe, w okresie eksploatacji 

· zanieczyszczenie rzeki zawiesiną (krótkotrwałe na etapie realizacji Przedsięwzięcia);

Budowa EW przy jazie (zaplanowanej, ale nie wchodzącej w zakres niniejszego Przedsięwzięcia spowoduje):

· utrudnienie migracji ryb.

· bezpośrednie zabijanie ryb w komorach turbin EW

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

W zakresie elementów biologicznych:

· Makrofity,

· Fitobentos, 

· Makrobezkręgowce bentosowe,

· Ichtiofauna.

W zakresie elementów hydromorfologicznych:

· Ciągłość rzeki,

· Warunki morfologiczne (głębokość rzeki i zmienność szerokości, struktura i podłoże koryta rzeki, struktura strefy nadbrzeżnej. 

W zakresie elementów fizykochemicznych: 

· Zawiesina ogólna,

· Wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe (np. tlen rozpuszczony),

· Wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne.

Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Elementy biologiczne

· Makrofity/fitobentos

· Krótkotrwałe oddziaływania, na etapie realizacji Przedsięwzięcia i w krótkim 
(2-3 lata) okresie eksploatacji. Pogorszenie stanu zespołów makrofitów, fitonentosu oraz makrobezkręgowców bentosowych, na skutek oddziaływania zawiesiny i bezpośredniego zniszczenia siedlisk przybrzeżnych. 

· W okresie eksploatacji, po dwu-trzech latach, bez negatywnych oddziaływań.

· Makrofity i fitobentos słabo reagują na przekształcenia morfologiczne rzeki (nie są dobrym wskaźnikiem tych przekształceń).

· Makrobezkręgowce denne

· Brak negatywnego wpływu w okresie realizacji Przedsięwzięcia. Zwiększenie różnorodności siedlisk wód dolinowych (trasa ulgi powodziowej) może zwiększyć liczbę występujących w JCWP taksonów makrobezkręgowców, co jednak raczej nie znajdzie odzwierciedlenia w ocenie.

· Ichtiofauna

· Krótkotrwałe oddziaływania (na etapie realizacji Przedsięwzięcia) wpływające na wzrost śmiertelności narybku i osobników dorosłych gatunków o małych rozmiarach ciała na skutek bezpośredniego niszczenia siedlisk przybrzeżnych oraz ograniczenia powierzchni tarlisk. 
· Długotrwałe zakłócenie ciągłości morfologicznej na etapie eksploatacji Przedsięwzięcia przez przegrodę. Skutki zakłócenia ciągłości morfologicznej można łagodzić przez wyposażenie obiektu piętrzącego w przepławkę o bardzo dobrej sprawności – 100% ryb pokonuje przeszkodę, opóźnienie w wędrówce wynosi kilka godzin (Bojarski i in. 2005).

Odbudowa jazu podczas realizacji Przedsięwzięcia nie wpływa na podstawowy cel zachowania warunków dla ryb, czyli na ciągłość morfologiczną wymaganą dla jesiotra (odcinek Nysy Kłodzkiej od ujścia do Odry do ujścia Ścinawy Niemodlińskiej), natomiast znacząco pogarsza warunki migracji dwuśrodowiskowych ryb łososiowatych powyżej Ścinawy Niemodlińskiej (odcinek od ujścia Ścinawy Niemodlińskiej do ujścia Bystrzycy Kłodzkiej). Dlatego tak istotna jest wysoka sprawność przepławki obiektu, zwłaszcza w aspekcie skumulowanych oddziaływań pozostałych przegród. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z monitoringu można stwierdzić, iż zachodzi obawa, że zaprojektowana przy jazie przepławka nie spełnia stosownych wymagań. Zalecane jest zatem wykonanie w przyszłości przepławki o określonych parametrach, w kontekście przyszłej budowy elektrowni wodnej. Elektrownia wodna, jak wspomniano już wcześniej, nie jest przedmiotem niniejszego Przedsięwzięcia, jednak z uwagi na możliwość wystąpienia znaczących oddziaływań skumulowanych związanych z jej budową, oddziaływanie przyszłej elektrowni należy uwzględnić już na obecnym etapie analiz. Dodatkowo planowana w przyszłości elektrownia wodna warunkuje już teraz pewne rozwiązania w zakresie budowy przepławki dla ryb.
Przy jazie jest obecnie zaprojektowana wstępna przepławka, ponieważ po zakończeniu budowy elektrowni konieczna będzie zmiana jej lokalizacji (zmiana natężenia przepływu, zmiana warunków lokalizacji wejścia do przepławki). Aktualna przepławka jest przepławką typu komorowego, w lewym przyczółku jazu i spełnia kryteria dla migracji ryb, nie mniej jednak musi być poddana monitoringowi, by ocenić jej funkcjonalność. Należy zrezygnować z przykrywania jej kratą lub zastosować bardzo rzadkie oczka kraty (by nie zacieniały komór). Zasłonięcie komór kratą nie tylko utrudnia obserwację migrujących ryb, ale także zniechęca ryby do wpływania w przepławkę.

W docelową przepławkę należy wyposażyć obiekt jednocześnie z budową elektrowni. Docelowa przepławka powinna być ulokowana na lewym brzegu rzeki, na lewo od elektrowni. Z uwagi na niewielką ilość miejsca oraz bardzo dobre funkcjonowanie tego typu urządzeń na przegrodach w Nysie Kłodzkiej (zapora Kozielno), zaleca się, by docelowa przepławka była przepławką szczelinową (jedno-, a lepiej dwuszczelinową.

· Przebudowa koryta rzecznego na odcinku 4,4 km może w krótkim okresie pogorszyć warunki rozrodu ryb. Takie zagrożenie zgłosił użytkownik rybacki. W dłuższej perspektywie czasu powierzchnia tarlisk dla podstawowych grup rozrodczych ryb obligatoryjnie rzecznych, litofilnej i litofitofilnej, pozostanie niezmieniona. 
Podsumowując, aktualna ichtiofauna Nysy Kłodzkiej jest mocno przekształcona w stosunku do zespołów ryb, które powinny występować w tej rzece. Jest to efektem powstałych w przeszłości znacznych zanieczyszczeń wód, które ograniczyły występowanie wrażliwych gatunków (świnka Chondrostoma nasus, brzana Barbus barbus) lub je wyeliminowały (miętus Lota lota) oraz przerwania ciągłości morfologicznej Odry, które ograniczyło/wyeliminowało gatunki wędrowne anadromiczne (łosoś Salmo salar, troć Salmo trutta trutta, certa Vimba vimba, minóg rzeczny Lamptera fluviatilis). 
Działania prowadzone obecnie przez rybackich użytkowników wód, wspierane przez powolny proces odzyskiwania możliwości migracji na przeszkodach zlokalizowanych w Odrze, będą prowadziły do poprawy tego stanu, toteż Przedsięwzięcie nie stwarza dużego zagrożenia dla uzyskania odpowiedniej jakości tego elementu.

Elementy hydromorfologiczne

Oceny wpływu na elementy hydromorfologiczne dokonano na kilku płaszczyznach. Najpierw oceniono wpływ poszczególnych rodzajów zaplanowanych prac na warunki morfologiczne doliny Nysy Kłodzkiej. Następnie, na podstawie danych uzyskanych za pomocą metody RHS, przeanalizowano jaki będzie stan po wykonaniu inwestycji i obliczono odpowiednie do tego wskaźniki. Ponieważ metoda RHS ogranicza się tylko do określonego odcinka rzeki, aby ocenić wpływ Przedsięwzięcia na całą JCWP posłużono się wskaźnikami do oceny stanu morfologicznego JCWP przy klasyfikowaniu ich jako silnie zmienione (Błachuta i in., 2006).

I. Ocena wpływu poszczególnych rodzajów zaplanowanych działań na warunki morfologiczne doliny Nysy Kłodzkiej w obrębie obszaru realizacji Przedsięwzięcia. 

Wszystkie oddziaływania planowanego Przedsięwzięcia związane ze zmianą warunków hydromorfologicznych w obrębie koryta i strefy przykorytowej można uznać za oddziaływania długoterminowe prowadzące do trwałych modyfikacji i silnego przekształcenia mikrosiedlisk na badanym odcinku. Biorąc pod uwagę strefowość biocenoz, ich nierównomierne rozmieszczone wzdłuż biegu rzeki likwidacja siedlisk nawet na odcinku kilku kilometrów może być zjawiskiem bardzo niekorzystnym w skali całego cieku. Warunki siedliskowe zależą bowiem od szeregu czynników, w tym od rodzaju i charakteru podłoża, szybkości przepływu (zastoiska, bystrza) oraz właściwości fizykochemicznych wody. W każdym z siedlisk rozwija się charakterystyczna zoocenoza. 

Główne oddziaływania Przedsięwzięcia w odniesieniu do morfologii koryta rzeki i całej doliny wiążą się zatem z następującymi działaniami:

· Budowa wałów przeciwpowodziowych, która przyczyni się do znacznego ograniczenia strefy swobodnego przepływu wód powodziowych. 

· Obniżenie międzywala, które przyczyni się do likwidacji mikroform w obrębie terasy zalewowej i strefy przykorytowej. 
· Profilowanie koryta, pogłębianie – zmiana charakteru linii brzegowej, poprzez zmianę przekroju poprzecznego koryta z urozmaiconego na regularny, związana jest z likwidacją form korytowych: przegłębień, namulisk, odsypów piaszczystych, podcięć erozyjnych oraz degradacją roślinności brzegowej. Ujednolicenie struktury dna jest równoznaczne z likwidacją cennych siedlisk oraz wiąże się z zaburzeniem warunków sedymentacyjnych.

· Umocnienie brzegów, narzut kamienny, elementy sztuczne – antropogeniczny charakter brzegów wpłynie na zmianę przepuszczalności osadów poprzez częściowe lub całkowite zabudowanie materiałem sztucznym.
· Budowa przepławki dla ryb – rzeka uzyska drożność.
· Udrożnienie kanału ulgi powodziowej – sztuczne ukierunkowanie przepływu wód powodziowych związane jest z trwałym przekształceniem strefy przykorytowej (wlot i wylot kanału) oraz trwałą zmianą struktury środowiska na trasie kanału w obrębie płaskiej terasy zalewowej. 
II. Ocena wpływu Przedsięwzięcia na elementy hydromorfologiczne za pomocą metody RHS

Odcinek Nysa Kłodzka - Lewin Brzeski (15,250 km biegu rzeki). Planowany wlot ulgi powodziowej

Po realizacji zadania wartość wskaźnika przekształcenia siedliska HMS wzrośnie do 59 punktów. Planowana inwestycja znacząco przyczyni się do przekształcenia warunków siedliskowych a w wielu miejscach do degradacji istniejącego ekosystemu. Zmiana parametrów koryta doprowadzi do likwidacji form korytowych i zniszczenia istniejących siedlisk, uproszczeniu ulegnie struktura roślinności brzegowej (ze złożonej na prostą z dominacją traw). Znacznie i trwale przekształcona zostanie także strefa przykorytowa i międzywale.  

Odcinek Lewin Brzeski-Ujście Ścinawy Niemodlińskiej (12,600 km biegu rzeki km - środek odcinka). Planowany wylot ulgi powodziowej

Po realizacji zadania wartość wskaźnika przekształcenia siedliska HMS wzrośnie, aż do 64 punktów, co jednoznacznie wskazuje na znaczące pogorszenie warunków siedliskowych i degradację ekosystemu wodnego na badanym odcinku. 

Analiza oddziaływania inwestycji na elementy hydromorfologiczne wykonana za pomocą metody RHS wskazała na dość znaczne przekształcenia fragmentu rzeki i doliny objętego przedsięwzięciem. Należy jednak pamiętać, że metoda RHS odnosi się do określonego odcinka rzeki (500 metrowego odcinka badawczego), nie jest reprezentatywna dla całej JCWP i tym samym nie może służyć do oceny wpływu przedsięwzięcia na całą JCWP. Wyniki tej analizy pozwoliły jedynie na poglądową ocenę zmian hydromorfologicznych w miejscu realizacji Przedsięwzięcia. 

III. Ocena wpływu Przedsięwzięcia na całą JCWP za pomocą wskaźników do oceny stanu morfologicznego JCWP uwzględnianych przy klasyfikowaniu ich jako silnie zmienione.

Aby dokonać oceny wpływu realizacji przedsięwzięcia na całą JCWP posłużono się wskaźnikami do oceny stanu morfologicznego JCWP przy klasyfikowaniu ich jako silnie zmienione (Błachuta i in., 2006).
Wskaźnik obwałowań jest jednym z czterech wskaźników do oceny stanu morfologicznego JCWP przy klasyfikowaniu ich jako silnie zmienione (Błachuta i in. 2006). Wskaźnik ten jest wyrażony łączną długością obwałowania cieków istotnych w zlewni JCWP w odniesieniu do sumarycznej długości brzegów cieków istotnych (podwójna długość rzeki). Jako wartość krytyczną, powyżej której powinno się zakwalifikować JCWP jako silnie zmienioną przyjęto wartość 60% (tzn. 60% długości rzeki jest obustronnie obwałowane). Istotność wskaźnika uzależniono od odległości wałów od koryta rzeki. Dla niewielkich rzek o małych zlewniach, do 1000 km2, przyjęto, że istotne oddziaływania mają tylko obwałowania oddalone od brzegów rzeki nie dalej niż 20 m. W miarę poszerzania międzywala oddziaływanie obwałowań maleje, a przy wałach odsuniętych od małej rzeki na odległość większą niż 200 m, współczynnik korygujący wskaźnik wynosi 0,1, czyli wartość progowa wskaźnika nie jest przekraczana nawet wtedy, kiedy rzeka jest na całej długości obustronnie obwałowana (wskaźnik przybiera wówczas wartość 10%).

Aktualna wartość wskaźnika obwałowań wynosi 14%. Wskazuje na to, że ze względu na ten wskaźnik nie ma potrzeby wyznaczać JCWP jako silnie zmienionej (nie przekracza wartości krytycznej). Po zrealizowaniu Przedsięwzięcia wskaźnik ten wyniesie 21% i nadal nie przekroczy wartości krytycznej. W JCWP Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia realizowane jest jeszcze jedno Przedsięwzięcie – „Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I”. Jego efekty kumulują się z ocenianym Przedsięwzięciem, toteż policzono wskaźnik obwałowań, uwzględniający oba projekty. Wynosi on 36%, czyli nadal nie przekracza wartości krytycznej. 
Wskaźnik regulacji również jest wskaźnikiem do oceny stanu morfologicznego JCWP przy klasyfikowaniu ich jako silnie zmienione (Błachuta i in. 2006). Wskaźnik ten jest wyrażony łączną długością regulowanych odcinków cieków istotnych w zlewni JCWP w odniesieniu do długości brzegów cieków istotnych. Jako wartość krytyczną, powyżej której powinno się zakwalifikować JCWP jako silnie zmienioną przyjęto wartość 50% (tzn. 50% długości rzeki jest uregulowane). Wskaźnik jest korygowany z uwagi na wiek regulacji (najgorzej jest oceniana regulacja wykonana przed 5 lub mniejszą liczbą lat, najlepiej regulacja starsza niż 15 lat) i z uwagi na rodzaj użytego materiału. Współczynniki korygujące można ułożyć w matrycę.

Tabela 36 Współczynniki korygujące dla określonych rodzajów ubezpieczenia brzegów

	Rodzaj regulacji
	Współczynnik korygujący

	
	do 5 lat
	5-9 lat
	10-14 lat
	15 lat i więcej

	elementy betonowe zwarte
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	ażurowe elementy betonowe
	0,95
	0,93
	0,92
	0,90

	kosze siatkowo-kamienne (gabiony) i narzut kamienny stabilizowany siatką
	0,85
	0,83
	0,77
	0,75

	faszyna i darnina z obsiewem wikliną w połączeniu z luźnym narzutem kamiennym, bez zachowania krętości koryta
	0,75
	0,70
	0,65
	0,55

	faszyna i darnina z obsiewem wikliną w połączeniu z luźnym narzutem kamiennym z zachowania krętości koryta
	0,70
	0,65
	0,60
	0,50


Wskaźnik regulacji dla zmian wprowadzonych przez Przedsięwzięcie wynosi zaledwie 7%. Dla skumulowanego oddziaływania regulacji wykonanych w ramach obu realizowanych na Nysie Kłodzkiej projektów wynosi on 21% (bez uwzględniania współczynników korygujących). Jest to wartość znacznie poniżej wartości krytycznej tego wskaźnika, toteż oddziaływanie na ekosystem rzeki w całej JCWP można uznać za mało znaczące i nie mające dużego wpływu na stan elementów biologicznych.

Z uwagi na ograniczony przestrzennie zasięg przebudowy koryta (wskaźnik regulacji=21% dla obu realizowanych w JCWP projektów) w dłuższym okresie (po etapie realizacji) nie będzie ona znacząco wpływała na stan elementów biologicznych.

Znaczenie oddziaływania bariery można ocenić przez wskaźnik budowli piętrzących (Błachuta i in. 2006). Jest on wyrażony stosunkiem sumarycznej wysokości budowli piętrzących w JCWP do różnicy wysokości n.p.m. początkowego i końcowego odcinka JCWP. Wartość krytyczna tego wskaźnika wynosi 15%. Wskaźnik wylicza się z wykorzystaniem współczynnika korygującego, zależnego od sprawności przepławek – oceny funkcjonalności przepławek według kryteriów zamieszczonych w zasadach dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich (Bojarski i in. 2005).

Tabela 37 Współczynniki korygujące dla określonej sprawności przepławek 

	Ocena funkcjonowania przepławki
	współczynnik korygujący

	Bardzo dobra

100% ryb pokonuje przeszkodę, opóźnienie kilka godzin
	0,1

	Dobra

95-100% ryb pokonuje przeszkodę, opóźnienie nie przekracza kilka dni
	0,3

	Słaba

70-95% ryb pokonuje przeszkodę, opóźnienie większe niż kilka dni
	0,5

	Zła

mniej niż 70% ryb pokonuje przeszkodę, opóźnienie większe niż kilka dni, nawet do miesiąca
	0,8

	Brak przepławki (lub brak danych do oceny funkcjonowania przepławki)
	1,0


Wskaźnik budowli piętrzących, bez uwzględnienia współczynnika korygującego dla JCWP Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia aktualnie wynosi 43% i znacznie przekracza wartość graniczną. Po uwzględnieniu nowej przegrody – jazu w Lewinie Brzeskim wskaźnik wzrasta do wartości 50%. Gdyby przyjąć założenie, że wszystkie budowle piętrzące mają przepławki funkcjonujące bardzo dobrze, to wyniósłby on zaledwie 4,3% (z jazem w Lewinie Brzeskim 5%) i byłby znacznie poniżej wartości krytycznej. Rolę sprawności przepławek dla ekosystemów rzeki pokazuje poniższa tabela. 

Tabela 38 Znaczenie sprawności przepławek w funkcjonowaniu ekosystemów JCWP Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia

	Ocena funkcjonowania przepławki
	skorygowany WBP bez jazu w Lewinie Brzeskim
	skorygowany WBP z jazem w Lewinie Brzeskim

	Bardzo dobra
	4,3
	5,0

	Dobra
	12,9
	15,0

	Słaba
	21,5
	25,0

	Zła
	34,4
	40,0

	Brak przepławki (lub brak danych do oceny funkcjonowania przepławki) – stan obecny
	43,0
	50,0


WBP – wskaźnik budowli piętrzących

Elementy fizykochemiczne

Do oddziaływań na odcinku Nysy Kłodzkiej od Lewina Brzeskiego do ujścia mających bezpośredni wpływ na stan ekosystemu wodnego należy pogorszenie wskaźników fizykochemicznych wody (np. tlen rozpuszczony i inne wskaźniki z grupy charakteryzującej warunki tlenowe oraz grupy charakteryzującej warunki biogenne) w wyniku wzrostu zawiesiny i uruchomienia ładunków zanieczyszczeń zakumulowanych w osadach. 

Do skutków tych oddziaływań należy zaliczyć: 

· Zmianę właściwości fizykochemicznych siedliska,

· Ustępowanie organizmów charakterystycznych dla wód czystych i pojawianie się organizmów typowych dla środowiska zanieczyszczonego,

· Spadek różnorodności biologicznej,

· Zakłócenia w piramidzie troficznej.

Ponieważ każdy gatunek ma własne wymagania siedliskowe
, nawet niewielkie zmiany parametrów fizykochemicznych wody mogą prowadzić do wycofania lub ograniczenia liczebności danej populacji. 

Planowane Przedsięwzięcie najistotniej wpłynie na wskaźniki fizyczne i tlenowe w fazie realizacji zadań. Dotyczy to przede wszystkim prac prowadzonych w obrębie koryta i międzywala. Podczas profilowania brzegów i pogłębiania dna uruchomione zostaną ładunki substancji zakumulowanych w osadach dennych (namuły), jak i w osadach aluwialnych budujących terasę zalewową. W efekcie nastąpi znaczący wzrost substancji mineralnej rozpuszczonej w wodzie i zmniejszenie przezroczystości wody.

Biorąc pod uwagę użytkowanie doliny – rolnicze oraz zły stan gospodarki wodno-ściekowej sieci (brak sieci kanalizacyjnej) w obrębie miejscowości położonych bezpośrednio nad Nysą Kłodzką należy liczyć się także z uruchomieniem dużych ładunków substancji biogennych (zakumulowanych obecnie w osadach dennych i korytowych). 

Wzrost zawiesiny w wodzie (przewodnictwo) prowadzi w pierwszej kolejności do wzrostu mineralizacji, spadku zawartości tlenu i pogorszenia warunków świetlnych. Stężenie tlenu mniejsze od 2 mgO2/ dm3 powoduje śnięcie ryb oraz wyginięcie wielu niższych organizmów. 

W przypadku transportu zawiesiny (metale ciężki, biogeny) na odcinku Lewin Brzeski-ujście nastąpi jej depozycja w osadach dennych i korytowych. Materiał grubofrakcyjny akumulowany będzie na krótkim odcinku, w przypadku frakcji pylastej depozycja nastąpi w odcinku ujściowym Nysy Kłodzkiej.
Jak wynika z powyższej analizy, Przedsięwzięcie wpłynie lokalnie na elementy hydromorfologiczne i biologiczne jakości wód, w mniejszym zaś stopniu na elementy fizykochemiczne jakości wód. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że w przypadku elementów hydromorfologicznych, oddziaływania te, choć będą znaczące dla danego odcinka rzeki, to jednak nie wpłyną na pogorszenie stanu całej JCWP tzn. nie spowodują konieczności wyznaczenia jej jako silnie zmienionej części wód (przy uwzględnieniu wybudowania przy jazie zaplanowanej w ramach tego Przedsięwzięcia przepławki dla ryb).
Podsumowując, Przedsięwzięcie nie generuje oddziaływań, które w taki sposób zmieniłyby funkcjonowanie ekosystemów wodnych, by ich poszczególne elementy nie mogły uzyskać dobrego stanu ekologicznego. Nie stanowi ono zatem zagrożenia dla celów środowiskowych RDW. Ponieważ Przedsięwzięcie, jak wykazano powyżej, nie wpłynie na pogorszenie stanu całej JCWP uznano, że ustanowiona w PGW derogacja jest bezprzedmiotowa. 

3.11.6. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.12. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki

3.12.1. Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie podkarpackim, a bezpośredni obszar nim objęty to teren miasta i gminy Mielec oraz częściowo gmina Gawłuszowice (miejscowość Brzyście).Przedmiotem Przedsięwzięcia jest budowa, modernizacja i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie Wisłoki w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec.

W ramach Przedsięwzięcia wyznaczono trzy projekty: Wisłoka I (rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800 - 16+074 wraz z budowa dróg przywałowych w miejscowości Chrząstów- Złotniki gm. Mielec), Wisłoka II (budowa prawego wału przeciwpowodziowego długości 3,826 km na rzece Wisłoce w km 16+074 – 19+900 wału (km rzeki 16+668-20+969) wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca) i Wisłoka III (modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+200 ÷ 16+050 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+050 ÷ 17+900 w miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka, gm. Mielec).
3.12.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Jednolitą częścią wód, której dotyczy Przedsięwzięcie jest Wisłoka od potoku Kiełkowskiego do ujścia, o kodzie PLRW20001921899. Typ abiotyczny danej JCWP to: rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta. Stanowi ona silnie zmienioną część wód. W PGW jej stan JCWP jest określony jako dobry i jest wykazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez derogacji. Celem środowiskowym danej JCWP jest zachowanie/poprawa dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, a ponieważ w PGW nie ustalono derogacji, to cel ten należy osiągnąć do 2015 r. Inwestycja jest zlokalizowana w pobliżu obszaru Natura 2000 "Dolna Wisłoka z dopływami". Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
Rzeka Wisłoka jest prawostronnym dopływem Wisły, o długości 164 km i powierzchni zlewni 4110,2 km2. Źródło rzeki zlokalizowane jest w środkowej części Beskidu Niskiego. Na całej długości jest ona rzeką jednokorytową. W dolinie rzeki na odcinku objętym przedsięwzięciem istnieje system ochrony przeciwpowodziowej, w skład którego wchodzą elementy techniczne (wały przeciwpowodziowe wyposażone w śluzy) oraz system monitoringu poziomu wód.

3.12.3. Ocena aktualnego stanu JCWP

Na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poniżej przedstawiono ocenę aktualnego stanu JCWP.
Tabela 39 Ocena stanu JCWP - Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia


PLRW20001921899

	
	

	Typ abiotyczny
	(19) Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Wisłoka-Gawłuszowice

	Elementy biologiczne (BEJ)

	Fitobentos
	II

	Klasa elementów biologicznych
	II

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	I

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie klasyfikowano

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	II

	STAN CHEMICZNY
	Dobry

	STAN JCWP
	Dobry


3.12.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ogólny opis PWŚK przedstawiono w rozdziale 3.1.4.

Dla SCWP GW0612, do której zaliczono JCWP objętą przedsięwzięciem, wyróżniono w PWŚK w zakresie osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego, następujące działania: 

· Grupa działań: P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):

· Budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek: przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów.


Najważniejszą kwestią dla tego odcinka jest zatem udrożnienie rzeki dla dwukierunkowej migracji ryb. Tego typu zapisy znalazły się również w opracowaniu: „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. KZGW-Biprowodmel, Poznań 2010. przygotowanym na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, gdzie zamieszczono między innymi wykaz rzek, w których utrzymanie ciągłości morfologicznej ma szczególne znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału ekologicznego części wód. Dla Wisłoki w obrębie przedmiotowej  JCWP wymagane jest zapewnienie ciągłości liniowej dla łososia  i została ona zaliczona do rzek szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej dla tego gatunku. Rzeka w przeszłości była miejscem tarliskowym dla jesiotra, łososia, troci i certy. Obecnie w niektórych miejscach zachowały się tarliska certy i potencjalnie łososia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie jest związane przede wszystkim z budową bądź modernizacją wałów i nie ma wpływu na ciągłość morfologiczną rzeki.

3.12.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP
Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia
Na etapie realizacji przedsięwzięcia istnieje możliwość krótkotrwałego, chwilowego zanieczyszczenia wody zawiesinami, powstającymi podczas prowadzenia prac związanych z umocnieniem brzegów. Decyzja RDOŚ w Rzeszowie o warunkach realizacji przedsięwzięcia wprowadza ograniczenia minimalizujące oddziaływania obu czynników poprzez nakazanie ograniczenia zamulenia przez prowadzenie prac w wyznaczonych okresach doby oraz przez nakaz prowadzenia prac ręcznie, a w przypadku konieczności zastosowania ciężkiego sprzętu mechanicznego prowadzenie prac ze stanowisk brzegowych. 

Kolejnym czynnikiem mogącym negatywnie oddziaływać jest fizyczna zmiana struktury brzegów oraz mechaniczne niszczenie siedlisk. Z uwagi na to, że odcinki poddane regulacji są krótkie oraz na zawarte w decyzji RDOŚ w Rzeszowie o warunkach realizacji przedsięwzięcia, nakazy prowadzenie prac poza głównym okresem tarła ryb tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 30 czerwca, czynnik nie stanowi istotnego zagrożenia dla funkcjonowania ekosystemu rzeki. Brak innych oddziaływań negatywnych, mogących stanowić zagrożenie dla osiągnięcia celów RDW.

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania

W zakresie elementów biologicznych:

· Makrofity/fitobentos – krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinku umacniania brzegów poprzez mechaniczne zniszczenie siedliska. 

· Makrozoobentos (makrobezkregowce bentosowe) – krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinku umacniania brzegów poprzez mechaniczne zniszczenie siedliska oraz poprzez ewentualne negatywne oddziaływanie zawiesiny.

· Ryby – krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinku umacniania brzegów poprzez mechaniczne zniszczenie siedliska, ograniczenie powierzchni tarlisk oraz miejsc odchowu narybku. 

W zakresie elementów hydromorfologicznych:

· Warunki morfologiczne –pogorszenie struktury strefy nadbrzeżnej na odcinku umacniania brzegów oraz wyrównanie międzywala.

W zakresie elementów fizykochemicznych: 

· Zawiesina ogólna – przede wszystkim etap prowadzenia prac oraz okres po wykonaniu prac do momentu utrwalenia się miejsc prowadzenia prac roślinnością.

· Tlen rozpuszczony – etap realizacji robót.

Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Elementy biologiczne

· Fitoplankton – nie mierzony w rzekach typu 19. 

· Fitobentos – brak wpływu, wskaźnik reaguje na zmiany eutrofizacyjne oraz, w mniejszym stopniu, na zanieczyszczenia organiczne. Fitobentos zniszczony w strefie przybrzeżnej na odcinkach umacniania brzegów szybko się zregeneruje/odtworzy.

· Makrofity – jak wyżej.

· Makrozoobentos – element biologiczny najmocniej reagujący na oddziaływania przedsięwzięcia (mechaniczne zniszczenie siedliska oraz ewentualne negatywne oddziaływanie zawiesiny). W cyklu badawczym 2010-2012 nie był badany i oceniany (brak metodyki). Potencjalne oddziaływania na ten element będą ograniczone w czasie i przestrzeni. Nie wpłynie to negatywnie na ocenę elementu w obrębie całej jednolitej części wód. 

· Ryby – element biologiczny nie badany i nie oceniany w cyklu badawczym 2010-2012 (brak metodyki). Z uwagi na zakres i specyfikę przedsięwzięcia, nie będzie ono miało negatywnego wpływu na ocenę elementu w jednolitej części wód.

Z uwagi na ograniczony zasięg silniejszych negatywnych oddziaływań elementów przedsięwzięcia takich jak umocnienie brzegów czy wyrównanie międzywala oraz słabe oddziaływania lub ich brak w przypadku pozostałych elementów przedsięwzięcia, nie zagraża ono celom ochrony wód w innych częściach wód.

Elementy hydromorfologiczne

Inwestycja wpłynie na elementy hydromorfologiczne (warunki morfologiczne) tylko w nieznacznym stopniu – poprzez odcinkowe ubezpieczenie brzegów rzeki w miejscach, gdzie zagrożony erozją jest wał przeciwpowodziowy. Są to dwa odcinki po kilkaset metrów, co ze względu na lokalizację inwestycji, charakter rzeki (wcześniej regulowana, widoczne stare ubezpieczenia) i skalę tych działań, nie będzie oddziaływaniem znaczącym. Zmiana charakterystyk fizycznych będzie się również wiązać z obniżeniem międzywala i profilowaniem skarpy. Również to oddziaływanie będzie dotyczyło ograniczonych fragmentów rzeki. Poza tym nowo ukształtowane brzegi nie będą ubezpieczane, a międzywale częściowo zostanie obsadzone wierzbami. W związku z powyższym oddziaływania te również nie wpłyną znacząco na pogorszenie wskaźników jakości wód w zakresie elementów hydromorfologicznych. 

Elementy fizykochemiczne

Inwestycja będzie wpływała na parametry fizykochemiczne tylko krótkoterminowo, w okresie realizacji inwestycji. Podwyższone mogą być takie wskaźniki jak zawiesina ogólna lub wskaźniki opisujące warunki tlenowe ( w tym tlen rozpuszczony). Powstanie dużej ilości zawiesiny może doprowadzić do obniżenia zawartości tlenu rozpuszczonego (np. poprzez utlenianie materii organicznej) Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe związane z etapem realizacji prac i nie powinno wpłynąć na parametry fizykochemiczne całej JCWP.

Podsumowanie:

Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla realizacji celów ochrony wód w obrębie jednolitej części wód, nie powoduje też zagrożenia dla celów ochrony wód w innych częściach wód.

W związku z tym realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych w jednolitej części wód powierzchniowych „Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia”. Nie istnieje konieczność ustanowienia derogacji z art. 4 ust 7 dla przedmiotowej JCWP, analizy zakończono zatem na Kroku II.  
3.12.6. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3.13. Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie
3.13.1. Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie podkarpackim, a bezpośredni obszar nim objęty to południowo-wschodnia część miasta Rzeszowa i gmina Tyczyn (dolina rzeki Strug na odcinku od Zalewu Rzeszowskiego do m. Tyczyn). Przedsięwzięcie jest elementem projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn przez kształtowanie koryta rzeki Strug. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie odcinkowego kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na łącznej długości 8,62 km i szerokości nie przekraczającej 100 m. Ma to na celu umożliwienie sprawnego odpływu wód ze zlewni, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug w jej dolnym odcinku.
Zakres Przedsięwzięcia obejmuje wykonanie dróg technologicznych, prace w obrębie koryta (odcinkowa przebudowa. wykonanie przekopu dla przeprowadzenia wód wielkich, lokalne pogłębienie rzeki i odmulenie koryta, nadanie właściwego spadku dna), przebudowę i odcinkowe umocnienie skarp, lokalne podniesienie terenu wraz z wykonanie rowu opaskowego, wykonanie przepustów, budowę kładki dla pieszych, rozbiórkę progu betonowego i budynków kolidujących z inwestycją, a także udrożnienie i rozbudowa koryta potoku Hermanówka.

3.13.2. Identyfikacja JCWP oraz celu środowiskowego JCWP
Jednolitą częścią wód, której dotyczy Przedsięwzięcie jest Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia, o kodzie PLRW2000142265699. Typ abiotyczny danej JCWP to: mała rzeka fliszowa. Stanowi ona silnie zmienioną część wód. W PGW jej stan JCWP jest określony jako zły i jest wykazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez derogacji. Celem środowiskowym danej JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, a ponieważ w PGW nie ustalono derogacji, to cel ten należy osiągnąć do 2015 r. W pobliżu Inwestycji zlokalizowany jest obszar Natura 2000 "Wisłok Środkowy z Dopływami". Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW.
Rzeka Strug jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka, o całkowitej długości 34,1 km i powierzchni zlewni liczącej 277,3 km2. Źródło rzeki zlokalizowane jest na Pogórzu Dynowskim. Jego dolina jest głęboka i silnie wcięta, a szerokość silnie meandrującego, naturalnie ukształtowanego koryta jest zmienna (1-2 m do 10-15 m). Rzeka na odcinku objętym Przedsięwzięciem charakteryzuje się brakiem urządzeń związanych z zabezpieczeniem powodziowym.

3.13.3. Ocena aktualnego stanu JCWP

Na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poniżej przedstawiono ocenę aktualnego stanu JCWP.
Tabela 40 Ocena stanu JCWP - Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia
	Nazwa klasyfikowanej JCWP
	Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia

	Kod klasyfikowanej JCWP
	PLRW2000142265699

	Typ abiotyczny
	14

	Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej
	Tak

	Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
	Strug-Biała

	Biologiczne elementy jakości wód

	Fitobentos
	IV

	Makrofity
	III

	Klasyfikacja elementów biologicznych
	IV

	Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ
	II

	Elementy hydromorfologiczne
	Nie klasyfikowano

	POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
	słaby

	STAN CHEMICZNY
	nie klasyfikowano

	STAN JCWP
	ZŁY


3.13.4. Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP
Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ogólny opis PWŚK przedstawiono w rozdziale 3.1.4.

W zakresie osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego w SCWP GW0821, do której należy przedmiotowa JCWP,  nie wyznaczono kategorii działań pn. Kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków).

W odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia można stwierdzić, że wszystkie działania mające na celu odtworzenie w silnie zmienionej części wód warunków zbliżonych do właściwego typu abiotycznego przedmiotowej JCWP (mała rzeka fliszowa) mogą zostać uznane za działania umożliwiające osiągnięcie przez JCWP celu środowiskowego. W przypadku Strugu będzie to na przykład odtwarzanie odcinkowo kamienisto –żwirowego dna jako tarliska dla ryb łososiowatych.   
3.13.5. Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP Czynniki oddziaływania Przedsięwzięcia
Do głównych czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości jednolitej części wód będą należały:

Czynniki negatywne:

(a) Zmiany w przekroju poprzecznym, czyli poszerzenie koryta rzeki.
(b) Profilowanie i umacnianie brzegów oraz częściowo dna rzeki, kształtowanie koryta jednodzielnego lub dwudzielnego o przekroju trapezowym.
(c) Kształtowanie brzegów rzeki poprzez nadsypywanie skarp na wybranych odcinkach,

(d) Odmulanie koryta rzeki, powodujące wzrost stężenia zawiesin na etapie realizacji przedsięwzięcia.
(e) Likwidacja roślinności nadrzecznej, zwłaszcza Wycinka drzew kolidujących z planowanymi umocnieniami i rozbudową koryta rzeki powodująca zmianę nasłonecznienia i możliwość przegrzewania się wody w dolnym biegu rzeki, w strefie wlotowej do zbiornika Rzeszów.

Czynniki pozytywne

(a) Rozbiórka istniejącego progu betonowego, przywracająca drożność ekologiczną części wód.

(b) Odmulanie koryta rzeki po etapie realizacji, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, powodujące częściowe przywrócenie warunków abiotycznych charakterystycznych dla rzek fliszowych, cechujących się przewagą dna o twardym substracie.

(c) Umocnienie dna narzutem kamiennym po etapie realizacji, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

(d) Wykonanie przekopu łączącego rzekę w km 6+577 do 6+887, z pozostawieniem starorzecza kontaktującego się z wodami rzeki w zakresie średnich i wysokich stanów wód, powodujące urozmaicenie struktur brzegowych i częściowe odtworzenie wód dolinowych oraz powstanie inicjalnych stadiów rozwoju obszarów podmokłych.

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia 

Powyższe czynniki oddziaływania przedsięwzięcia będą miały wpływ na następujące elementy jakości wód:
W zakresie elementów biologicznych:
(w odniesieniu do czynników negatywnych):
· Makrofity/fitobentos – możliwość nadmiernego rozwoju na odcinkach, gdzie na skutek wycinki drzew wzrosło nasłonecznienie lustra wody krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinkach umacniania brzegów i dna oraz odmulania poprzez mechaniczne zniszczenie siedliska. 
· Makrozoobentos (makrobezkręgowce bentosowe) – krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinku umacniania brzegów i dna oraz odmulanych poprzez mechaniczne zniszczenie siedliska oraz poprzez ewentualne negatywne oddziaływanie zawiesiny.
· Ryby – krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinkach umacniania brzegów i dna oraz odmulania poprzez mechaniczne zniszczenie siedliska, ograniczenie powierzchni tarlisk oraz miejsc odchowu narybku. 
· Warunki morfologiczne – pogorszenie struktury strefy nadbrzeżnej na odcinku umacniania brzegów, szczególnie przy zastosowaniu symetrycznych przekrojów koryta. 

(w odniesieniu do czynników pozytywnych):
· Makrofity/makrozoobentos/fitobentos – poprawa stanu struktur dna po jego odmuleniu i umocnieniu narzutem kamiennym (warunek – materiał do wykonania umocnienia narzutem kamiennym musi pochodzić z zlewni Strugu lub, przy braku możliwości pozyskania, Wisłoka), która będzie skutkować lokalną poprawą warunków siedliskowych dla makrofitów i fitobentosu oraz makrozoobentosu.
· Ryby – poprawa warunków migracji po rozebraniu progu betonowego, poprawa stanu struktur dna po jego odmuleniu i umocnieniu narzutem kamiennym, przywracająca tarliska ryb litofilnych (składających ikrę na substrat kamienisty lub żwirowy).
W zakresie elementów hydromorfologicznych:

· Ciągłość rzeki, 

· Warunki morfologiczne (głębokość rzeki i zmienność szerokości, struktura i podłoże koryta rzeki, struktura strefy brzegowej oraz szybkość prądu).
W zakresie elementów fizykochemicznych 
· Temperatura wody,

· Zawiesina ogólna,

· Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (np. tlen rozpuszczony).

Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Elementy biologiczne
Fitoplankton – nie mierzony w rzekach typu 14 (mała rzeka fliszowa). 
Fitobentos – wpływ pozytywny, wskaźnik reaguje wprawdzie najmocniej na zmiany eutrofizacyjne oraz w mniejszym stopniu, na zanieczyszczenia organiczne, ale przy braku odpowiedniej struktury dna nie rozwijają się zespoły fitobentosu związane z twardym podłożem (epiliton), a zespół wykształcający się na dnie mulistym (epipelon) daje z reguły słabszą ocenę (zaniżony wynik). Ma to swoje odzwierciedlenie w ocenie makrofitów, które aktualnie są w wyższej klasie niż fitobentos, co wskazuje na potencjalną możliwość poprawy oceny fitobentosu po zmianie struktury podłoża.
Makrofity – wpływ negatywny – przebudowa struktur brzegowych i ujednolicenia (unifikacja koryta) pogarsza warunki siedliskowe tego elementu biologicznego. Negatywny wpływ nie powinien spowodować obniżenia oceny potencjału ekologicznego dla tego elementu.
Makrozoobentos – wpływ negatywny, element biologiczny najmocniej reagujący na oddziaływania przedsięwzięcia (mechaniczne zniszczenie siedliska, krótkotrwałe oddziaływanie zawiesin, unifikacja koryta). W cyklu badawczym 2010-2012 nie był badany i oceniany (brak metodyki).

Pozytywny wpływ poprawy struktury dna przez umocnienie go narzutem kamiennym w okresie eksploatacji przedsięwzięcia (po zakończeniu fazy realizacji), przy spełnieniu warunku zawartego w opisie recypientów oddziaływania. 

Negatywny wpływ nie powinien spowodować obniżenia oceny potencjału ekologicznego dla tego elementu
Ryby – element biologiczny nie badany i nie oceniany w cyklu badawczym 2010-2012 (brak metodyki). Z uwagi na zakres i specyfikę przedsięwzięcia, będzie ono miało negatywny i pozytywne wpływ na ocenę elementu w jednolitej części wód. Negatywny wpływ spowoduje ujednolicenie koryta rzeki, pozytywny odtworzenie ciągłości morfologicznej rzeki oraz, po okresie realizacji, poprawa struktury dna przez umocnienie go narzutem kamiennym.

Negatywny wpływ nie powinien spowodować obniżenia oceny potencjału ekologicznego dla tego elementu.

Odtworzenie ciągłości morfologicznej rzeki będzie wywierało pozytywny wpływ na stan jednolitych części wód powierzchniowych położonych w górnym biegu Strugu. Negatywne wpływy będą oddziaływały tylko na część wód poddanych zabiegom, bez zagrożenia dla celów ochrony wód w innych częściach wód.
Elementy hydromorfologiczne
Prace planowane w związku z regulacją rzeki Strug polegające na poszerzeniu koryta, ukształtowaniu dna, wyprofilowaniu skarp i tym samym ukształtowaniu jednolitego trapezowego jednodzielnego, bądź dwudzielnego koryta wpłyną znacząco negatywnie na elementy hydromorfologiczne rzeki. 

Przede wszystkim zmianie ulegną warunki morfologiczne cieku. Poszerzenie rzeki, wyrównanie koryta i umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową spowoduje likwidację zróżnicowania w zakresie głębokości rzeki i jej szerokości. Powstanie jednolite wypłycone koryto, co będzie miało przełożenie na brak zmienności ruchu wody w korycie i szybkość prądu. W poszerzonym korycie woda płynie wolniej, a ujednolicone dno wraz z umocnionymi skarpami brzegów powoduje brak zróżnicowania ruchu wody. Poza tym usunięcie z wody lub brzegu wszelkich naturalnych elementów typu pnie drzew lub wycięcie z brzegu drzew, których korzenie dochodzą do rzeki i wykarczowanie pni również wpłynie na zmniejszenie dynamiki przepływów. Usunięcie pni drzew i rumoszu drzewnego z koryta wpłynie ponadto na zmniejszenie zróżnicowania struktury i podłoża koryta rzeki. Praktycznie całkowitej likwidacji wskutek poszerzenia koryta i umacniania skarp ulegnie obustronnie lub jednostronnie strefa brzegowa lub, na skutek wycinki drzew i umacniania stopy skarpy, ulegnie ona znacznemu zubożeniu. Umacnianie i profilowanie brzegów wpłynie na zdecydowane obniżenie zdolności rzeki do kształtowania form erozyjno-akumulacyjnych, tak istotnych dla zróżnicowania siedlisk w ekosystemach związanych z wodami płynącymi. Ze względu na powyższe oddziaływania ciągłość rzeki rozumiana, jako ciągłość nie tylko samego koryta, ale również stref brzegowych może zostać przerwana. Sprzyjało temu będzie kształtowanie jednolitych skarp koryta pozbawionych na znacznych odcinkach zadrzewień i zakrzaczeń. 

Pozytywnym aspektem realizacji przedsięwzięcia jest likwidacja progu i zastąpienie go zróżnicowanym umocnieniem kamiennym dna w formie bystrza. Ten czynnik oddziaływania przedsięwzięcia wpłynie korzystnie zarówno na ciągłość rzeki, jak i na zróżnicowanie struktury dna rzeki i zróżnicowanie ruchu wody w korycie.

Powyższe zmiany elementów hydromorfologicznych wpłyną w sposób bezpośredni i pośredni na biologiczne i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych. 
Elementy fizykochemiczne
Jak wspomniano, zmiany parametrów hydromorfologicznych wpłyną na elementy fizykochemiczne jakości wód. I tak, poszerzenie koryta i ujednolicenie dna spowoduje zmniejszenie głębokości napełnienia koryta i spowolni przepływ, co w połączeniu z likwidacją nadrzecznych zadrzewień może skutkować zmianą warunków termicznych rzeki. Zmiana warunków nasłonecznienia i ujednolicenie ruchu wody w korycie (wyprofilowanie dna) może wpłynąć na pogorszenie warunków tlenowych rzeki (wzrost temperatury wody jest odwrotnie proporcjonalny do ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie). Zmianie ulec mogą takie wskaźniki jak tlen rozpuszczony i pozostałe wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe rzeki. Wypłycenie koryta, zwolnienie przepływu wody i zmiana warunków nasłonecznienia w powiązaniu z znaczną dostawą substancji biogennych może spowodować znaczny wzrost eutrofizacji rzeki, która obecnie należy już do rzek zagrożonych tym procesem.

Etap realizacji prac będzie związany ze znaczną dostawą do koryta materiału pochodzącego z profilowanych skarp oraz z uruchomionych osadów dennych w związku pracami prowadzonymi w korycie. To z kolei spowoduje wzrost ilości zawiesin w rzece. Oddziaływanie to będzie się utrzymywało jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu realizacji prac – do czasu utrwalenia skarp roślinnością. Wzrost stężenia zawiesiny, a w tym materii organicznej, również pogorszy warunki tlenowe rzeki, zwłaszcza latem, przy wysokich temperaturach. Duża zawartość uruchomionej materii organicznej w wodach rzeki w połączeniu z opisywanymi zmianami parametrów fizycznych koryta podlegając procesom utleniania może niejako „wyczerpać” dostępną w wodzie ilość tlenu rozpuszczonego, co będzie stanowiło skrajnie niekorzystne warunki dla organizmów wodnych, zwłaszcza tych charakteryzujących się wąską tolerancją na warunki tlenowe.
Podsumowanie:
Przedsięwzięcie będzie negatywnie wpływało na parametry wód w zakresie wszystkich elementów jakości wód powierzchniowych. Znaczące zmiany charakterystyki fizycznej części wód, czyli przekształcenia morfologii koryta i powiązane z nimi zmiany parametrów fizykochemicznych będą skutkowały pogorszeniem warunków siedliskowych koryta rzeki i strefy brzegowej. Zniszczeniu ulegnie charakterystyczna dla dolin rzecznych mozaika siedlisk. Niektóre planowane prace będą się wiązały z oddziaływaniami pozytywnymi, jednak przy spełnieniu określonych warunków. 

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki analiz nie jest możliwe osiągnięcie przez jednolitą część wód celu środowiskowego polegającego na osiągnięciu dobrego potencjału ekologicznego w 2015 r. 

3.13.6. Weryfikacja przesłanek z art. 4 ust. 7 RDW 
W związku z tym, że realizacja przedsięwzięcia spowoduje nieosiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitej części wód, tj. nieosiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego w 2015 r., konieczne jest zastosowanie derogacji z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

1) Czy zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód?
W toku analiz wariantowych zrezygnowano z wariantu polegającego na regulacji koryta rzeki połączonej z budową obwałowań. W przyjętym do realizacji wariancie przedsięwzięcia wprowadzono następujące główne środki minimalizujące:

· Rezygnacja z budowy wałów, co wiąże się z brakiem ingerencji w dolinę rzeczną,

· Rezygnacja z poszerzania koryta rzeki na odcinku od ujścia do ul. Gościnnej (ok. km 2+050); ograniczenie prac na tym odcinku tylko do zabudowy kilku wyrw w skarpach,
· Zastosowanie takiego sposobu regulacji, by przy kształtowaniu jednego brzegu, drugi pozostał bez zmian, jako tzw. bank różnorodności biologicznej,
· Ograniczenie robót mechanicznych w taki sposób, by 30-40 % skarp pozostało bez ingerencji (bez uwzględnienia umocnienia stopy skarpy),
· Prowadzenie prac poza okresem rozrodu płazów i okresem tarła ryb objętych ochroną gatunkową,

· Wykonanie uzupełniających nasadzeń  drzew,

· Wykonywanie większości prac ziemnych ze stanowisk brzegowych,

· Zapewnienie ciągłości przepływu wody w korycie w trakcie wykonywania prac.
Zdaniem autorów ekspertyzy przytoczone wdrożone środki minimalizujące są niewystarczające. Lista zaproponowanych środków minimalizujących znajduje się w załączniku do Ekspertyzy. Zaproponowane tam środki minimalizujące mają za zadanie przede wszystkim ograniczyć negatywne skutki zmian morfologii koryta. Zlecono tam między innymi zmienne w przekroju poprzecznym ukształtowanie skarp po poszerzeniu koryta sprzyjające odtworzeniu się roślinności nadrzecznej i kształtowaniu zróżnicowanych siedlisk; zastosowanie naturalnych materiałów ubezpieczenia brzegów (narzut kamienny, karpiny); zachowanie koryta wody niskiej mające zminimalizować poszerzenie koryta w dnie i związane z tym zmiany warunków siedliskowych dla organizmów wodnych; budowę tarliska w miejscu ubezpieczenia dna narzutem kamiennym, a także w kilku innych lokalizacjach. 

2) Czy przyczyny modyfikacji lub zmian są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, wymaganym na mocy art. 13 RDW, a cele podlegają ocenie co sześć lat?
Przedsięwzięcie nie zostało objęte derogacją z art. 4 ust. 7 w PGWD. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument potwierdzający przedłożenie Prezesowi KZGW informacji o konieczności ustanowienia derogacji w ramach aktualizacji PGWD. W przekazywanej informacji należy uwzględnić uzasadnienie co do konieczności realizacji zadania w kontekście wymogów zarządzania ryzykiem powodziowym.

3) Czy przyczyny modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów ochrony wód są przeważone przez wpływ korzyści wynikających z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój?
Przedsięwzięcie ma na celu zapewnić ochronę przed powodzią doliny rzeki Strug. Obecnie powodzie na tym obszarze występują coraz częściej, a powierzchnia obszaru zagrożonego zalaniem wynosi 470 ha. Dotychczasowe powodzie powodowały straty zarówno bezpośrednio w gospodarstwach domowych, jak i w uprawach rolnych. Straty dotyczyły również niektórych obiektów użyteczności publicznej (jak np. szkoła w Białej), a także infrastruktury technicznej, w tym drogowej. 

Po zrealizowaniu inwestycji powierzchnia obszaru zagrożonego zalaniem zmniejszy się do 37 ha, natomiast liczna zalewanych gospodarstw domowych zostanie ograniczona ze 150 gospodarstw (zamieszkiwanych przez ok. 600 osób) do 0. Jednak, co istotne w wyniku podniesienia poziomu bezpieczeństwa powodziowego korzyści osiągnie ok. 10 347 mieszkańców osiedla Biała i Budziwój oraz ok. 38 przedsiębiorców funkcjonujących na tym terenie. Obecnie ponoszą oni straty związane z ograniczeń i uciążliwości, jakie niesie ze sobą zalanie, a tym samym wyłączenie z funkcjonowania infrastruktury technicznej. Ponadto wylewy wód powodują wystąpienie zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego i możliwość skażenia środowiska z uwagi na przedostawanie się wód powodziowych do sieci kanalizacyjnej. 

Realizacja projektu przyczyni się zatem do osiągnięcia znacznych korzyści społecznych i gospodarczych, jak zwiększenie stopnia bezpieczeństwa powodziowego, poprawę jakości kapitału ludzkiego, czy zwiększenie spójności społecznej. Korzyści płynące z realizacji projektu mają zatem charakter ogólnospołeczny. Ponieważ realizacja przedsięwzięcia służyła będzie zabezpieczeniu przed powodzią mieszkańców doliny Strugu, uzasadniona jest kwalifikacja tego przedsięwzięcia jako przedsięwzięcia celu publicznego. Zatem realizacja przedsięwzięcia uzasadniona jest nadrzędnym interesem społecznym

4) Czy korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód nie mogą z przyczyn możliwości technicznych czy nieproporcjonalnych kosztów być osiągnięte innymi środkami, stanowiącymi znacznie korzystniejsza opcję środowiskową?
Analizom podlegały różne warianty zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Strug: systemy ochrony czynnej, biernej i mieszanej. Zasadniczym rozważaniom poddano trzy warianty, z czego dwa obejmowały swym zasięgiem Strug od km 0+000 (od ujścia) do km 16+525, zaś wariant 3 został podzielony na 2 etapy.

Wariant 1 – Modernizacja rzeki wraz z obwałowaniem i budową zbiorników retencyjnych w zlewni

· modernizacja koryta rzeki Strug na długości 16,525 km obejmująca:

· usunięcie porostów ze skarp,

· usunięcie gałęzi i zanieczyszczeń,

· uzupełnienie ubytków w skarpach wraz z humusowaniem i obsiewem,

· naprawę umocnień faszynowych stopy skarpy,

· wykonanie przekopu w km 6+412 km;

· budowa wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 5,99 km;

· budowa 4 suchych zbiorników retencyjnych w zlewni, na rzekach Chmielnik, Tatyna, Piątkowa i na cieku Wolski.

Wariant 2 – Modernizacja rzeki wraz z obwałowaniem 

· modernizacja rzeki Strug na odcinku 16,525 km, obejmująca:

· usunięcie porostów ze skarp,

· usunięcie gałęzi i zanieczyszczeń,

· uzupełnienie ubytków w skarpach wraz z humusowaniem i obsiewem,

· umocnienia betonowe dna i skarp przy budowlach komunikacyjnych i kolektorach, wraz z rozebraniem pozostałości starych umocnień,

· naprawę umocnień faszynowych, wykonanie przekopu w km 6+412;

· budowa wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 9,52 km.

Wariant 3 – Modernizacja rzeki, z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym uzyskanym w wyniku rozbudowy przekroju poprzecznego koryta rzeki Strug

· etap 1 – odcinkowe kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Strug na łącznej długości 8,62 km, obejmujące:

· roboty przygotowawcze – wycinka dróg, układanie tymczasowych dróg technologicznych,

· odcinkowa rozbudowa koryta rzeki poprzez ukształtowanie koryta w formie przekroju jednodzielnego i dwudzielnego,

· wykonanie umocnień osuwających się oraz przebudowywanych skarp rzeki materacami siatkowo-kamiennymi,

· wykonanie umocnień stopy skarpy podwójną kiszką faszynową,

· umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym, luzem,

· wykonanie przekopu dla przeprowadzenia wielkich wód w rzece Strug,

· lokalne podniesienie terenu gruntem wydobytym z koryta rzeki,

· przebudowa przepustów odprowadzających wodę z rowów do rzeki Strug poprzez wymianę istniejących przepustów na nowe, wyposażone w klapę zwrotną,

· budowa kładki dla pieszych nad rzeką,

· rozbiórka istniejącego progu betonowego i wykonanie po rozbiórce umocnienia dna narzutem kamiennym luzem,

· udrożnienie koryta potoku Hermanówka na odcinku o długości 110 m z zabezpieczeniem dna i skarp do pełnej wysokości materacami siatkowo-kamiennymi,

· rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego kolidującego z inwestycją,

· odmulenie koryta oraz wycinka drzew i krzewów w km 0+000 – 2+020 w końcowej fazie realizacji przedsięwzięcia; 

· etap 2 (poza zakresem objętym wnioskiem o dofinansowanie) – wykonanie odcinkowej przebudowy praz kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na odcinku 7,905 km.

W wyniku przeprowadzonych analiz za najkorzystniejszy uznano wariant 3. Brak budowy wałów w tym wariancie wiąże się bowiem z brakiem ingerencji w dolinę rzeczną. Z kolei zastosowanie środków minimalizujących zaproponowanych w załączniku 1 do ekspertyzy spowoduje istotne ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na stan części wód. Zaznaczenia też wymaga, że spośród analizowanych wariantów wariant 3 generuje najmniejsze konflikty społeczne i jest najbardziej efektywny kosztowo. 

5) Czy stosowanie derogacji nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza?
Z uwagi na to, że w toku analiz nie stwierdzono wpływu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na inne jednolite części wód, zastosowanie derogacji nie przeszkodzi w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza.

6) Stosowanie derogacji gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe/ Przedsięwzięcie jest zgodne z wdrażaniem innego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska.

Ramy dla realizacji przedsięwzięcia zostały ustalone w dokumencie „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Został on poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, przeprowadzonej zgodnie z wymogami dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

W zakresie formalnej zgodności z dyrektywą 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, to przedsięwzięcie zostało poddane jedynie procedurze screeningu. W zakresie formalnym, co do zasady została ona przeprowadzona bez istotnego naruszenia prawa UE, tj.

· przedsięwzięcie zostało prawidłowo zakwalifikowane, jako przedsięwzięcie z Załącznika II dyrektywy 85/337/EWG;

· zakres informacji określonych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia odpowiada zakresowi informacji wymaganemu do podjęcia przez kompetentny organ rozstrzygnięcia co do konieczności poddania przedsięwzięcia procedurze OOŚ;

· w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydent Miasta Rzeszowa odniósł się do szczegółowych uwarunkowań odpowiadających kryteriom selekcji z Załącznika III dyrektywy 85/337/EWG;

· informacja o wyniku screeningu (wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) została skutecznie podana do wiadomości opinii publicznej poprzez elektroniczne udostępnienie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej organu oraz poprzez powszechne udostępnienie informacji w miejscach realizacji przedsięwzięcia oraz w siedzibie organu. 

Jeżeli chodzi o zgodność realizacji przedsięwzięcia z dyrektywami ptasią oraz siedliskową, to Beneficjent uzyskał zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 o braku wpływu planowanego przedsięwzięcia na te obszary.

3.13.7. Autoryzacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
4. Podsumowanie wyników ekspertyz
W poniższych tabelach przedstawiono podsumowanie wniosków w odniesieniu do każdego z projektów. Projekty podzielono na 3 kategorie:
1) Projekty Kroku II – projekty, które nie stanowią zagrożenia dla osiągnięcie celów środowiskowych wynikających z RDW,

2) Projekty Kroku III – projekty, w których stwierdzono konieczność zastosowania art. 4.7 RDW z uwagi na ich znaczący wpływ na JCWP,

3) Projekty Kroku IV – projekty, które nie spełniały lub spełniały w stopniu niewystarczającym przesłanki z art. 4.7 RDW i należało tu wprowadzić dodatkowe środki zaradcze, np. środki minimalizujące negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. 

Tabela 41 Projekty Kroku II 

	Lp.
	Projekt/

Zadanie
	Elementy podsumowania
	Opis

	1
	„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław –Miasto Gdańsk”


	Stan zaawansowania
	Realizacja Przedsięwzięcia rozpoczęła się w październiku 2011

	
	
	JCWP
	PLRW20000486969 Kanał Raduński

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	-

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	2
	„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław –Powiat Gdańsk”
	Stan zaawansowania
	Planowana realizacja projektu: od  01.10.2012r do 31.09.2014r.  Zasadnicze prace w Kanale Raduńskim zakończą się do 31.12.2013r.

	
	
	JCWP
	PLRW20000486969 Kanał Raduński

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	-

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	3
	„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław –Miasto Elbląg”
	Stan zaawansowania
	Zadania C01 oraz C02a – posiadają pozwolenia na budowę, trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót,

Zadanie C02b-„ Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu  rzeki Elbląg - Polder Nowe Pole – Zatorze” roboty budowlane zostały rozpoczęte w dniu 15.09.2011

	
	
	JCWP
	PLRW200005499 Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jeziorem Drużno

	
	
	Kategoria JCWP
	Naturalna

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(4)-1 (derogacje czasowe, brak możliwości technicznych

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	4
	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
	Przebudowa ujścia Wisły
	Stan zaawansowania
	Przedsięwzięcie uzyskało pozwolenie na budowę. W trybie przetargu wybrany został wykonawca robót budowlanych. Aktualnie prowadzone są roboty związane z wycinką zieleni.  

	
	
	
	JCWP
	PLRW20002129999 Wisła od Wdy do ujścia

	
	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	
	Ustanowione derogacje
	4(5)-1 i 4(5)-2

	
	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	
	
	
	JCWP
	PLTWVWB5 Ujście Wisły Przekop

	
	
	
	Kategoria JCWP
	Naturalna

	
	
	
	Ustanowione derogacje
	4(4)-3

	
	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	5
	
	Odbudowa ostróg na rzece Wiśle
	Stan zaawansowania
	Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe w sprawie wyboru wykonawcy na roboty budowlane dla zadania.

	
	
	
	JCWP
	PLRW20002129999 Wisła od Wdy do ujścia

	
	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	
	Ustanowione derogacje
	4(5)-1 i 4(5)-2

	
	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	6
	
	Przebudowa koryta rzeki Wąska
	Stan zaawansowania
	Przedsięwzięcie uzyskało pozwolenie na realizację inwestycji. Aktualnie prowadzone są roboty związane z wycinką zieleni.  

	
	
	
	JCWP
	PLRW200019545699 Wąska od Sały do wpływu do jeziora Drużno

	
	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	
	Ustanowione derogacje
	4(4)-1 / 4(4)-3

	
	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	7
	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
	Stan zaawansowania
	Dla wszystkich zadań uzyskano pozwolenie na budowę, część jest w trakcie realizacji

	
	
	JCWP
	PLRW20002129999 Wisła od Wdy do ujścia

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(5)-1 i 4(5)-2

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	
	
	JCWP
	PLRW200005149 Szkarpawa

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(4)-1 i 4(4)-7

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	
	
	JCWP
	PLRW200004869 Motława od dopł. z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(5)-2

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	
	
	JCWP
	PLRW20000487 Martwa Wisła do Strzyży

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(5)-2 i 4(7)-1

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	
	
	JCWP
	PLRW200005499 Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno

	
	
	Kategoria JCWP
	Naturalna

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(4) – 1

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	8
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej Osówka w tym Kołobrzegu, Karlinie i Białogardzie
	Stan zaawansowania
	Inwestycja w trakcie realizacji

	
	
	JCWP
	PLRW60002244999 Parsęta od Wielkiego Rowu do ujścia

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	brak

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	
	
	JCWP
	PLRW6000194479 Parsęta od Liśnicy do Radwi

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	-

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	
	
	JCWP
	PLRW60001944979 Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	-

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	
	
	JCWP
	PLRW6000204459 Parsęta od Gęsiej do Liśnicy

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(7) - 1

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	9
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów
	Stan zaawansowania
	Inwestycja w trakcie realizacji

	
	
	JCWP
	PLRW60001942993 Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(7)-1

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	10
	Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek.
	Stan zaawansowania
	Przed pozwoleniem na realizację

	
	
	JCWP
	PLRW20000275999 Zbiornik Włocławek

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(4)-1 i 4(7)-1

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	
	
	JCWP
	PLRW20002127911 Wisła od wypływu ze zbiornika Włocławek do granicy Regionu Wodnego Środkowej Wisły

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	-

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	11
	Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. śląskie (polder)
	Stan zaawansowania
	Złożono wniosek o decyzje realizacyjną

	
	
	JCWP
	PLRW600019117159 Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków do Kanału Gliwickiego

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(4)-1 i 4(7)-1

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	
	
	JCWP
	PLRW600019115299 Psina od Suchej Psiny do ujścia

	
	
	Kategoria JCWP
	Naturalna

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(4)-1 i 4(7)-1

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	
	
	JCWP
	PLRW60002311549 Łęgoń

	
	
	Kategoria JCWP
	Naturalna

	
	
	Ustanowione derogacje
	-

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	12
	Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia etap I


	Stan zaawansowania
	Część przedsięwzięć uzyskała decyzję realizacyjną, a część jest na etapie przed uzyskaniem tej decyzji

	
	
	JCWP
	PLRW60002113337 Odra od Małej Panwi do Granic Wrocławia

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	-

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	
	
	JCWP
	PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(7) -1

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	13
	Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej
	Stan zaawansowania
	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

	
	
	JCWP
	PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zbiornika Nysa do ujścia/ 

	
	
	Kategoria JCWP
	Naturalna

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(7)-1

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych

	14
	Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki


	Stan zaawansowania
	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

	
	
	JCWP
	PLRW20001921899 Wisłoka od potoku Kiełkowskiego do ujścia/ 

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(7)-1

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Brak zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych


Tabela 42 Projekty Kroku III
	Lp.
	Projekt/

Zadanie
	Elementy podsumowania
	Opis

	1
	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
	Przebudowa koryta rzeki Motława
	Stan zaawansowania
	Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe w sprawie wyboru wykonawcy na roboty budowlane dla zadania.

	
	
	
	JCWP
	PLRW2000048699 Motława od dopływu z Lubieszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia

	
	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	
	Ustanowione derogacje
	4(5)-2

	
	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Zagrożenie nieosiągnięciem celu środowiskowego w 2015 r.

	2
	
	Przebudowa koryta rzeki Dzierzgoń
	Stan zaawansowania
	Opracowywana jest dokumentacja projektowa, a także przygotowywane są wnioski na pozwolenia wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę

	
	
	
	JCWP
	PLRW20001754356 Elbląg do Młynówki

	
	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	
	Ustanowione derogacje
	-

	
	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Zagrożenie nieosiągnięciem celu środowiskowego w 2015 r.

	3
	Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)
	Stan zaawansowania
	Uzyskano większość decyzji realizacyjnych (5 z 7 koniecznych).

	
	
	JCWP
	PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(7)-1

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Zagrożenie nieosiągnięciem celu środowiskowego w 2015 r.

	4
	Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
	Stan zaawansowania
	Przed uzyskaniem decyzji realizacyjnej

	
	
	JCWP
	PLRW6000012599 Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zbiornika Nysa

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(4)-1 i 4(7)-1

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Zagrożenie nieosiągnięciem celu środowiskowego w 2015 r.

	
	
	JCWP
	PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zbiornika Nysa do ujścia

	
	
	Kategoria JCWP
	Naturalna

	
	
	Ustanowione derogacje
	4(7)-1

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Zagrożenie nieosiągnięciem celu środowiskowego w 2015 r.


Tabela 43 Projekty Kroku IV

	Lp.
	Projekt/

Zadanie
	Elementy podsumowania
	Opis

	1
	Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie


	Stan zaawansowania
	Przedsięwzięcie  w toku realizacji

	
	
	JCWP
	PLRW2000142265699 Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia

	
	
	Kategoria JCWP
	SZCW

	
	
	Ustanowione derogacje
	-

	
	
	Wpływ na cele środowiskowe JCWP
	Zagrożenie nieosiągnięciem celu środowiskowego w 2015 r.

Konieczność wdrożenia dodatkowych środków.


5. Materiały źródłowe:
1. Ekspertyza w zakresie oceny wpływu przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Kanału Raduni na terenie miasta Gdańska realizowanego w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Gdańsk” na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowe Dyrektywy Wodnej 
2. Ekspertyza w zakresie oceny wpływu przedsięwzięć projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdańsk” na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowe Dyrektywy Wodnej 

3. Ekspertyza w zakresie oceny wpływu przedsięwzięć na cele ochrony wód w rozumieniu art.4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej dla projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg”

4. Ekspertyza w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięć Projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku na cele ochrony wód w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej
5. Ocena wpływu zadań projektu pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku” na biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne elementy stanu wód oraz parametry obszarów chronionych właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanego celu ochrony. 

6. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Kołobrzegu, Karlina i Białogardu” Ocena wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1 w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej

7. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów” Ocena wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1 w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej
8. Ekspertyza w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej, dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek”
9. Lista sprawdzająca przedsięwzięcia hydrotechniczne. Przedsięwzięcie pn. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)
10. EKSPERTYZA w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej dla przedsięwzięć komponentu B1projektu „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia etap I 

11. Analiza wpływu przedsięwzięcia p.n. „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. śląskie (polder)” na stan wód oraz zgodności projektu z art. 4(7) RDW.

12. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej dla projektu „Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I”

13. Ekspertyza w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej dla projektu „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej”

14. Ekspertyza w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej dla projektu „Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki”
15. Ekspertyza w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej dla projektu „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. Podkarpackie”
� Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000, s. 1 z późn. zm.; dalej powoływana jako RDW.


� Dz. U. Nr 32, poz. 159.


� P. Kowalczak i in. „Natura 2000 a gospodarka wodna”, 2009


� Polski Związek Wędkarski


� P. Kowalczak i in. „Natura 2000 a gospodarka wodna”, 2009


� Brak znaczącego negatywnego oddziaływania przede wszystkim na obszary Natura 2000 wynika z oceny oddziaływania na środowisko.


� Taka numeracja zadań związana jest z rezygnacją z 3 zadań na etapie prac nad weryfikacją Studium Wykonalności, po przeprowadzeniu oceny OOŚ dla wszystkich 10 zadań inwestycyjnych.  


� Opracowano na podstawie: „Weryfikacja wskaźników dla przeprowadzenia oceny stanu ilościowego i morfologicznego jednolitych części wód powierzchniowych wraz ze zmianą ich wartości progowych dla uściślenia wstępnego wyznaczenia silnie zmienionych części wód” J. Błachuta, A. Jarząbek, R. Kokoszka, S. Sarna, KZGW


� Kowalczyk P., Nieznański P., Stańko R., Mas F.M., Sanz M.B., 2009: Natura 2000 a gospodarka wodna. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.





� Techniczno-ekonomiczna koncepcja umożliwiająca i ułatwiająca przemieszczanie się ryb w rzekach na obszarze RZGW we Wrocławiu (ze szczególnym uwzględnieniem ryb wędrownych). Opracowanie na zlecenie RZGW we Wrocławiu. Maszynopis, Waterservice 2002.


� Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. KZGW, 2010.


� Planowana elektrownia wodna nie jest przedmiotem niniejszego projektu, jednak z uwagi na jej duży wpływ na środowisko i lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, należy ją uwzględnić w ocenie już na obecnym etapie (oddziaływania skumulowane). 


�	 Pstrąg, łosoś, lipień, kleń i miętus wymagają dużego natlenienia wody w granicach od 7 do 10 mgO2/ dm3 ; brzany, płoć, okoń, sandacz i szczupak preferują koncentracje: od 5 do 9 mgO2/ dm3 ;leszcz, karp, lin i sum - optymalne stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powinno wynosić od 5 do 7 mgO2/ dm3
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